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IGES-утилиты, введение


Глава 2.
IGES-утилиты, введение

Файлы деталей, включая геометрические элементы, размеры, текстовые надписи, слои, мастера и их вхождения могут передаваться между Cimatron и другими системами в формате IGES, который принят Национальным Бюро Стандартов Американского Департамента Коммерции.

Cуществуют пять IGES-утилит:

	Read-IGES

Читать IGES
	Конвертация данных из формата IGES в формат Cimatron.

	Write-IGES

Писать IGES
	Конвертация данных из формата Cimatron в формат IGES.

	PARAMETER FILE OPTION

ФАЙЛ ПАРАМЕТРОВ
	Проверка файла параметров IGES (.ipr).

	IGES INFO

ИНФОРМАЦИЯ ОБ IGES-ФАЙЛАХ
	Генерация файла (.drt), содержащего информацию о выбран​ном IGES-файле.

	PFM INFO

ИНФОРМАЦИЯ О PFM-ФАЙЛАХ
	Генерация файла (.pfr), содержащего информацию о выбран​ном PFM-файле.


Запуск IGES-утилит

Способы запуска интерфейсов данных описаны в главе 1 данного руководства.

Запуск через командную строку

1.  Следуйте инструкции, приведенной на странице 2 в главе 1.

2.  Для запуска IGES из меню DATA INTERFACE Внешних утилит выберите опцию IGES. На экране высветится следующее меню:

	IGES OPTIONS ARE:
	IGES ОПЦИИ:

	
<1> - Read-IGES
	
<1> - Читать-IGES

	
<2> - Write- IGES
	
<2> - Писать- IGES

	
<3> - PARAMETER FILE OPTION
	
<3> - ФАЙЛ ПАРАМЕТРОВ

	
<4> - IGES FILE INFO OPTION
	
<4> - ИНФОРМАЦИЯ ОБ IGES-ФАЙЛАХ

	
<5> - PFM FILE INFO OPTION
	
<5> - ИНФОРМАЦИЯ О PFM-ФАЙЛАХ


Запуск через графическое меню

Подведите курсор к названию интерфейса IGES, после чего выпадет меню утилит этого интерфейса.





О формате IGES

Формат IGES позволяет производить обмен данными между различными CAD/CAM-системами.

Эта часть содержит краткое описание формата IGES, поддерживаемого текущей версией Cimatron.

	Внимание!
	· Обращайте внимание, соответствует ли версия этого тома документации ис​пользуемой Вами версии Cimatron. Устаревшее руководство может содер​жать информацию об ограничениях, которые уже устранены в той версии системы, с которой Вы работаете.


Формат ASCII-файла IGES

В данной части содержится описание формата ASCII-файла, поддерживаемого текущей версией Cimatron.

Строка ASCII-файла содержит фиксированное количество символов – 80.

Редактирование ASCII-файла может быть выполнено с помощью любого текстового редактора. Рас​смотрим пример. На основе файла line.pfm (рис. 2-1) создается ASCII-файл line.igs (рис. 2-2). Для соз​дания ASCII-файла используется утилита Write-IGES (Писать IGES).

	Примечание:
	· На рис. 2-1 начало линии совпадает с началом системы координат MODEL. Длина линии – 100. Цвет основной линии – красный, цвет размерной ли​нии – белый.





Рис. 2-1:  Модель, вид и чертеж, используемые для создания IGES-файла


Структура IGES-файла

	Cimatron IGES convertor
	S
	1

	1H,,1H;,4HNONE,27HE:\UDD\user\test\angle2.igs,14HCimatron V12.0,40Hcimatron IGES (v5.2) Convertor V5.0.6.47,24, 16,24,8,8,56,8,4HNONE,1.00000,2,2HMM,8, 0.400000,13H961126.100021,0.000100000,10000.0,4Huser,8HCimatron,10,0,13H961126.092724
	G
G
G
G
	1
2
3
4


	314
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	1

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	2

	314
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	3

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	4

	314
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	5

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	6

	314
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	7

	314
	0
	1
	1
	0
	
	
	0D
	8

	314
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	9

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	10

	314
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	11

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	12

	314
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	13

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	14

	314
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	000000000D
	15

	314
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	16

	212
	9
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	17

	212
	1
	8
	2
	0
	
	
	0D
	18

	110
	11
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	19

	110
	1
	5
	2
	0
	
	
	0D
	20

	212
	13
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	21

	212
	1
	2
	2
	0
	
	
	0D
	22

	212
	15
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	23

	212
	1
	7
	2
	0
	
	
	0D
	24

	212
	17
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	25

	212
	1
	6
	2
	0
	
	
	0D
	26

	212
	19
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	27

	212
	1
	5
	2
	0
	
	
	0D
	28

	110
	21
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	29

	110
	1
	6
	2
	0
	
	
	0D
	30

	110
	23
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	31

	110
	1
	8
	2
	0
	
	
	0D
	32

	110
	25
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	33

	110
	1
	2
	2
	0
	
	
	0D
	34

	110
	27
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	35

	110
	1
	7
	2
	0
	
	
	0D
	36

	404
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	000000100D
	37

	404
	0
	0
	1
	0
	
	
	0D
	38


	314,94.11765,100.,74.5098,4Hcol1,0,0;
	1P
	1

	314,11.7647,60.78431,0.,4Hcol2,0;
	3P
	2

	314,100.,94.11765,70.58824,4Hcol3,0;
	5P
	3

	314,82.35295,7.843137,0.,4Hcol4,0;
	7P
	4

	314,100.,100.,90.19608,4Hcol5,0;
	9P
	5

	314,23.52941,23.52941,78.43137,4Hcol6,0;
	11P
	6

	314,94.11765,94.11765,66.66666,4Hcol7,0;
	13P
	7

	314,100.,0.,39.21569,4Hcol8,0;
	15P
	8

	212,1,8,61.2541,10.23737,1,1.570796,0.,0,0,-6.923902,-17.59825,
	17P
	9

	0.,8Hangale=0,0;
	17P
	10

	110,-60.260904673567,39.152565183391,0.,-60.260904673567,
	19P
	11




	101.15256518339,0.,0;
	19P
	12

	212,1,8,61.2541,10.24738,1,1.570796,.5235988,0,0,-28.26035,
	21P
	13

	25.02218,0.,8Hangle=30,0;
	21P
	14

	212,1,9,68.05399,10.25738,1,1.570796,3.141593,0,0,-109.297,
	23P
	15

	-20.83015,0.,9Hangle=180,0;
	23P
	16

	212,1,9,70.51577,10.23737,1,1.570796,4.18879,0,0,-88.01922,
	25P
	17

	-52.3994,0.,9Hangle=240,0;
	25P
	18

	212,1,8,61.16404,10.24237,1,1.570796,1.570796,0,0,-67.11833,
	27P
	19

	39.74112,0.,8Hangle=90,0;
	27P
	20

	110,-94.30661352869,-50.728106194133,0.,-128.30661352869,
	29P
	21

	-109.61783365147,0.,0;
	29P
	22

	110,-5.0956942681928,-23.7799065849,0.,54.904305731807,
	31P
	23

	-23.7799065849,0.,0;
	31P
	24

	110,-24.119619536112,20.722490023984,0.,29.573955498523,
	33P
	25

	51.722490023984,0.,0;
	33P
	26

	110,-110.40670914418,-15.287082804578,0.,-178.40670914418,
	35P
	27

	-15.287082804578,0.,0;
	35P
	28

	404,0,10,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,0,0;
	37P
	29

	S
1G
4D
38P
29
	T
	1


Рис. 2-2:   Пример ASCII-файла

Строка ASCII-файла имеет фиксированную длину. Файл состоит из пяти частей. Части должны следовать друг за другом в той последовательности, в которой они описаны ниже.

Часть  Заголовок

Первая часть содержит информацию (в неформатном виде) о содержании файла (например, тип информации, включенной в специальные группы слоев). Все записи начинаются с буквы S, ко​торая располагается в 73 позиции. Порядковый номер записывается в позициях 74 - 80. Инфор​мация в позициях с 1 по 72 не форматируется кроме тех случаев когда должен быть использован набор ASCII символов.

В инструкции по созданию ASCII-файла не содержится каких-либо рекомендаций относительно ис​пользования этой части. Заметим, что некоторые CAD системы запрещают пользователю записы​вать какую-либо информацию в эту часть файла.

Ниже приведен пример записи:

Cimatron Iges convertor
S
1

Часть  Общие характеристики

Эта часть содержит такую информацию, как наименование процедуры, идентификатор файла, имя файла, версию CAD/CAM-системы и версию конвертора.

Все записи начинаются с буквы G, записываемой в 73 позиции, далее в позициях 74 – 80 записы​вается порядковый номер.

Константы строки, записанные в холериатовой форме, состоят из #Hстрок, где # unsigned integer константа задает количество символов в строке.

Последовательность констант записывается на перфокарту. Каждая константа начинается с це​лого числа, задающего количество символов в константе, и буквы H. Пробелы, разделители пара​метров и разделители записей воспринимаются как символы. Например, в записи 27HE:\UDD\user\test\angle2.igs число 27 означает, что после H записывается 27 символов. Эта запись не ограничивает количество символов в поле или количество строк.


Ниже приведен пример записи:

	Cimatron IGES convertor
	S
	1

	1H,,1H;,4HNONE,27HE:\UDD\user\test\angle2.igs,14HCimatron V12.0,40Hcimatron IGES (v5.2) Convertor V5.0.6.47,24,16,24,8,56,8,4HNONE,1.00000,2,2HMM,8, 0.400000,13H961126.100021,0.000100000,10000.0,4Huser,8HCimatron,10,0, 13H961 126.092724
	G
G
G
G
	1
2
3
4


	Разделитель параметров
	(
, (запятая)


Раделяет поля.

	Разделитель записей
	(
; (точка с запятой)


Разделяет записи.

	Идентификатор файла для исходной системы
	(
test

Справочное имя или идентификатор файла для исходной сис​темы.

	Имя файла
	(
line.igs

	Системный ID-номер
	(
Cimatron V11.0

	Версия препроцессора
	(
Cimatron Iges Convertor V5.3

Номер версии препроцессора (препроцессор преобразует файл PFM-формата в IGES-формат).

	Количество бит для целого числа
	(
16


Количество бит для представления целого числа.

	Точность
	(
24

Точность представления величины с плавающей запятой.

	Точность
	(
8

Количество десятичных знаков после запятой для представле​ния величины с плавающей за​пятой.

	Двойная точность
	(
56

Двойная точность представления величины с плавающей запя​той.

	Двойная точность
	(
8

Количество десятичных знаков после запятой для представ​ления величины двойной точности с плавающей запятой.

	Идентификатор файла используемой системы
	(
TEST

Имя файла после конвертации. Оно может отличаться от иден​тификатора файла исходной системы.

	Масштаб
	(
1.00000


Значение масштаба.

	Флаг единиц измерения
	(
2


Флаг, устанавливающий тип единиц измерения.





	Значение флага
	Система измерения

	1
	Дюймы

	2
	Миллиметры

	3
	-

	4
	Футы

	5
	Мили

	6
	Метры

	7
	Километры

	8
	Мили (0.001 дюйма)

	9
	Микроны

	10
	Сантиметры

	11
	Микродюймы


	Единицы измерения
	(
ММ

Константа, устанавливающая единицы измерения.


	Константа
	Система измерения

	IN или INCH
	Дюймы

	MM
	Миллиметры

	FT
	Футы

	MI
	Мили

	M
	Метры

	KM
	Километры

	MIL
	Мили (0.001 дюйма)

	UM
	Микроны

	CM
	Сантиметры

	UIN
	Микродюймы


	Толщина линии
	(
8

Толщина линии (максимальный параметр толщины линии).

	Максимальная толщина линии в выбранных единицах измерения
	(
0.400000

Действительная максимальная толщина линии.

	Дата и время создания файла
	(
961126.092724

yymmdd.hhnnss, где y – год, m – месяц, d – день, h – час,
n – минута, s – секунда).

	Минимальное разрешение
	(
0.000100000

Точки, расположенные на расстоянии меньшем чем установлен​ное разрешение, будут совпадать.

	Максимальное значение координат
	(
10000.0

Абсолютное значение координат должно быть меньше или равно этому значению.

	Автор
	(
user

	Организация
	(
Cimatron




	Флаг номера версии
	(
11
Номер версии IGES:


	Флаг
	Версия IGES

	0
	Не стандартная

	1
	1.0

	3
	2.0

	4
	3.0

	6
	4.0

	8
	5.0

	9
	5.1

	10
	5.2


	Cтандартный код черчения
	(
0 (не стандартный)

Стандарт черчения используемый для создания данных в фай​ле.


Часть  Атрибуты объектов

Структура строки ввода одинакова для каждого элемента в файле. Строка ввода фиксированной длины имеет 20 полей по 8 символов каждое. В данной части содержатся индексы для файла и информация об атрибутах каждого элемента. Смотрите таблицу 1.

Таблица 1. Представление атрибутов объектов в формате ASCII

	1
8
	9
16
	17
24
	15
32
	33
40
	41
48
	49
56
	57
64
	65
72
	73
80

	(1)
Entity
Type
Number
	(2)
Parameter
Data
	(3)
Structure
	(4)
Line
Font
Pattern
	(5)
Level
	(6)
View
	(7)
Transfor​mation Matrix
	(8)
Label
Display
Assoc.
	(9)
Status
Number
	(10)
Sequence
Number

	Номер
Типа
Элемента
	Данные парамет​ров
	Струк​тура
	Тип Линий Шаблона
	Слой
	Вид
	Матрица Преобразования
	
	Статус
	Порядко​вый Номер

	#
	(
	#, (
	#, (
	#, (
	0, (
	0, (
	0, (
	#
	D#

	(11)
Entity
Type
Number
	(12)
Line
Weight
Number
	(13)
Color
Number
	(14)
Parame​ter
Line
Count
	(15)
Form
Number
	(16)
Reserved
	(17)
Reserved
	(18)
Entity
Label
	(19)
Entity
Subscript
Number
	(20)
Sequence
Number

	Номер
Типа
Элемента
	Номер Линии
	Номер Цвета
	Счетчик
Парамет​ров
Линий
	Номер Формы
	Зарезер​вировано
	Зарезер​вировано
	Метка Элемента
	Номер
Подписи Элемента
	Порядко​вый Номер

	#
	#, (
	#, (
	#
	#
	
	
	
	#
	D# + 1


Обозначения:

(n)
– Номер поля
#
– Целое число
(
– Указатель
#, (
– Целое число или указатель (указатель имеет отрицательный знак)
           “Символ” М
0, (
– Ноль или указатель


Пример:

	212
	9
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	17

	212
	1
	8
	2
	0
	
	
	0D
	18

	110
	11
	0
	1
	0
	0
	0
	000010100D
	19

	110
	1
	5
	2
	0
	
	
	0D
	20


Часть  Параметры объектов

Строка записи параметров об объектах состоит из нескольких полей. Первое поле (с 1 по 64 пози​ции) всегда начинается с номера типа объекта. Номер типа объекта и параметры объекта разделя​ются запятой. Позиция 65 зарезервиро​вана. В позициях с 66 по 72 записывается порядковый но​мер первой строки записи атрибутов объекта данного типа, в позиции 73 расположена буква P, а в позициях с 74 по 80 – порядковый номер записи.

Пример:

	314,100.,0.,39.21569,4Hcol8,0;
	15P
	8

	212,1,8,61.2541,10.23737,1,1.570796,0.,0,0,-6.923902,-17.59825,
	17P
	9


Часть  Заключение

Последняя строка файла состоит из 10 полей. Каждое поле занимает 8 символов. Эта часть файла не может занимать более одной строки. Она содержит порядковые номера последних строк каж​дой части. В позиции 73 расположена буква T, а в позициях с 74 по 80 – порядковый номер 0000001.

Пример:

	S
1G
4D
38P
29
	T
	1


(
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