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Глава 1. Введение в интерфейсы данных

CAD/CAM/CAE системы используются сегодня на различных этапах проектирования, анализа, производства и тестирования изделий, количество применений таких систем все возрастает. На различных стадиях этого процесса специалисты могут использовать различные системы, каждая из которых хранит данные в своем собственном формате. Например, дуга в одной системе может определяться координатами точки центра, диаметром, углами начальной и конечной точек, а в другой системе координатами точек центра, начала и конца.

Решается проблема передачи информации, с помощью стандартных форматов, таких, как DXF, IGES, VDA и т. д. Практически все CAD/CAM системы имеют конверторы из стандартных форматов в свой собственный формат и обратно.

Система Cimatron работает со следующими интерфейсами передачи данных:

· DXF,

· DWG (только для Windows NT/95)

· IGES,

· JAMA-IS,

· PTC,

· VDA,

· STEP,
· SAT
· CATIA
· UNIGRAPHICS
Описание каждого из интерфейсов занимает отдельный том. 

Данный том содержит описание интерфейса DXF.

	Примечание:
	· Если Вы не имеете доступа к утилитам интерфейсов данных, а они Вам необходимы для работы, обратитесь к распространителям Cimatron.



Запуск утилит интерфейсов данных

Существует два способа запуска утилит интерфейсов данных: через командную строку и через гра​фическое меню. Выбор метода (и как результат способа ведения диалога) зависит от используемого аппаратного и программного обеспечения, а также от Вашего желания.

	
	Через командную строку
	Через графическое меню

	PC: WINDOWS95/98/NT
	<формат>

или:

<формат> - option<номер опции> -dimprm <имя файла параметров интерфейсов данных> -dfile <имя входного файла> -diout <имя файла вывода> -diforce

Примеры:

–
Утилиты IGES: iges
–
Писать IGES: iges -option 2
–
Читать DWG, используя файл парамет​ров split.dpr: dwg -option 1 -diprm split
	1.
Выберите пиктограмму External:

2.
Выберите раздел Data Interface



4.
Выберите пиктограмму D.I.

3.
Выберите имя интерфейса и нужную оп​цию из меню Application.


После того как утилиты интерфейсов данных запущены, необходимо выбрать пункт меню Application (Форматы). Появится список интерфейсов данных:



Подведите курсор к названию нужного Вам интерфейса – высветится список его утилит (кроме PTC Read – Читать PTC и ACIS Read – Читать ACIS).       (
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