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Глава 5.
Файл параметров IGES-утилит

Файл параметров формата IGES позволяет Вам:

–
Изменить сценарий диалога утилит Read-IGES и Write-IGES.

–
Определить некоторые правила конвертации для формата IGES.

–
Для утилиты Write-IGES определить, какие данные необходимо конвертировать (механизм фильтрации).

Эта глава содержит общую для обеих утилит конвертации информацию о создании и использо​вании файла параметров. Информация, специфическая для утилит Read-IGES и Write-IGES, а так​же информация о механизме фильтрации данных помещена, соответственно, в главах 3 и 4.

Имя файла параметров

Вид имени файла параметров: <имя_файлов>.ipr (имя файла не имеет ограничений, необходимо только сохранить расширение). Например, файл, поставляемый вместе с системой и хранящий значения по умолчанию, имеет имя default.ipr.

Создание файла параметров

Файл параметров создается пользователем. Это просто ASCII-файл (текcтовый файл) он может быть создан и отредактирован обычным текстовым редактором.

За основу может быть взят файл параметров default.ipr, поставляемый с системой. Он находится в директории <root_cad>/dat.

Правила написания файла параметров

Файл параметров – ASCII файл, содержащий операторы, написанные по опреде​ленным правилам.

· Последовательность операторов не важна.

· Каждая строка должна начинаться с ключевого слова.

· Текст файла параметров может состоять из маленьких и больших букв (за исключе​нием случаев, когда это имена файлов).

· Если существует несколько операторов с одним и тем же ключевым словом, их действие суммируется, если это возможно; если нет – будет использован только последний из них.

· Строки комментариев начинаются с символов ##.

· Пустые строки игнорируются.

· Один оператор может содержать максимум 50 слов.

· Если оператор не помещается на одной строке, его аргументы могут быть перенесены на другую строчку. В этом случае в конце текущей строки ставятся \<CR> (обратная косая черта и символ конца строки), оператор продолжается на сле​дующей строке.

· Максимальное количество символов на строке – 256.


Синтаксис файла параметров

Все операторы файла параметров имеют одинаковый формат:

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 1   КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 2  <аргумент(ы)>  <переключатель(и)>

Как правило, аргумент – это обязательная часть оператора, переключатель – необязательная его часть.

Операторы можно разделить на три группы, первое слово каждой группы является его идентифи​катором.

Операторы SELECT (ВЫБРАТЬ) используются для выбора одной из нескольких определенных аль​тернатив. У этих операторов, как правило, один аргумент обязателен, дополнительные аргументы и переключатели – необязательны. Если необязательного аргумента нет, система дает аргументу толкование, заложенное по умолчанию.

Операторы SET (УСТАНОВИТЬ) обеспечивают утилиту необходимой ей информацией.

Операторы MAP (СООТВЕТСТВИЕ) определяют соответствие между наборами данных форматов IGES и Cimatron.

При описании операторов используются следующие условные обозначения:

· | – разделитель между различными вариантами аргумента.

· {A} – обязательный аргумент.

· [A] – необязательный аргумент.

· <A> – аргумент по умолчанию (используется, если оператор не имеет аргумента).

· (n-m) – предельные возможные числовые значения.

· Слова, напечатанные большими буквами, – фиксированные ключевые слова и аргументы. Они должны быть набраны в файле параметров именно так, как они даны в описании.

· Слова, напечатанные маленькими буквами, – описание числовых значений, которые долж​ны находиться на этом месте.

· Ключевое слово ASK (СПРОСИТЬ) означает, что эту информацию будет предложено ввести пользователю уже во время работы процедуры.

Операторы утилиты Read-IGES
Файл параметров (.ipr) содержит параметры, которые определяют режим работы утилиты
Read-IGES и некоторые правила конвертирования.

В этом разделе будут описаны параметры, относящиеся к утилите Read-IGES. Параметры фильтров утилиты описаны отдельно в разделе этой главы Фильтры утилиты. Дополнительную информа​цию о файле параметров и описание общих операторов Вы найдете в главе 5, Файл параметров IGES-утилит.

Условные обозначения, применяемые при описании операторов файла параметров, смотрите во введении к этому тому.

Операторы режимов работы

(   SELECT R-MODE {<ASK> | INTER | BATCH} [BACKUP | <NOBACKUP>]

Этот оператор определяет режим работы утилиты.

Как Вы знаете, Read-IGES может быть запущена как в интерактивном, так и пакетном режимах.




	ASK
	Пользователю будет предложено выбрать режим работы в процессе работы с ути​литой.

	INTER
	Утилита будет запущена в интерактивном режиме. Меню режимов работы на эк​ране не появляется, система сразу будет спрашивать имя конвертируемого файла.

	BATCH
	Утилита будет запускаться в пакетном режиме. Меню режимов работы на экране не появляется, система спро​сит имя файла задания, имена конвертируемых фай​лов будут взяты из него.

	BACKUP
	Опция используется только в пакетном режиме. Если PFM-файлы с именами кон​вертируемых файлов уже су​ществуют, их расширение будет изменено на .bac.

	NOBACKUP
	Эта опция используется по умолчанию. Если PFM-файлы с именами конвертируе​мых файлов уже существуют, новые файлы будут записаны поверх существую​щих.


По умолчанию устанавливаются параметры ASK, NOBACKUP.

(   SELECT R-VIEW-HEADER {<OFF> I ON}

Этот оператор определяет нужно ли высвечивать информацию заголовка в конвертированном файле.

	OFF
	Не высвечивать.

	ON
	Высвечивать.


По умолчанию устанавливается параметр OFF.

(   SELECT R-SAFE-MODE {<OFF> I ON}

Этот оператор определяет нужно ли создавать pfm-файл если процесс конвертации прерван.

Если во время конвертирования произошел сбой, то все данные которые к этому моменту были конвертированы не сохраняются. При использовании этой опции данные будут сохранены.

	OFF
	Не использовать режим аварийного сохранения данных.

	ON
	Использовать режим аварийного сохранения данных.


По умолчанию устанавливается параметр OFF.

(   SELECT R-SPLIT-FILE {<OFF> I ON}

Этот оператор определяет нужно ли разделять информацию на множество отдельных pfm-файлов. Когда Вы выбираете опцию SPLIT FALE создается новая директория. Входные данные помещаются в несколько pfm-файлов, которые создаются в новой директории. Этим файлам присваиваются имена model_x, где х - это выполняемый индекс. В той же директории создается файл с именем assembly. Этот файл включает каждый из model_x как подсборку.

	OFF
	Не разделять.

	ON
	Разделять.


По умолчанию устанавливается параметр OFF.


(   SELECT R-LOG-FILE {YES | NO | <ASK>}

Этот оператор определяет нужно ли создавать файл отчета.

Отчет о конвертации может быть высвечен на экране или записан в файл.

	YES
	Вся информация о процессе конвертации будет записана в файл отчета с именем конвертируемого IGES-файла и с расширением .ril. На экране будет высвечена ин​формация только о количестве конвертированных элементов.

	NO
	Информация о конвертации будет высвечена на экране.

	ASK
	Пользователь определит надо ли создавать файл отчета во время работы утили​ты.


По умолчанию установлен параметр ASK.

(   SELECT R-START-SECTION {<NO> | ASK l YES} [start-section-file<имя_iges-файла.ris>]

Выбор выводить или нет заголовок в отдельный файл.

Информация заголовка файла может быть выведена в отдельный файл. Подробно этот процесс описан в разделе Формат ASCII-файла IGES, глава 2.

	NO
	Файл, содержащий информацию заголовка создан не будет.

	ASK
	Система запросит ввести имя создаваемого файла. Расширение файла .ris.

	YES
	Информация заголовка будет записана в файл под имемем <имя_Iges-файла>.ris.


По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-DIMENSION-AS {<GROUP> | DIMENSION}

Конвертировать размер как группу линий (GROUP ( GROUP) или как размеры Cimatron.

	GROUP
	Конвертировать размер как группу линий, дуг и надписей.

	Dimension
	Конвертировать размер как размер.


По умолчанию установлен параметр GROUP.

(   SELECT R-BOUNDARY-PREF-TYPE {GEOM l PARAM l <EQUAL>}

Предпочтительно для обрезанных поверхностей.

	GEOM
	Конвертировать исходную поверхность, представляя границы через геометричес​кую проекцию каждой точки на границе на исходную поверхность.

Точки не имеют никакой взаимосвязи друг с другом и в результате выполнения операции может появиться такая ошибка как маленькие волны вокруг одной точки или группы точек.

	PARAM
	Конвертировать исходную поверхность, представляя границы параметрическим выравниванием, которое задается кривой. Затем выполнить обрезание исходной поверхности.

Если файл конвертирован неправильно, он совершенно не пригоден для использо​вания. Маленькая ошибка в выравнивании при чтении, записи, переводе или обрезке приводит к увеличению и накоплению ошибок.

Однако, при работе с оператором PARAM результат конвертации лучше, а границы более гладкие чем при работе с оператором GEOM потому, что при работе с оператором PARAM поддерживается больше информации исходного файла.




	EQUAL
	Конвертировать поверхность и представить границы используя метод, который применяется при создании исходного IGES-файла.


По умолчанию установлен параметр EQUAL.

(   SELECT R-EXPLODE-GROUP {<NONE> I 402 l YES}

Выполнение или не выполнение автоматического разбиения группы на элементы типа 402.

По умолчанию установлен параметр NONE.

(   SELECT R-PLANAR-SPL-AS-2D {<NO> l YES}

Параметр необходим представления 3D-сплайна как 2D-сплайн.

По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-R-DRAFTING-TO-MODEL {<NO> I SURFACES I ALL}

Конвертация всех геометрических элементов, только поверхностей или не конвертирование ничего из видов IGES в модели Cimatron (No, Surfaces или All).

По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-FIX-TRMSRF {NO I <VERIFY> l FIX}

Режим фиксации обрезанной поверхности.

По умолчанию установлен параметр VERIFY.

(   SELECT R-CHECK-WEIGHTS {YES l NO}

Проверка значений весовых коэффициентов NURBS-поверхности.

По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-PEN-WIDTH-SET {1 l 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I <FALSE>}

Установка толщины пера для всех элементов.

По умолчанию установлен параметр FALSE.

(   SELECT R_PREDEFINED-LEVELS-NUM {num_levels <0>}

Сохранение следа пустых слоев.

По умолчанию установлен параметр 0.

(   SELECT R-RECON-TRS-DATA {NO I <ONLY_FAILED> I YES}

Воссоздание данных обрезанной поверхности.

	NO
	Исходная поверхность и обрезающие кривые не высвечивать.

	ONLY_FAILED
	Высвечивать исходную поверхность и обрезающие кривые только для поверхностей, которые не корректно конвертированы в Cimatron.

	YES
	Для всех обрезанных поверхностей высвечивать исходные и обрезающие кривые. Использование этого параметра может увеличить размер файла.


По умолчанию установлен параметр ONLY_FAILED.


(   SELECT R-ALL-LEVELS-ON {<NO> I YES}

Выбор слоя (слоев), который будет высвечен после чтения IGES.

	NO
	Высвечивать только активный слой.

	YES
	высвечивать все слои.


По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-SAFE_MODE {<OFF> I ON}

Создавать PFM-файл даже когда конвертация не выполнена.

Если во время конвертации произошел сбой, то те данные, которые уже были конвертированы не сохраняются. При использовании этой опции все данные, конвертированные до сбоя будут сохранены в файле.

Эта опция очень затягивает процесс транслирования.

	OFF
	Не использовать режим резервного сохранения.

	ON
	Использовать режим резервного сохранения.


По умолчанию установлен параметр OFF.

(   SELECT R-DRAFTING-ENTITIES-TO {<NO> I YES}

Выбор высвечивать элементы черчения в модели или в зависимом виде.

	NO
	Элементы черчения будут созданы в модели.

	YES
	Все элементы черчения из IGES-модели будут созданы в зависимом виде с именем MDL (или MDLx, где х это первый свободный индекс). Если свободного зависимого вида нет (все 47 заняты), будет создан независимый вид.


По умолчанию установлен параметр ON.

(   SELECT R-DELDUP-MODE {<NO> I YES}

Удаление всех дублирующих элементов, создаваемых во время конвертации.

При использовании поверхности в качестве параметра модели одна поверхность может быть дублирована и размещена на нескольких слоях. Для избежания дублирования используйте этот параметр.

	NO
	Не использовать опцию.

	YES
	Использовать опция.


По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-SPLIT-SRF {<NO> I YES}

Разделение поверхности в точках где поверхность не гладкая.

Эта опция проверяет каждую поверхность на гладкость. Если найдена точка разрыва, поверхность разделяется на две.

	NO
	Не разделять в точках разрыва.

	YES
	Разделять поверхности в точках разделения.


По умолчанию установлен параметр NO.


(   SELECT R-DISP-SLAVE {<NO> I PHYSICALLY I LAGICALLY I BOTH I ALL}

Отображение служебных элементов. Эта опция позволяет высвечивать все или некоторые служебные элементы.

	NO
	Не отображать служебные элементы. Опция по умолчанию.

	PHYSICALLY
	Отображать элементы помеченные как “физически зависимые”.

	LOGICALLY
	Отображать элементы помеченные как “логически зависимые”.

	BOTH
	Отображать элементы помеченные как “both”.

	ALL
	Отображать все элементы.


По умолчанию установлен параметр NO.

(   SELECT R-UNITS {<FILE-UNITS> I MM I CM I METER I INCH I FEET}

Выбор единиц измерения транслируемого файла.

	FILE-UNITS
	Выбор единиц измерения по умолчанию.

	MM
	Выбор мм.

	CM
	Выбор см.

	METER
	Выбор метров.

	INCH
	Выбор дюймов.

	FEET
	Выбор футов.


По умолчанию установлен параметр FILE-UNITS.

(   SELECT R-REFINE-TRMSRF-TOL {approximation-tolerance (0.0-1.0) I <0.0>}

При необходимости улучшение границ обрезанной поверхности (TOL>0 и TOL<1). Параметр по умолчанию (0) не будет использоваться в интерфейсах данных.

Если значение находится в пределах от 0 до 1, оно будет использовано как допуск для алгоритма Refine Trmsrf.

Если Вы установите значение <0 или >1, то системой будет присвоено значение 0 и в дальнейшем параметр игнорируется.

По умолчанию установлен параметр 0,0.

Операторы конвертирования текста

(   MAP TEXT {iges-font} {cim-font} [{char-map-area-number}]


 MAP R-TEXT {iges-font} {cim-font} [{char-map-area-number}]

Cоответствие шрифтов IGES шрифтам Cimatron. Для конвертирования шрифтов из формата IGES используется файл с расширением .cdt и номер области этого файла. Область содержит коды сим​волов IGES шрифта и соответствующие им коды символов шрифта Cimatron. Файл .cdt расположен в директории <root_cad>/dat/fonts.

Утилитой Read-IGES используется файл riges.cdt.

	Iges-font
	Номер кода шрифта IGES

	cim-font
	Имя шрифта Cimatron, расположенного в директории <root_cad>/dat/fonts.

	char-map-area-number
	Номер области в файле .cdt.



По умолчанию:

Если оператор MAP TEXT пропускается:

По умолчанию шрифт Cimatron для Read-IGES:  standard
По умолчанию шрифт IGES для Write-IGES:  1
По умолчанию номер области если не включать:  0
Другие условия, используемые по умолчанию:


MAP TEXT 1001 standard 1 - для символов IGES-шрифта 1*

MAP TEXT 1002 standard 2 - для символов IGES-шрифта 2*

MAP TEXT 1003 standard 3 - для IGES-шрифта черчения*

MAP TEXT 3001 standard 4 - для IGES-шрифт алфавита Latin-1 (ISO8859-1)

Операторы конвертирования линий

(   MAP R-LINE-FONT {iges-line-font(1-5)} {cim90-line-font(1-8)}

Соответствие типов линий IGES типам линий Cimatron.

Обязательно необходимо наличие обоих значений.

По умолчанию:

	0 -
	Шаблон IGES точно не определен
	- 0 для сплошной линии в Cimatron (Solid 1)

	1 -
	Сплошная линия в IGES
	- 1 для сплошной линии в Cimatron (Solid 1)

	2 -
	Штриховая линия в IGES
	- 2 для штриховой линии в Cimatron (Dash 2)

	3 -
	Невидимая линия в IGES
	- 3 для штрих пунктирной линии в Cimatron (Center 3)

	4 -
	Штрих пунктирная линия в IGES
	- 4 для штрих пунктирной линии в Cimatron (Center 3)

	5 -
	Пунктирная линия в IGES
	- 5 для типа линии в Cimatron Font 5


Элемент IGES Line Font Definition (Type 304) при конвертировании в Cimatron преобразуется в ли​нию Solid 1.

Операторы утилиты Read-IGES

Оператор выбора режима работы утилиты:

(   SELECT R-MODE {<ASK> | INTER | BATCH} [BACKUP | <NOBACKUP>]

Выбор создавать файл отчета или нет:

(   SELECT R-LOG-FILE {YES | NO | <ASK>}

Выбор создавать файл заголовка или нет:

(   SELECT R-START-SECTION- {<NO> |ASK | YES} [файл заголовка <имя_iges-файла.ris>]

Дополнительные операторы утилиты Read-IGES

Установить соответствие между текстом и набором символов Cimatron:

(   SET R-SPECIAL-TEXT {<-1> | cim90-cset-number(0-14)}

Чтение размеров как единичный или группу размеров

(   SELECT R-DIMENSION-AS {<GROUP> | DIMENSIONS}

(   Предпочтение для типа CURVE-ON-A-PARAMETRIC-SURFACE/BOUNDARY ENTITY (TYP 142/141)

(   SELECT R-BOUNDARY-PREF-TYPE {GEOM l PARAM l <EQUAL>}

(   SELECT R-EXPLODE-GROUP {<NO> l YES}

(   SELECT R-PLANAR-SPL-AS-2D {<NO> l YES}


Операторы утилиты Write-IGES
Файл параметров (.ipr) содержит параметры, которые определяют режим работы утилиты
Write-IGES и некоторые правила конвертирования.

В этом разделе будут описаны параметры, относящиеся к утилите Write-IGES. Дополнительную ин​формацию о файле параметров и описание общих параметров Вы найдете в главе 5, Файл парамет​ров IGES-утилит.

Операторы режимов работы

(   SELECT W-MODE {<ASK> | INTER | BATCH}

Этот оператор определяет режим работы утилиты.

Как Вы знаете, утилита Write-IGES может быть запущена как в интерактивном, так и пакетном ре​жиме.

	ASK
	Пользователю будет предложено выбрать режим работы в  процессе работы с ути​литой.

	INTER
	Утилита будет запущена в интерактивном режиме. Меню режимов работы на эк​ране не появляется, система сразу будет спрашивать имя конвертируемого файла.

	BATCH
	Утилита будет запускаться в пакетном режиме. Меню режимов работы на экране не появляется, система спро​сит имя файла задания, имена конвертируемых фай​лов будут взяты из него.


По умолчанию устанавливается параметр ASK.

(   SELECT W-LOG-FILE {YES | NO | <ASK>}

Этот оператор определяет нужно ли создавать файл отчета.

Отчет о конвертации может быть высвечен на экране или записан в файл.

	YES
	Вся информация о процессе конвертации будет записана в файл отчета с именем конвертируемого PFM-файла и с расширением .wil. На экране будет высвечена ин​формация только о количестве преобразованных элементов.

	NO
	Информация о конвертации будет высвечена на экране.

	ASK
	Пользователь определит надо ли создавать файл отчета во время работы ути​литы.


По умолчанию устанавливается параметр ASK.

(   SELECT W-START-SECTION {<NO> l ASK l YES} [файл заголовка <имя_файла.wis>]

Этот оператор определяет нужно ли создавать файл заголовка.

Заголовок IGES-файла устанавливается по умолчанию или может быть взят из файла заголовка.

Файл заголовка - ASCII файл, создается пользователем. Количество символов в строке этого файла не должно превышать 72. Подробная информация о файле заголовка содержится в главе 2, раздел Формат ASCII-файла IGES.

	NO
	В заголовке IGES-файла будет содержаться текст, установленный по умолчанию.

	ASK
	Информация заголовка будет взята из файла.

	YES
	Информация заголовка берется из файла, заданного оператором. Усли этот файл не определен, информация берется из файла <имя_iges-файла>.wis.


По умолчанию устанавливается параметр NO.


Дополнительные операторы

(  SELECT W-FILE-TYPE {<FORMATTED> l UNFORMATTED}

Этот оператор задает тип создаваемого IGES-файла.

	FORMATTED
	Создание форматированного файла (каждая запись которого содержит 80 симво​лов).

	UNFORMATTED
	Создание неформатированного файла.


По умолчанию устанавливается параметр  UNFORMATTED.

(  SET W-BOUNDARY-PREF-TYPE {<PARAM> l GEOM l EQUAL l PARAM-ONLY l GEOM-ONLY}

При записи IGES-файла предпочтение отдается кривой на параметрической поверхности (тип 142).

	PARAM
	Запись исходной поверхности, представляя границы через геометрическую проек​цию каждой точки на границе на исходную поверхность.
Точки не имеют никакой взаимосвязи друг с другом и в результате выполнения операции может появиться такая ошибка как маленькие волны вокруг одной точки или группы точек.

	GEOM
	Запись исходной поверхности, представляя границы параметрическим выравнива​нием, которое задается кривой. Затем выполнить обрезание исходной поверхности.
Если файл конвертирован неправильно, он совершенно не пригоден для использо​вания. Маленькая ошибка в выравнивании при чтении, записи, переводе или обрезке приводит к увеличению и накоплению ошибок.

	
	Однако, при работе с оператором PARAM результат конвертации лучше, а границы более гладкие чем при работе с оператором GEOM потому, что при работе с оператором PARAM поддерживается больше информации исходного файла.

	EQUAL
	Запись поверхности и представление границ используя метод, который приме​няется при создании исходного IGES-файла.

	PARAM-ONLY
	Запись только параметрического представления элементов.

	GEOM-ONLY
	Запись только геометрического представления элементов.


(   SET W-TOL {допуск-аппроксимации (0.001-100) <0.1>}

Этот оператор задает допуск аппроксимации (в мм) элементов Cimatron в элементы IGES. Значение допуска должно быть больше 0.001 и меньше 100.

По умолчанию устанавливается параметр 0.1.
(  SELECT W-BOUNDARY-CURVE-TYPE {<SMOOTH> l POLYGON}

При записи IGES-файла предпочтение отдается граничной кривой.

	smooth
	Кривая, и в геометрическом, и в параметрическом представлении конвертируется как кривая.

	Polygon
	Кривая, и в геометрическом, и в параметрическом представлении конвертируется как ломаная.


По умолчанию устанавливается параметр SMOOTH.


(  SELECT W-3D-VIEW AS {2D I <3D> }

Write IGES AS: Записать виды как 2D или 3D.
По умолчанию устанавливается параметр 3D.

(  SELECT W-CURVE-AS-126 {<NONE> I ALL I TRIMBOUND. I CURVE I SPLINE}

Аппроксимация кривых в В-сплайновые кривые (тип 126).

	None
	Нет кривых.

	Аll
	Все кривые.

	Trm.bound.
	Все обрезанные границы.

	CURVE
	Все кривые.

	Spline
	Все сплайны.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.

(  SELECT W-SURFACE-AS-114 {PRIMITIVE l TRIMMED l ALL l <NONE>}

Преобразование поверхностей в тип 114.

	Primitive
	Поверхность вращения, линейчатая и Drive-поверхность.

	Trimmed
	Все обрезанные поверхности.

	All
	Все поверхности.

	None
	Без поверхностей.


(  SELECT W-SURFACE-AS-128 {ALL I TRIMMED I PRIMITIVE I<NONE> }

Преобразование поверхностей в тип 114.

	All
	Все поверхности.

	Trimmed
	Все обрезанные поверхности.

	Primitive
	Поверхность вращения, линейчатая и Drive-поверхность.

	None
	Без поверхностей.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.

	Примечание:
	· Гладкие поверхности Cimatron аппроксимируются в параметрические рацио​нальные В-сплайновые поверхности (тип 128) или параметрические сплай​новые поверхности (тип 114).


(  SELECT W-TOL-UNITS { <MM> I INCH }

Выбор единиц допуска.

	MM
	Допуск в миллиметрах.

	INCH
	Допуск в дюймах.


По умолчанию устанавливается параметр MM.


(  SELECT W-SOLID-EXPLODE-AS {SURFACE l BOUNDARY l <BOTH>}

Разрыв твердотельного объекта на поверхности, граничные кривые или и на поверхности, и на граничные кривые.

По умолчанию устанавливается параметр BOTH.

Оператор позволяет автоматически разделить информацию на два IGES-файла. Один файл будет содержать информацию о твердотельной модели, а второй информацию о видах, сечениях и черте​жах.

Имя директории, содержащей эти файлы, присваивается пользователем произвольно. Файл, содер​жащий твердотельную модель, записывается под именем model.igs, а файл, содержащий чертежи, draft.igs. Если при записи пользователем была выбрана опция SPLIT, имена файлов будут даны в соответствии с правилами опции. Файл отчета создается для каждого IGES-файла и содержит ссылку, что исходный PFM-файл был твердотельным.

(  SELECT W-SOLID-PLANAR-FACE-AS {SURFACE l <FACE>}

Разрыв твердотельного объекта на планарные поверхности.

По умолчанию устанавливается параметр <FACE>.

(  SELECT W-COLOR-ENTITY {NO l <YES>}

Нет предпочтения цветов Cimatron, преобразуется как цветной элемент или аппроксимируется в предпочтительный для IGES цвет.

По умолчанию устанавливается параметр YES.

(  SELECT W-DIMENSION-ASSOCIATIVITY {NO l <YES>}

Этот оператор позволяет создавать ассоциативность геометрии с образмериванием или без него.

По умолчанию устанавливается параметр NO.

(  SELECT W-SENDER-PRODUCT-ID {user-string <NONE>}

Этот оператор сохраняет данные, необходимые для части Общие характеристики IGES-файла.

	user-string
	Идентификатор информации, данный отправителем.

	NONE
	Если другой информации нет, то будет установлено значение NONE.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.

(  SET W-RECEIVER-PRODUCT-ID {ACK l user-string <NONE>}

Этот оператор сохраняет данные, необходимые для части Общие характеристики IGES-файла.

	ASK
	Система просит ввести идентификатор информации получателя.

	user-string
	Идентификатор информации, данный получателем.

	NONE
	Если другой информации нет, то будет установлено значение NONE.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.


(  SET W-ORGANIZATION {user-string <NONE>}

Этот оператор сохраняет данные, необходимые для части Общие характеристики IGES-файла.

	user-string
	Имя организации или группы, которую представляет автор файла.

	NONE
	Если другой информации нет, то будет установлено значение NONE.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.

(  SET W-AUTHOR {ACK l user-string <NONE>}

Этот оператор сохраняет данные, необходимые для части Общие характеристики IGES-файла.

	ASK
	Система просит ввести имя автора.

	user-string
	Имя автора.

	NONE
	Если другой информации нет, то будет установлено значение NONE.


По умолчанию устанавливается параметр NONE.

(  SET W-EXPLODE-EXT-MAST-INST {YES l <NO>}

Этот параметр позволяет управлять транслированием внешних ссылок (вхождений внешнего мастера).

	YES
	Каждый элемент транслирован и записан в IGES-файл.

	NO
	Из этих элементов будет создана группа и она будет записана в IGES-файл как внутренний мастер с базовой точкой (0,0), единичной матрицей и именем GR*NN. Где NN является ID-номером группы.


По умолчанию устанавливается параметр NO.

Операторы конвертирования текста

(
MAP TEXT {iges-font} {cim-font} [{char-map-area-number}]


MAP W-TEXT {iges-font} {cim-font} [{char-map-area-number}]

Соответствие шрифтов IGES шрифтам Cimatron. Для конвертирования шрифтов из формата Cimatron используется файл с расширением .cdt и номер области этого файла.

Область содержит коды символов IGES-шрифта и соответствующие коды символов шрифта Cimatron. Файл .cdt распо​ложен в директории <root_cad>/dat/fonts.

Утилитой Write-IGES используется файл wiges.cdt.

	Iges-font
	Номер кода шрифта IGES.

	cim-font
	Имя шрифта Cimatron, расположенного в директории <root_cad>/dat/fonts.

	char-map-area-number
	Номер области в файле .cdt.


По умолчанию:

Если оператор MAP TEXT пропускается:

По умолчанию шрифт Cimatron для Read-IGES:  standard
По умолчанию шрифт IGES для Write-IGES:  1
По умолчанию номер области если не включать:  0

Операторы конвертирования линий

(   MAP R-LINE-FONT {iges-line-font(1-5)} {cim90-line-font(1-8)}

Соответствие типов линий IGES типам линий Cimatron.

Обязательно необходимо наличие обоих значений.

По умолчанию:

	1 - Сплошная линия в Cimatron
	- 1
для сплошной линии в IGES (Solid 1)

	2 - Штриховая линия в Cimatron
	- 2
для штриховой линии в IGES (Dash 2)

	3 - Штрих пунктирная линия в Cimatron
	- 3
для штрих пунктирной линии в IGES (Centerline 4)

	4 - Сплошная линия L Dash в Cimatron
	- 4
для штриховой линии IGES (Dashed 2)


5 - Тип линии 5 в Cimatron для типа линии IGES Dotted 5
6 - Тип линии 6 в Cimatron для типа линии IGES Dotted 5
7 - Тип линии 7 в Cimatron для типа линии IGES Dotted 5
8 - Тип линии 8 в Cimatron для типа линии IGES Dotted 5

Дополнительные операторы утилиты Write-IGES

Выбор типа генерируемого IGES-файла:

(   SELECT W-FILE-TYPE {<FORMATTED> l UNFORMATED}

Установить преимущественное представление кривых на параметрической поверхности (тип 142) при записи в IGES-файл:

(   SET BOUNDARY-PREF-TYPE {<PARAM> l GEOM l EQUAL l PARAM-ONLY l GEOM-ONLY}

Аппроксимация поверхности в рациональную В-сплайновую поверхность (тип 128):

(   SELECT W-SURFACE-AS-128 {ALL I TRIMMED I PRIMITIVE I <NONE>}

Аппроксимация кривой в В-сплайновую кривую (тип 126):

(   SELECT W-CURVE-AS-126 {<NONE> l ALL I TRIMBOUND CURVE I SPLINE}

Задание значения допуска аппроксимации (в мм) элементов Cimatron в элементы IGES:

(   SET W-TOL {допуск аппроксимации (0.001-100) <0.1>}

Аппроксимация поверхностей в поверхности типа 114:

(   SELECT W-SURFACES-AS-114 {PRIMITIVE l TRIMMED l ALL l <NONE>}

Предпочтение представлению граничных кривых:

(   SELECT W-BOUNDARY-CURVE-TYPE {<SMOOTH> l POLYGON}

Преобразование твердотельного объекта только в поверхности, только в гранич​ные кривые или и в поверхности, и граничные кривые:

(   SELECT W-SOLID EXPLODE-AS {SURFACES l BOUNDARIES l <BOTH>}

Преобразование плоскостей твердотельного объекта в планарные поверхности или плоскости:

(   SELECT W-SOLID-PLANAR-FACES-AS {SURFACES l <FACE>}

(   SELECT W-COLOR-ENTITY {NO l <YES>}

(  SELECT W-EXPLODE-EXT-MAST-INST { <NO> I YES}

Автоматическое разрывание вхождений внешних мастеров.

Группа элементов Cimaton (класс 14, тип 9) и его вхождение (класс 13, тип 1) будут транслированы как внутренний мастер (класс 14, тип 1).


Внутренний мастер будет записан в IGES-файл как Subfigure Definition Entity (тип 308) и не его вхождение будет записано как Singular Subfigure Instance Entity (тип 408).

По умолчанию устанавливается параметр NO.

Дата создания IGES-файла:

(   SET W-SENDER-PROUCT-ID {user-string < NONE>}

(   SET W-RECEIVER-PRODUCT-ID {ASK l user-string <NONE>}

(   SET W-ORGANIZATION {user-string <NONE}

(   SET W-AUTHOR {ASK l user-string <NONE>}

Операторы конвертирования текста

Соответствие между шрифтами IGES и наборами символов (cset) Cimatron:

(   MAP TEXT {iges-font}{cim-font}[{char-map-area-number}]

(   MAP R-TEXT {iges-font}{cim-font}[{char-map-area-number}]

(   MAP W-TEXT {iges-font}{cim-font}[{char-map-area-number}]

Фильтры для утилиты Read-IGES

Эти операторы позволяют конвертировать из Cimatron в IGES только данные, отвечающие задан​ным в них свойствам. Полная информация о фильтре приве​дена в главе 3, раздел Фильтр утили​ты Read-IGES.

(   SELECT R-APPLICATION [NOT] {MODEL}

(   SELECT R-APPLICATION [NOT] {VIEW [номер вида (видов)]}

(   SELECT R-APPLICATION [NOT] {VIEW-POINTER [виды-указатели]}

(   SELECT R-APPLICATION [NOT] {DRAWING [чертежи-указатели]}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {TYPE тип IGES}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LEVEL номер слоя}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LINE FONT имя линии}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {COLOR имя цвета}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LINE-WEIGHT номер линии}

(   SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {BLANK}

(   SELECT R-ATTRIBUTES {FILTER {<AND> l OR}}

(   SELECT R-ENTITIES [NOT] {элементы-указатели}

Фильтры для утилиты Write-IGES

Эти операторы позволяют конвертировать из IGES в Cimatron только данные, отвечающие задан​ным в них свойствам. Полная информация о фильтре приведена в главе 4, раздел Фильтр утилиты Write-IGES.

(   SELECT W-APPLICATION [SPLIT l NOT] {MODEL}

(   SELECT W-APPLICATION [SPLIT l NOT] {VIEW [имя вида (видов)]}

(   SELECT W-APPLICATION [SPLIT l NOT] {DRAWING [имя чертежа (чертежей)]}

(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {LEVEL номер слоя (слоев)}

(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {LINE FONT имя линии}

(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {COLOR имя цвета}

(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {LINE-WEIGHT номер линии}


(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {BLANK}

(   SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {SET SURFACES}

(   SELECT W-ATTRIBUTES {FILTER {<AND> l OR}}

Операторы утилиты Write-IGES

Выбор режима работы утилиты:

(   SELECT W-MODE {<ASK> | INTER | BATCH}

Описание работы оператора в графическом режиме

Утилита Write может быть запущена в интерактивном или в пакетном режиме. При работе в обоих режимах доступны следующие модальные параметры:

	(
ONE FILE


ОДИН ФАЙЛ
	Работа ведется в интерактивном режиме (одновременно может быть выбран только один файл).

	(
BATCH MODE


ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ
	Работа ведется в пакетном режиме. Меню файлов на экране не отображаются. Файлы берутся из файла задания, содержащего имена конвертируемых файлов.

	(
MULTI FILES


НЕСКОЛЬКО ФАЙЛОВ
	Работа ведется в интерактивном режиме (одновременно может быть выбрано несколько файлов).


Выбор создавать файл отчета или нет.

(   SELECT W-LOG-FILE {YES | NO | <ASK>}

Описание работы оператора в графическом режиме

	
(
OUT TO LOG (YES)


ВЫВОД В ФАЙЛ (ДА)
	Все данные о преобразованиях будут записаны в файл отчета.

	(
OUT TO SHELL (NO)


ВЫВОД НА ЭКРАН (НЕТ)
	Данные о преобразованиях будут высвечены на экране.

Эта информация будет содержать данные о классе и типе эле​ментов содержащихся в файле и список элементов, которые не были конвертированы.


Выбор создавать файл заголовка или нет:

(   SELECT W-START-SECTION- {<NO> |ASK | YES} [файл заголовка <имя_iges-файла.wis>]

Правила логических операций в фильтре

На рисунке 5-1 показано, как система расставляет логические операции между операторами фильт​ра.




Рис. 5-1:   Расстановка логических операций






Рис. 5-2:  Пример расстановки логических операций

Фильтр подсистем:

Операция OR (логическое ИЛИ) выполняется над всеми значениями аргумента одного оператора. Например (рис. 5-2), в операторе SET R-APPLICATION VIEW 1 2 действие оператора распространяется на оба значения аргумента (на 1 и 2), в IGES-файл попадут оба вида. Если существует несколько операторов с одинаковыми аргументами, между ними также ставится OR, т.е. действия этих опе​раторов суммируется.

Оператор OR ставится также между всеми операторами фильтра подсистем независимо от их аргу​ментов. Например, в случае, показанном на рисунке 5-2, если рассматривать только его верхнюю часть, в IGES-файле окажется и модель, и два вида: 1 и 2.

Фильтр атрибутов:

Между операторами с разными аргументами по умолчанию выполняется операция AND (логи​ческое И). Т.е. для того, чтобы элемент был конвертирован, он должен соответствовать каждому из операторов фильтра атрибутов.

Для того, чтобы между операторами выполнялось OR, необходимо добавить еще один оператор: SELECT R-ATTRIBUTES FILTER OR.

Синтаксис этого оператора:

SELECT R-ATTRIBUTES {FILTER {<AND> | OR}}

AND между фильтром подсистем и фильтром атрибутов

Между двумя фильтрами ставится логическая операция AND. Это означает, что в IGES-файл попа​дает только элемент, удовлетворяющий обоим фильтрам: и фильтру подсистем, и фильтру атрибу​тов.

Фильтр элементов:

Над фильтром элементов не могут быть выполнены логические операции.

Ограничения:

· Вхождения (мастеров, видов) не могут быть конвертированы в файл Cimatron без элементов, ссылками на которые они являются. С помощью фильтра можно прочитать или не прочитать в файл Cimatron только независимые элементы.

· Элементы типов 308 и 320 читаются всегда.

· Элемент типа 402 форм 1, 7, 9, 13, 14, 15, 16 – т.е. форм, которые содержат геометрические эле​менты, не может быть конвертирован самостоятельно. Для зависимых элементов применяются пользовательские фильтры. В результате в зависимости от применяемых фильтров конверти​руется только часть этих элементов.

· Конвертирование неструктурных элементов (тип 1хх, 2хх) выполняется согласно элементу-ис​точнику независимо от иерархического флага элемента-источника.

· Максимальное количество значений аргумента для фильтра COLOR – 9, для фильтра
LINE-FONT – 6.

· 
Во время конвертации элементов файла детали каждый независимый элемент-источник прове​ряется. Элементы конвертируются или не конвертируются в зависимости от из элементов-ука​зателей, видимости и значений атрибутов.

Оператор USE FILE – вставка файла

Воспользовавшись оператором USE FILE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАЙЛ) Вы можете неявно вставить в файл параметров другой файл, т.е. при работе утилиты основной файл и файл, указанный в операторе USE FILE, будут рассматриваться системой как единый файл.

Синтаксис оператора:

USE FILE {путь-и-имя-файла}

· Путь доступа вставляемого файла должен быть полным. Этот файл может располагаться в любом месте на диске. Нет ограничений на его имя и расширение.

· Не требуется никакой дополнительной обработки файла параметров. Файл, указанный в опе​раторе USE FILE, и основной файл параметров сразу рассматривается системой как единое целое. Правила, по которым обрабатываются операторы с одинаковыми аргументами, такие же, как если бы это был единый файл.

В качестве примера возможного использования механизма вставки файлов можно привести мно​гопользовательскую среду. В этом случае одинаковые для всех пользователей параметры записы​ваются в основной файл параметров, параметры, задаваемые каждым из пользователей, записыва​ются в отдельные файлы, включаемые в основной оператором USE FILE.

Фильтр утилиты при конвертации файлов из Cimatron в IGES

Выборочная конвертация данных из Cimatron в файл формата IGES осуществляется с помощью ме​ханизма фильтрации, контролирующего писать или нет каждый из элементов Cimatron в IGES-файл.

Фильтры, задаваемые пользователем

На рисунке 5-3 представлена схема конвертирования файлов с применением фильтра.




Рис. 5-3:   Влияние фильтра на работу утилиты Write-IGES

Операторы фильтра находятся в файле параметров формата IGES (.ipr). По умолчанию утилита Write-IGES не имеет фильтра, все элементы в конвертируемом файле детали оказываются в IGES-файле (т.е. поставлямый файл параметров default.ipr не имеет операторов фильтра).

Существуют два типа фильтров:

· Секции: модель, вид, чертеж

· Атрибуты: слой видимости, тип линии, цвет, перо, статус “скрыто”, класс элементов

Синтаксис оператора фильтра

Оператор фильтра имеет такой синтаксис:

SELECT <тип фильтра> <аргумент фильтра> <значение аргумента>


Например, оператор фильтра может выглядеть так:

SELECT W-APPLICATION DRAWING D1,

где
APPLICATION – тип фильтра,
DRAWING – аргумент фильтра,
D1 – значение аргумента.

Фильтры подсистем

Использование фильтров подсистем позволяет включать в IGES-файл только элементы выбранных секций (модели, видов, чертежей).

Синтаксис операторов фильтра подсистем:

SELECT W-APPLICATION [SPLIT | NOT] MODEL

SELECT W-APPLICATION [SPLIT | NOT] {VIEW [имя-вида(видов)]}

SELECT W-APPLICATION [SPLIT | NOT] {DRAWING [имя-чертежа(чертежей)]}

Обратите внимание, что аргумент MODEL не имеет значений аргумента.

Элементы включаются в файл в соответствии с их видимостью в подсистеме. Например, какой-ни​будь элемент, видимый во включаемом виде, будет записан в IGES-файл, даже если модель, в ко​торой этот элемент был создан, не включена. Другой пример – включение чертежа приводит к то​му, что в IGES будут записаны все входящие в него виды.

Фильтр подсистем работает по следующим правилам:

· Когда не задано ни одного значения аргумента, все возможные его значения будут включены неявно. (Остальные аргументы при этом будут выключены.)

Например, если записан оператор SELECT W-APPLICATION VIEW, в IGES-файл будут записаны все виды конвертируемого файла детали. Модель и чертежи записаны не будут.

· Когда значения аргументов заданы, включаются только заданные виды или чертежи.

Например, если имеется оператор SELECT W-APPLICAION VIEW view1 view2, в IGES-файл будут включены только виды view1 и view2. Модель и чертежи записаны не будут.

· Аргументы фильтра, начинающиеся со слова NOT, имеют противоположный смысл:

–
Когда не задано ни одно значение аргумента, будут исключены все возможные значения этого аргумента фильтра. Все остальные аргументы включаются.

Например, если записан оператор SELECT W-APPLICATION NOT DRAWING, в IGES-файл бу​дут включено все, кроме чертежей, т.е. модель и все существующие виды.

–
Когда заданы значения аргумента, исключаются заданные этими значениями секции и секции всех остальных подсистем.

Например, если записан оператор SELECT W-APPLICATION NOT VIEW view1 view2, в IGES-файл будут включены все виды, кроме указанных. Модель и все чертежи также будут исключены.




	Аргументы фильтра 
и значения аргумента
	Будут включены
	Будут исключены

	MODEL
	модель
	все виды 
все чертежи

	VIEW
	все виды
	модель
все чертежи

	VIEW v1 ... vn
	виды v1 ... vn
	модель
все виды, кроме v1 ... vn
все чертежи

	DRAWING
	все чертежи
	модель
все виды

	DRAWING d1 .. dn
	чертежи d1 .. dn
	модель
все виды
все чертежи, кроме d1 .. dn

	NOT MODEL
	все виды 
все чертежи
	модель

	NOT VIEW
	модель 
все чертежи
	все виды

	NOT VIEW v1 ... vn
	все виды, кроме v1 ... vn
	модель
виды v1 ... vn
все чертежи

	NOT DRAWING
	модель 
все виды
	все чертежи

	NOT DRAWING d1 .. dn
	все чертежи, кроме d1 .. dn
	модель
все виды
чертежи  d1 .. dn


Таблица 5-1:   Фильтр подсистем: включение и исключение
секций при различных аргументах

· Одновременное использование операторов фильтра для чертежей и видов (аргументы DRAWING и VIEW) может привести к противоречию. Например, возникает противоречие, если включен чертеж, но исключен вид, принадлежащий этому чертежу. В таком случае система игнорирует оператор, иск​лючающий вид.

· При конвертации данные PFM-файла могут быть записаны в несколько IGES-файлов. Таким образом Вы можете конвертировать сразу все содержимое файла детали, записав модель, каждый вид и каждый чертеж в разные файлы.

IGES-файлы записываются в отдельную директорию, имя которой совпадает с именем кон​вертируемого PFM-файла. Основное имя файла с моделью – model. Имена файлов чертежей и видов образуются из их названий в файле детали, плюс дополнительные два символа: _v для видов и _d для чертежей. Если имена видов и чертежей содержат специальные символы такие как точка (.) или знак доллара ($), они будут заменены символом подчеркивания (_).

	Примечание:
	· Элементы включаются согласно их наличию в подсистеме. Например, эле​мент видимый во включенном виде будет транслирован в IGES даже если модель в которой он создан не включается.


*
Все удаленные или измененные в видах.

**
Все удаленные или измененные в чертежах.

Фильтры атрибутов

Воспользовавшись фильтром атрибутов, Вы можете включать в IGES-файл, например, только эле​менты определенных цветов или номеров перьев.


Синтаксис операторов фильтра по атрибутам:

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {LEVEL имя(имена)-слоя}

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {LINE-FONT имя(имена)-типа-линии }

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {COLOR номер(номера)-цвета}

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {PEN номер(номера)-перьев}

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {BLANK}

SELECT W-ATTRIBUTES [NOT] {SET SURFACES}

Фильтр атрибутов работает по следующим правилам:

· Значения аргументов всегда должны быть заданы. Элементы с заданными атрибутами вклю​чаются в IGES-файл, остальные – нет. Если оператор не будет иметь значений аргументов, система выдаст сообщение об ошибке.

· Если оператор содержит слово NOT, будут включены элементы всех значений атрибутов дан​ного типа, кроме указанного.

Например, использование оператора SELECT W-ATTRIBUTES NOT LINE-FONT SOLID CENTER приве​дет к тому, что будут включены все элементы, кроме отрисованных сплошными (SOLID) и штрих пунктирными (CENTER) линиями.

· Имена типов линий: SOLID (СПЛОШНАЯ), DASH (ШТРИХ), CENTER (ШТРИХ-ПУНКТИР), L_DASH (ДЛИННЫЙ ШТРИХ), FONT_5, FONT_6, FONT_7, FONT_8 (смотрите функцию LINATT).

· Номер цвета – позиция цвета в меню цветов Cimatron (смотрите функцию FILE ( SETUP ( COLOR SETUP). Номера цветов меняются от 1 до 15, 1 номер имеет цвет, расположенный пер​вым в меню цветов, и далее по порядку.

· Номер пера может принимать значения от 1 до 8 (смотрите функцию LINATT).

· Фильтр с аргументом BLANK необходим, когда скрытые элементы не нужно записывать в IGES-файл (оператор SELECT W-ATTRIBUTES NOT BLANK).

· Фильтр SET – фильтр для классов элементов Cimatron. В настоящей системе можно работать только с классом элементов ПОВЕРХНОСТИ (SURFACES), в который входят все поверхности.

Фильтр утилиты Read-IGES
Фильтры подсистемы

Использование фильтров подсистем позволяет включать в файл Cimatron только элементы выбран​ных секций (модели, видов, чертежей).

Синтаксис операторов фильтра подсистем:

SELECT R-APPLICATION [NOT] {MODEL}

SELECT R-APPLICATION [NOT] {VIEW [номер вида (видов)]}

SELECT R-APPLICATION [NOT] {VIEW-POINTER [вид-указатель (указатели)]}

SELECT R-APPLICATION [NOT] {DRAWING [чертеж-указатель (указатели)]}

Обратите внимание на то, что аргумент MODEL не имеет значений аргументов.

Фильтры атрибутов

Воспользовавшись фильтрами атрибутов, Вы можете включить в файл Cimatron, например, только элементы определенных цветов или номеров перьев:

Ниже приведены правила написания фильтра:

SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {TYPE тип (типы) IGES}

SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LEVEL номер (номера) слоев}

SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LEVEL-FONT имя (имена) типа линии}


SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {COLOR имя (имена) цвета}

SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {LINE-WEIGHT номер (номера) толщины линии}

SELECT R-ATTRIBUTES [NOT] {BLANK}

Фильтр атрибутов работает по следующим правилам:

· Значения аргументов всегда должны быть заданы. Элементы с заданными атрибутами вклю​чаются в файл Cimatron, остальные – нет. Если оператор не будет иметь значений аргументов, система выдаст сообщение об ошибке.

· Если оператор содержит слово NOT, будут включены элементы всех значений атрибутов дан​ного типа, кроме указанного.

Например, использование оператора SELECT R-ATTRIBUTES NOT LINE-FONT SOLID CENTER приве​дет к тому, что будут включены все элементы, кроме отрисованных сплошными (SOLID) и штрих пунктирными (CENTER).

· Значения типов аргументов фильтра имеют ссылки на типы элементов, определенные в специ​фикации IGES-файла.

Например, запись SELECT R-ATTRIBUTES TYPE 100 110 означает, что конвертированы будут толь​ко элементы типов 100 и 110.

· Номер слоя, взятый из пятидесятого поля части Атрибуты объектов, должен соответствовать номеру слоя или указателю элемента типа 406 и формы 1.

· Имя типа линии является одним из имен типов линий, определенных в спе​цификации IGES-файла.

Элементы типа 304 игнорируются фильтром LINE-FONT.

· Имя цвета является одним из имен цветов, определенных в спецификации IGES-файла.

Элементы типа 314 игнорируются фильтром LINE-FONT.

· Для фильтров LINE-FONT и COLOR значение аргумента UNSPECIFIED применяется в соответст​вии со спецификацией IGES-файла.

· Номер толщины линии соответствует номеру толщины линии определенной в IGES-файле. Эти номера зависят от препроцессора, используемого для создания IGES-файла.

· Фильтр с аргументом BLANK необходим, когда скрытые элементы не нужно конвертировать в файл Cimatron (оператор SELEKT R-ATTRIBUTES NOT BLANK).

Фильтр элемента

Фильтр элемента позволяет конвертировать или нет отдельные элементы.

Синтаксис оператора фильтра элемента:

SELECT R-ENTITIES [NOT] {элемент-указатель (указатели) }

Фильтр работает по правилу:

· Значения аргумента указателя элемента задаются всегда. Если они не указаны, например SELECT R-ENTITIES, система выдаст сообщение об ошибке.


Поставляемый файл параметров default.ipr

Исходный файл параметров имеет имя default.ipr и располагается в директории <корневой_ката​лог>\dat.

Право изменения исходного файла параметров должен иметь только системный администратор Cimatron.

Содержание исходного файла параметров:

SELECT R-MODE ASK

SELECT R-LOG-FILE ASK

SELECT R-START-SECTION ON

SELECT R-DIMENSION-AS GROUP

SELECT R-BOUNDARY-PREF-TYPE EQUAL
SELECT R-EXPLODE GROUP NONE
SELECT R-PLANAR-SPL-AS-2D NO

SELECT R-ALL-SURFACE-TO-MODEL NO

SELECT R-FIX-TRMSRF VERIFY

SELECT R-CHECK-WEIGHTS NO

SELECT R-PEN-WIDTH-SET FALSE

SELECT R-RECON-TRS-DATA ONLY_FAILED

SELECT R-ALL-LEVELS-ON NO

SELECT R-SAFE_MODE OFF

SELECT R-DELDUP_MODE OFF

SELECT R-SPLIT-SRF NO

SELECT R-DISP-SLAVE NO

SELECT R-UNITS FILE-UNITS

SELECT W-MODE ASK

SELECT W-LOG-FILE ASK

SELECT W-START-SECTION NO

SELECT W-FILE-TYPE FORMATTED

SELECT W- BOUNDARY-PREF-TYPE PARAM
SELECT W-BOUNDARY-CURVE-TYPE SMOOTH

SELECT W-SURFACE-AS-128 NONE

SELECT W-CURVE-AS-126 NONE
SELECT W-EXPLODE-EXT-MAST-INST NO
SELECT W-SURFACE-AS-114 NONE

SELECT W-SOLID-EXPLODE-AS BOTH

SELECT W-SOLID-PLANAR-FACE-AS FACE
SELECT W-COLOR-ENTITY YES

SELECT W-DIMENSION-ASSOCIATIVITY NO

SET W-TOL 0.1

SET W-SENDER-PRODUCT-ID NONE

SET W-RECEIVER-PRODUCT-ID NONE

SET W-ORGANIZATION NONE

SET W-AUTHOR NONE
SELECT W-TOL-UNITS MM
SET R-SPECIAL-TEXT-1
SET R_PREDEFINED-LEVELS-NUM 0

MAP TEXT 1001 STANDARD 1

MAP TEXT 1002 STANDARD 2

MAP TEXT 1003 STANDARD 3

MAP TEXT 3001 STANDARD 4

Проверка файла параметров

Одна из IGES-утилит – это утилита проверки файла параметров. С ее помощью можно найти син​таксические ошибки этого файла.

Так же как и все утилиты IGES эта утилита запускается через командный файл внешних утилит (cim90 -ext), называется она PARAMETER FILE CHECK.


Если ошибок не обнаружено, высвечивается сообщение:

PARAMETER FILE WAS SUCCESFULLY PARSED

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ФАЙЛА ПАРАМЕТРОВ УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНА

	Примечание:
	· Утилита не проверяет аргументы операторов.      (
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