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Приложение B. Коды групп DXF/DWG
DXF- и DWG-файлы, генерируемые Cimatron, – текстовые файлы. Они состоят из групп, каждая группа состоит из двух строк: кода группы и значения группы.

Код группы – положительное целое число. Он определяет тип значения группы и смысл информа​ции, содержащейся в ней.

Значение группы – строка длиной 256 символов. Она содержит текст, вещественные или целые числа. Тип значения любой группы зависит только от кода этой группы.

	Коды групп
	Тип значения
	Коды групп
	Тип значения

	0 - 9
	Текстовое
	210 - 239
	Вещественное

	10 - 59
	Вещественное
	999
	Текстовое (комментарий)

	60 - 79
	Целое
	1000 - 1009
	Текстовое

	140 - 147
	Вещественное
	1010 - 1059
	Вещественное

	170 - 175
	Целое
	1060 - 1179
	Целое


Таблица B-1:   Типы значений групп

Коды групп

Коды групп используются и для того, чтобы показать тип значения группы, как об этом говори​лось выше, и для того, чтобы показать что за данные содержит эта группа (ее функциональное назначение). 

Хотя, функция конкретной группы зависит не только от ее кода, но также и от контекста (от конкретного пункта таблицы или описания элемента, в которой эта группа используется), можно выделить общие правила использования кодов групп.

(Смотрите таблицу на следующей странице.)




	Примечание:
	· Словом “фиксировано” в таблице обозначены коды групп, которые всегда имеют одно и то же функциональное назначение.


	Код группы
	Назначение группы

	0
	Указывает, что это начало описания геометрического элемента, начало элемента таблицы, или разделитель. Текстовое значение группы определяет тип данных, которые следуют за этой группой.

	1
	Первичное текстовое значение для какого-либо элемента.

	2
	Имя: метка атрибута, имя блока и т.д. Используется также для указания имени части DXF/DWG или таблицы.

	3 - 4
	Другие текстовые значения и имена.


	5
	Номер элемента (entity handle) в шестнадцатеричном виде (зафиксировано).

	6
	Имя типа линии (зафиксировано).

	7
	Имя стиля текста (зафиксировано).

	8
	Имя слоя (зафиксировано).

	9
	Идентификатор имени переменной (используется только в части Заголовок (HEADER) DXF- DWG-файла.

	10 - 18
	Координаты X. 

	20 - 28
	Координаты Y. Значения 2х всегда соответствуют 1х и в файле следуют следом за ними.

	30 - 37
	Координаты Z. Значения 3х всегда соответствуют 1х и 2х, и в файле следуют следом за ними.

	38
	Высота (elevation) элемента, если не равна 0 (зафиксировано). Существует только при конвертировании из DXF/DWG версий более ранних, чем 11.0.

	39
	Величина вытяжки (thikness) элемента, если не равна 0 (зафиксировано).

	40 - 48
	Вещественные значения (высота текста, коэффициенты масштабирования и т.д.).

	49
	Повторяющееся значение – множество групп с кодом 49 могут появляться в одном элементе таблиц переменной длины (таких как длины штрихов в таблице LTYPE). Перед первой группой 49 всегда должна располагаться группа 7х, которая определяет длину таблицы.

	50 - 58
	Углы.

	62
	Номер цвета (зафиксировано).

	66
	Флаг “последовательность элементов” (зафиксировано).

	67
	Указывает где элемент: на пространстве модели или на пространстве бумаги.

	68
	Указывает где “смотровое окно”: на или полностью вне экрана, не активно или выключено.

	69
	Идентификационный номер “смотрового окна”.

	70 - 78
	Целые значения, такие как количество повторений или номер режима.

	210, 220, 230
	Координаты X, Y, Z направления вытяжки (зафиксировано).

	999
	Комментарии


Таблица B-2:   Использование кодов групп
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