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Write IGES


Глава 4.  Утилита Write IGES – Писать IGES
Утилита Write-IGES конвертирует файлы из формата Cimatron (.pfm) в формат IGES.

Write-IGES использует файл параметров с расширением .ipr. Этот файл содержит параметры, ко​торые определяют режим работы утилиты и некоторые правила конвертации. Подробно файл па​раметров и сами параметры, относящиеся к утилите Write-IGES. описаны в главе 5.

Информация о конвертации может быть высвечена на экране или записана в файл отчета (log file). Этот файл содержит такую информацию, как значения параметров пользователя, список всех данных IGES-файла, информацию о каждом конвертированном элементе, список ошибок и проб​лем, возникших во время конвертации, статистическую информацию об элементах и IGES-, и PFM-файла.

Запуск утилиты Write-IGES
Запуск через графическое меню

Подведите курсор к названию интерфейса IGES, после чего выпадет меню утилит этого интерфейса. выберите опцию Write (Писать).




Запуск через командную строку

На экране высветится следующее меню:

IGES OPTIONS ARE:
IGES ОПЦИИ:

<1> - Read-IGES
<1> - Читать-IGES

<2> - Write- IGES
<2> - Писать- IGES

<3> - PARAMETER FILE OPTION
<3> - ФАЙЛ ПАРАМЕТРОВ

<4> - IGES FILE INFO OPTION
<4> - ИНФОРМАЦИЯ ОБ IGES -ФАЙЛАХ

<5> - PFM FILE INFO OPTION
<5> - ИНФОРМАЦИЯ О PFM-ФАЙЛАХ

После запуска утилит данных IGES выберите из меню опцию <2>Write IGES. Ответьте на запросы системы, которые будут появляться на экране. После того как преобразование будет выполнено, появится соответствующее сообщение.


Режимы запуска утилиты Write IGES
Write-IGES может быть запущена и в интерактивном, и в пакетном режимах.

Интерактивный режим

	Действия:

	1.
	Выберите/введите имя конвертируемого файла (только одного).

	2.
	Если необходимо, введите новое имя для файла, который получится в результате конвер​тации. (Если имя не введено, новый файл будет иметь то же имя, а расширение .pfm.)

или: режим выбора нескольких файлов:

	1.
	Выберите имена конвертируемых файлов.


Пакетный режим

	Действия:

	1.
	Введите имя файла задания, содержащего имена конвертируемых файлов. (Правила написания файла задания смотрите в конце 1 главы.)

	2.
	Система автоматически считывает имена конвертируемых файлов из файла задания и по очереди конвертирует их.


Перед началом работы в пакетном режиме необходимо, воспользовавшись любым текстовым редак​тором, подготовить файл задания. Этот файл содержит имена файлов, которые будут конвертиро​ваны.

	Примечания:
	· Режим выбора нескольких файлов доступен только при работе с графи​ческим интерфейсом данной утилиты.

	
	· Файлы, создаваемые при работе утилиты в пакетном режиме, будут иметь те же имена и расширения .pfm вместо .igs, располагаться они будут в той же директории.

	
	· IGES-файлы могут располагаться и не в текущей директории, в этом слу​чае необходимо указывать их полный путь доступа.

	
	· При работе в интерактивном режиме расширение конвертируемых файлов может не вводиться. Если не существует файла с заданным именем, сис​тема добавляет расширение .igs и повторяет поиск.



Работа с утилитой через графическое меню




	Действия:

	1.
	Выберите необходимую страницу меню: Files (Файлы), Data (Данные), Param (Параметры), Filter (Фильтры) или Mapping (Преобразования).

	2.
	Установите необходимые параметры.

	3.
	Нажав кнопку Browse (Просмотр) в разделе Input (Ввод), выберите необходимый файл.

	4.
	Нажмите кнопку Execute (Выполнить).


Более подробное описание каждой из страниц меню приводится далее.

Раздел Files (Файлы)





Input (Ввод)

Операция чтения или записи может быть выполнена или в интерактивном, или в пакетном режи​ме.

	Действия:

	1.
	Выберите один из возможных режимов: One File (Один файл), Batch Files (Пакет файлов) или Multi Files (Несколько файлов).

	2.
	Воспользовавшись кнопкой Browse (Просмотр) выберите необходимый файл с расширением .pfm. После этого файл будет конвертирован в файл с расширением .igs.


	(
ONE FILE


ОДИН ФАЙЛ
	Работа ведется в интерактивном режиме (одновременно может быть выбран только один файл).

	(
BATCH MODE


ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ
	Работа ведется в пакетном режиме. Меню файлов на экране не отображаются. Файлы берутся из файла задания, содержащего имена конвертируемых файлов. Параметр FILTER PARAMETER не отображается.

	(
MULTI FILES


НЕСКОЛЬКО ФАЙЛОВ
	Работа ведется в интерактивном режиме (одновременно может быть выбрано несколько файлов).


Output (Вывод)

	Действия:

	1.
	По умолчанию, если имя конвертируемого файла не введено, новый файл будет иметь то же имя, а расширение .igs.

Если необходимо введите новое имя файла или выберите один из уже существующих. В случае выбора одного из существующих файлов необходимо помнить, что новая информация будет записана поверх существующей.

	2.
	Выберите необходимый фильтр подсистемы: ONE TO ONE (В ОДИН ФАЙЛ), ONE TO MANY (В НЕСК. ФАЙЛОВ) или ONE TO TWO (В ДВА ФАЙЛА).

	3.
	Выберите фильтр сборки: TREE TO ONE (В ОДИН ФАЙЛ) или TREE TO MANY (В НЕСК. ФАЙ​ЛОВ).


Ниже приведено описание фильтров подсистем:

	(
ONE TO ONE


В ОДИН ФАЙЛ
	Все виды, чертежи и модели будут включены в один файл.

Элементы включаются в файл в соответствии с их видимостью в подсистеме. Например, какой-нибудь элемент, видимый во включаемом виде, будет записан в IGES-файл, даже если мо​дель, этот элемент был создан, не включена. Другой пример – включение чертежа приводит к тому, что в IGES-файл будут записаны все входящие в него виды.

	(
ONE TO MANY


В НЕСК. ФАЙЛОВ
	При конвертации данные будут записаны в несколько файлов. Файл отчета в данном случае не требуется.

Таким образом Вы можете конвертировать сразу все содержи​мое файла детали, записав модель, каждый вид и каждый чертеж в разные файлы.

IGES-файлы записываются в отдельную директорию, имя которой совпадает с именем конвертируемого PFM-файла.





	
	Основное имя файла с моделью – model. Имена файлов чер​тежей и видов образуются из их названий в файле детали, плюс дополнительные два символа: _v для видов и _d для чер​тежей. Если имена видов и чертежей содержат специальные символы такие как точка (.) или знак доллара ($), они будут заменены символом подчеркивания (_).

	(
ONE TO TWO


В ДВА ФАЙЛА
	Параметр применим только для файлов, созданных в подсис​теме твердотельного моделирования.

При конвертации данные будут записаны в два файла. В одном будет содержаться модель, а во втором виды и чертежи.


По умолчанию установлен параметр ONE TO ONE.

Ниже приведено описание фильтров сборки:

	(
TREE TO ONE


В ОДИН ФАЙЛ
	Создается один IGES-файл для сборочной модели и IGES-файл для видов или чертежей:

assem_draft.igs

	(
TREE TO MANY


В НЕСК. ФАЙЛОВ
	Создание директории, содержащей несколько IGES-файлов сборки; для каждой детали, входящей в сборку создается отдель​ный файл, а для файла чертежей создается один файл.

Файлы деталей записываются под именами:

part1.igs, part2.igs и т.д.

Файл чертежа записывается под именем:

assem_drf.igs


Parameters (Параметры)

	Действия:

	1.
	По умолчанию, все параметры берутся из файла default.ipr. Вы можете использовать этот файл или выбрать другой существующий файл параметров.


Report (Отчет)

Данные конвертации могут быть высвечены на экране или записаны в файл отчета.

Файл отчета содержит следующую информацию:

–
значения параметров, заданные пользователем,
–
список конвертированных элементов, ошибки и проблемы, возникшие во время конвертации,
–
статистическая информаци о элементах конвертируемого файла.




	Действия:

	1.
	Выберите необходимый тип отчета: Out to log (Вывод в файл) или Out to shell (Вывод на экран).

	2.
	По умолчанию, если имя файла не введено, новый файл будет иметь то же имя что и файл с расширением .pfm, а расширение .wril.

Если необходимо введите новое имя файла или выберите один из уже существующих. В случае выбора одного из существующих файлов необходимо помнить, что новая информация будет записана поверх существующей.


	
(
OUT TO LOG


ВЫВОД В ФАЙЛ
	Все данные о преобразованиях будут записаны в файл отчета.

	(
OUT TO SHELL


ВЫВОД НА ЭКРАН
	Данные о преобразованиях будут высвечены на экране.

Эта информация будет содержать данные о классе и типе эле​ментов содержащихся в файле и список элементов, которые не были конвертированы.


Раздел Data (Данные)

Отчет о конвертации может быть высвечен на экране или записан в файл отчета.




	Действия:

	
	Start Section

	1.
	Введите имя файла в поле Start File.

или

	1.
	Выберите один из существующих файлов с расширением .wis.

	
	Global Section

	
	1.
Sender ID: Введите имя или идентификации продукта.

	
	2.
Receiver ID: Введите имя или идентификации продукта.

	
	3.
Organization: Введите название организации.

	
	4.
Author: Введите имя автора.



Раздел Params (Параметры)



	Действия:

	
	Entity

	1.
	Surface Approximation: Выберите метод аппроксимации поверхности (КАК ЕСТЬ, 114 или 128) и тип аппроксимируемой поверхности (All, Trimmed или Primitive).

	2.
	Curve as 126: Кривая будет аппроксимирована в В-сплайн.

	3.
	Trim Boundary Type: Выберите тип представления граничной кривой.

	4.
	Trim Curve Preference: Задайте каким образом в IGES-файле будет представлена кривая на параметрической поверхности.

	5.
	Color Entity: Задайте каким цветом будет представлен элемент IGES-файла.

	6.
	Write Drafting As: Выберите тип видов 2D или 3D.

	
	General

	7.
	Tolerance: Установите величину допуска.

	8.
	Tol. Unit: Установите единицы измерения допуска (мм или дюймы).

	9.
	File Type: Выберите тип файла.

	
	Solid

	10.
	Explode Solid To: Выберите каким образом твердотельная модель будет разделена.

	11.
	Solid Face To: Выберите каким образом планарные плоскости будут разделены.

Более подробная информация об этих параметрах содержится в главе 5.



Раздел Filter (Фильтр)




	Действия:

	
	Application

	1.
	Model: Включать или не включать модель в процесс конвертации.

	2.
	View: Выбрать виды, который будет затем конвертирован.

	3.
	Drawing: Выбрать виды, которые будут затем конвертированы.

	
	Attributes

	4.
	Level: Выбрать слои, которые будут затем конвертированы.

	5.
	Blank: Выбрать конвертировать или не конвертировать скрытые элементы.

	6.
	Color: Выбрать цвета. Все элементы, имеющие указанные цвета будут конвертированы.

	7.
	Pen: Выбрать типы перьев. Все элементы, имеющие указанные типы перьев будут конвер​тированы.

	8.
	Line Font: Выберите типы линии. Все элементы, имеющие указанные типы линий будут кон​вертированы.

	9.
	Attributes Relation: Выберите используемые логические операторы (AND/OR – И/ИЛИ).



Раздел Mapping (Отображение)




	Действия:

	1.
	Text: Шрифт Cimatron соответствует шрифту IGES.

	
	Line Font: Типы линий Cimatron соответствуют типам линий IGES.


Работа с утилитой через командную строку

Этот раздел описывает сценарий диалога между системой и пользователем в утилите Write-IGES. (Диалог будет именно таким, если в файле параметров (.ipr) у всех параметров диалога будет установлено ASK – СПРОСИТЬ.)

Фразы, высвечиваемые на экране, написаны наклонным шрифтом.

IGES (version 5.3) - Cimatron (version 12.0) Convertor <version number>

Конвертор <номер версии> из IGES (версия 5.3) в Cimatron (версия 12.0)

=======================================================

Enter IGES parameters file name (<CR>=default):

Введите имя файла параметров IGES (<CR>=по умолчанию):

	
	Введите имя файла параметров (смотрите начало главы). Расширение .ipr не вводится. Для того чтобы использовать па​раметры, установленные в системе по умолчанию (файл default.ipr), нажмите <CR>.


	Available modes:

Возможные режимы:
	Появляется меню возможных режимов работы:


	1 -> Interactive mode 
	1 -> Интерактивный режим

	2 -> Batch mode with backup
	2 -> Пакетный режим с сохранением существующих файлов

	3 -> Batch mode without backup
	3 -> Пакетный режим без сохранения существующих файлов

	Enter mode (0=exit):
	Введите режим (0=выход):





	
	Выберите режим работы и введите его номер.

	
	Введите ноль для выхода из программы.


Интерактивный режим:

	Enter part file name (<CR>=mode menu)

Введите имя файла детали (<CR>=меню режимов)
	

	
	Введите имя конвертируемого файла детали. Не вводите рас​ширение .pfm. Для окончания работы с утилитой нажмите <CR>.


Enter IGES file name (<CR>=<имя_файла>):

Введите имя IGES-файла (<CR>=<имя_файла>):

	
	Наберите имя создаваемого IGES-файла, если оно должно от​личаться от имени исходного файла.

	или:
	Используйте имя исходного PFM-файла с расширением .pfm (оно приводится в круглых скобках). Для этого нажмите <CR>.

	
	Если указанный файл уже существует, появится сообщение:

	– File <имя_файла>.igs already exists Replace existing file? (Y/N)

– Файл <имя_файла>.igs уже существует Заменить существующий файл?(Y/N)
	

	
	YES
Записать новый файл поверх существующего.

NO
Задать другое имя создаваемому файлу.

	Save IGES log file (Y/N)? (<CR> = Y)

Сохранить файл отчета (Y/N)?(<CR>=Y)
	Система спрашивает Вас о необходимости создания файла от​чета.

YES
Информация о конвертации будет помещена в файл с именем файла детали и расширением .wil.

NO
Отчет о конвертации будет выведен на экран.

	Enter start-section file name (<CR>=<имя_файла.wis)

Введите имя файла заголовка (<CR>=<имя_файла.wis>)
	

	
	Введите имя файла заголовка. При нажатии <CR> высвечи​вается меню существующих файлов.

	Setting up file<имя_файла>

Создание файла <имя_файла>
	По окончании конвертации в текущей директории системой будет создан файл <имя_детали>.igs.



Соответствие элементов Cimatron и IGES

Геометрические элементы

	Элемент Cimatron
	Имя элемента IGES
	Примеч.

	Имя
	Класс
	Тип
	
	Класс
	Форма
	

	Point
Точка
	0
	1
	Point
	116
	0
	

	Line
Линия
	1
	1
	Line
	110
	0
	

	Arc
Дуга
	1
	2
	Circular Arc
	100
	0
	

	Conic
Конус
	1
	3
	Conic
	104
	0/1
	

	2D Spline Curve
2D сплайн
	1
	4
	Parametric
Spline Curve
Rational
B-spline Curve
	
112

126
	
4

0
	

	2D String
2D цепочка
	1
	5/9
	Copious Data
	106
	11
	

	Projected Curve
Проекция кривой
	1
	6
	Parametric
Spline Curve
	
112
	
0
	
(1)

	Offset Curve
Эквидистантная кривая
	1
	7
	Offset Curve
	130
	0
	(2)

	2D Cubic Spline Curve
2D кубический сплайн
	1
	8
	Parametric
Spline Curve
	
112
	
0
	
(1)

	2D Composite Curve
2D составная кривая
	1
	15
	Composite Curve
	102
	0
	

	Helix
Спираль
	2
	2
	Parametric
Spline Curve
	
112
	
0
	

	3D Spline Curve
3D сплайн
	2
	4
	Parametric Spline
Curve
Rational B-spline Curve
	
112

126
	
0

0
	

	3D String
3D цепочка
	2
	5/6
	Copious Data
	106
	12
	

	3D Composite Curve
3D составная кривая
	2
	15
	Composite Curve
	102
	0
	

	Parallel Drive Surface
Drive-поверхность


Табулированный цилиндр
	3
	2
	Tabulated Cylinder
Parametric Spline
Surface
	122

114
	0

0
	(3)

(3),(4),(5)

	Ruled Surface
Линейчатая поверхность
	3
	3
	Ruled Surface
Parametric Spline
Surface
	118

114
	1

0
	(3)

(3),(4),(6)

	Surface of Revolution
Поверхность вращения
	3
	4
	Surface of Revolution
Parametric spline Surface
	
120

114
	
0

0
	
(3)

(3),(4)

	IGES Surface
IGES-поверхность
	3
	6
	Parametric Spline Surface
	
114
	
0
	
(3)

	NURBS Surface
NURBS-поверхность
	3
	11
	Rational B-spline Surface
	
128
	
0
	
(3)

	Other Surface
Другие поверхности
	3
	
	Parametric Spline Surface
	
114
	
0
	
(3)

	Planar Face
Плоскость
	4
	1
	Plane Entity
Single Parent
	108
402
	0/1/-1
9
	

	Trimmed Surface
Обрезанная поверхность
	4
	2
	Trimmed Surface
	144
	0
	


Таблица 4-1

	Примечания:
	· Кривая, созданная в Cimatron, конвертируется в параметрический сплайн (тип 112).

	
	· Эквидистантная кривая к проекции кривой или 3D-кривой, созданная в Cimatron, конвертируется в параметрический сплайн.

	
	· Поверхность с эквидистантой конвертируется в эквидистантную по​верхность (тип 140).





	
	· Линейчатая, поверхность вращения и Drive-поверхность при конверта​ции записываются как параметрическая сплайновая поверхность (тип 114) в том случае, если:

–
составляющие кривые будут конвертированы,

–
будет выполнено ограничение параметров (обрезание поверхности).

	
	· Drive-поверхность, направляющая которой не является прямой линией конвертируется в параметрическую сплайновую поверхность (тип 114).

	
	· Линейчатая поверхность, состоящая их составных кривых или конту​ров конвертируется в параметрическую сплайновую поверхность (тип 114).


	Элемент Cimatron
	Имя элемента IGES
	Прим.

	Имя
	Класс
	Тип
	
	Класс
	Форма
	

	Linear Dimension
Линейный размер
	5
	1
	Linear Dimensiont
	216
	0
	

	Radial Dimension
Радиальный размер
	5
	2
	Radius Demension
Diameter Dimension
Linear Dimension
	222
206
216
	0
0
0
	

(1)

	Angular Dimension
Угловой размер
	5
	3
	Angular Dimension
	202
	0
	

	Ordinate Dimension
Размер ординаты
	5
	4
	Ordinate Dimension
General Symbol
	218
228
	0
0
	
(2)

	Chamfer Dimension
Размер фаски
	5
	5
	General Symbol
	228
	0
	

	Geometric Tolerance
Допуск
	5
	10
	General Symbol
	228
	0
	

	Section Line
Линия сечения
	6
	1
	Associativity Instance (Group)
	402
	1
	

	Hatch
Штриховка
	6
	2
	Copious Data
	106
	31-38
	

	Note
Текст
	6
	5
	General Note
	212
	0
	

	ID Num
ID номер
	6
	7
	General Symbol
	228
	0
	

	B.O.M.
Спецификация
	6
	9
	General Symbol
	228
	0
	

	Label
Метка
	6
	4/10/4
	General Symbol
General Label
	228
210
	0
0
	
(3)


Таблица 4-2:
Элементы описания, поддерживаемые утилитой IGES

	Примечания:
	· Радиальный размер записывается как линейный размер (тип 216) если линии примера (тип 106, форма 40) входят в определение размера.

	
	· Размер ординаты записывается как элемент основного символа (тип 228) если основные элементы (тип 214) включены в определение раз​мера.

	
	· Старая метка (класс 6, тип 4) записывается как элемент основной мет​ки (тип 210) в том случае, если негеометрические элементы включены в определение метки.


	Элемент Cimatron
	Имя элемента IGES
	Прим.

	Имя
	Класс
	Тип
	
	Класс
	Форма
	

	Instance
Вхождение
	13
	1
	Subfigure Instance
	408
	0
	

	Internal Master
Внешний мастер
	14
	1
	Subfigure Definition
	308
	0
	

	Group
Группа
	14
	9
	Associativity Instance
	402
	1
	

	View
Вид
	
	
	View
	410
	0
	

	Drawing
Чертеж
	
	
	Drawing
	404
	0
	(1)


Таблица 4-3

	Примечание:
	· Виды, расположенные вне чертежа с углом вращения записываются как элемент чертежа (тип 404) без поворота.



Ограничения:

· Вхождения (мастеров, видов) не могут быть конвертированы в IGES-файл без элементов, ссылками на которые они являются. С помощью фильтра можно записать или не записать в IGES-файл только независимые элементы.

· Мастера всегда записываются. В результате этого слои, исключенные в фильтре пользова​телем, могут оказаться в IGES-файле, если на них расположены мастера.

· Вхождения и группы (группа – элемент, созданный функцией GROUP ( GROUP) пишутся в сооответствии только с фильтром подсистем. Фильтр атрибутов игнорируется.

· Существует ограничение на количество значений аргументов в операторах (смотрите таблицу 4-4).

	Аргумент фильтра
	Максимальное количество 
значений аргументов

	DEPENDENT VIEW
Зависимый Вид
	47

	DRAWING
Чертеж
	47

	LEVEL
Слой
	500

	COLOR
Цвет
	15

	LINE-FONT
Тип линии
	8

	PEN
Перо
	8

	SET
Класс
	1


Таблица 4-4:   Максимальные количества значений 
аргументов фильтра атрибутов

(
Cimatron DI 12.0
IGES-утилиты
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