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	Z P R

ДИНАМ
	Динамическое масштабирование, сдвиг или вращение изображения.




Чтобы изменить изображение на экране:

	Действия:

	1.
	Нажмите на клавиатуре соответсвующую клавишу:

	
	z –
для выполнения динамического масштабирования, 

p –
для сдвига,

r –
для вращения,

c –
для динамического вращения изображения в плоскости экрана.

	2.
	Нажмите <EXIT>, скругление будет построено.


По умолчанию устанавливается опция R (ОСВЕЖТ). При работе в двухмерном режиме (например, при редактировании вида) никакая опция по умолчанию не устанавливается.

	Например:
	Укажите мышью центр вращения. Перемещая мышь выполните вра​щение изображения.


	или:
	Нажмите Z,
	мышью на экране укажите точку, которая будет центром масшта​бирования и, не отпуская кнопки, перемещайте мышь.

	или:
	Нажмите P,
	укажите точку на экране и, не отпуская кнопки, перемещайте мышь.

	или:
	Нажмите C,
	укажите на экране точку, которая будет центром вращения изобра​жения и, не отпуская кнопки, перемещайте мышь.


	Примечание:
	· При работе в двухмерном режиме (при редактировании вида или чертежа) опция R (ОСВЕЖТ) не доступна.

· Переключение режимов прлизводится при включенном нижнем регистре (строчные буквы).



Быстрое выполнение ZPR
Системой поддерживается два метода выполнения быстрого масштабирования, сдвига и вращения без вызова функций управления изображением.

Cimatron может быть запущен двумя способами:

· Добавить -zpr <n> в строку для иконки Cimatron.

-zpr 1 – быстрый доступ к функции ZPR с использованием перемещения мыши и клавиш <Ctrl> <Shift>.

-zpr 2 – быстрый доступ к функции ZPR с использованием кнопок мыши и клавиши <Ctrl>.

· Изменить опцию ZPR в функции FILE ( SETUP. Доступны три опции:

ДИНАМ: КЛАВИАТ.+МЫШЬ

ДИНАМ: CTRL+КН. МЫШ

ДИНАМ: МЕНЮ УПР. ИЗОБР.

	Опция
	ZPR 1
	ZPR 2

	Параметр в командной строке
	-zpr 1
	-zpr 2

	Параметр в FILE ( SETUP
	ZPR: KBD+МOVE
ДИНАМ: КЛАВИАТ.+МЫШЬ
	ZPR: CTRL+Button

ДИНАМ: CTRL+КН. МЫШ

	
	ZOOM
Масштабирование
	Ctrl + Shift + Перемещение мыши
(Вверх и вниз)
	Ctrl + (( ( SYMBOL 110 \f "Wingdings")
	



	Функция
	PAN
Сдвиг
	Shift + Перемещение мыши
	Ctrl + (( SYMBOL 110 \f "Wingdings" ()
	



	
	ROTATE
Вращение
	Ctrl + Перемещение мыши
	Ctrl + (SYMBOL 110 \f "Wingdings" ( ()
	




	Примечания:
	· Если в строку, задающую комбинацию клавиш не записана установка
-zpr <n>, по умолчанию устанавливается опция ZPR 2.

· Третья опция в FILE ( SETUP это ZPR:POP-UP ONLY (ДИНАМ: МЕНЮ УПР. ИЗОБР.). Выбор этой опции делает невозможным выполнение описан​ных выше способов динамического перемещения и позволяет использо​вать только функции управления изображением (POP-UP функции).



Задание центра вращения для быстрого выполнение ZPR и 3D манипуляторов

Существует несколько способов задания центра вращения для быстрого выполнения ZPR и для 3D манипуляторов (Magellan, Spaceball и т.д.).

В функции FILE ( SETUP (ФАЙЛ ( УСТАНОВКИ) предусмотрено три опции для задания центра вращения:

	
CENTER BY BOX


ЦЕНТР. ВРАЩ.: В РАМКЕ
	Создание мнимого прямоугольника вокруг геометрии как спра​вочной точки для выполнения функции динамического враще​ния изображения.

	
CENTER BY SCREEN


ЦЕНТР ВРАЩ.: Ц. ЭКРАНА
	Центр экрана является справочной точкой для выполнения функции динамического вращения изображения.

	
CENTER BY PICK


ЦЕНТР. ВРАЩ.: ОТМ.
	Указать на экране справочную точку или точку вблизи кривой для задания центра вращения. При запуске системы с аргументом -zpr 1 эта опция устанавливается по умолчанию. Смотрите описание утилиты ARGUM, глава 13, том Утилиты.


Более подробно смотрите описание функции FILE ( SETUP.

Отметка центра вращения

Опции CENTER BY BOX (ЦЕНТР. ВРАЩ.: В РАМКЕ) и CENTER BY SCREEN (ЦЕНТР ВРАЩ.: Ц. ЭКРАНА) позволяют управлять “исчезновением” с экрана вращаемых объектов. Вращение вокруг заданной точки дает дополнительный контроль.

Существуют два способа задания центра вращения:

Использование опции CENTER BY PICK (ЦЕНТР. ВРАЩ.: ОТМ.) для выполнения функции ZPR c использованием функций управления изображением

	1.
	Воспользуйтесь опцией CENTER BY PICK (ЦЕНТР. ВРАЩ.: ОТМ.) функции FILE ( SETUP (ФАЙЛ ( УСТАНОВКИ). При запуске системы с аргументом командной строки -zpr 1 эта опция устанавливается по умолчанию.

	2.
	Воспользовавшись функциями управления изображением отметьте центр вращения и, не отпуская правой кнопки, перемещайте мышь.


Более подробно смотрите описание функции FILE ( SETUP.

Использование “горячих клавиш” для быстрого выполнения ZPR

	1.
	Воспользуйтесь функцией FILE ( SETUP (ФАЙЛ ( УСТАНОВКИ) для настройки ”горячих клавиш”.

	2.
	Нажмите комбинацию клавиш, зарезервированную Вами для быстрого выполнения ZPR. Система попросит Вас указать центр вращения. Для задания центра вращения можно использовать меню различных способов привязки точек.

	3.
	Отметьте точку на экране.

	4.
	Нажмите правую кнопку мыши и не отпуская ее перемещайте мышь или 3D-манипулятор.


Более подробно смотрите описание функции FILE ( SETUP.

Более подробно описание настройки “горячих клавиш” смотрите в ПриложенииH.          SYMBOL 113 \f "Wingdings"
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