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	PNTSRF

ТЧК-ПОВ
	Создание NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) поверх​ности заданием контрольных точек ее сечений и попереч​ных сечений.




Главное преимущество NURBS-поверхности перед другими типами поверхностей в возможности ло​кального управления ею. Перемещая контрольные точки (установлен модальный параметр CONTROL POINTS - КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ) возможно изменить форму NURBS-поверхности в задан​ной области, без воздействия на ее форму в областях, которые находятся достаточно далеко от изменяемой контрольной точки.




Рис. 5-58:   NURBS-ПОВЕРХНОСТЬ
PNTSRF ( THROUGH POINTS

ТЧК-ПОВ ( ЧЕРЕЗ ТОЧКИ

Построение поверхности по точкам (задавая точки сечений и поперечных сечений). Поверхность будет проходить через заданные точки.

	IND. THRU PT(1,1)
	NO. PTS IN ROW = 4
	DISP. SECTIONS = 5
	DISP. CROSS. SECT = 5

	
	
	
	

	УКАЖИТЕ ТЧК(1,1)
	КОЛ. ТЧК. В СТРОКЕ = 4
	ДИСПЛ.СЕЧЕНИЯ = 5
	ДИСПЛ. ПОПЕР. СЕЧЕНИЯ = 5


	IND.THRU PT (n,m)

УКАЖИТЕ ТЧК (n,m)
	Задайте необходимые значения в полях модальных парамет​ров.

n – порядковый номер контрольной точки в одном направле​нии (V или U), а m – порядковый номер контрольной точки в другом направлении.

Порядковые номера начинаются с 1 и увеличиваются автома​тически по мере задания контрольных точек.

Нажмите <EXIT> после окончания задания точек.


PNTSRF ( CONTROL POINTS

ТЧК-ПОВ ( КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Построение поверхности задавая контрольные точки сечений и поперечных сечений.

	IND. CNTRL PT(1,1)
	NO PTS IN ROW = 96
	DISP. SECTIONS = 5
	DISP. CROSS SECTIONS = 5

	
	WEIGHT = 1.000
	DEGREE SECT = 5
	DEGREE CROSS SECT = 5

	
	
	
	

	УКАЖИТЕ КОНТР. ТЧК(1,1)
	КОЛ. ТЧК В СТРОКЕ = 96
	ДИСПЛ. СЕЧЕНИЯ = 5
	ДИСПЛ. ПОПЕР. СЕЧЕНИЯ = 5

	
	ВЕС = 1.000
	СТЕПЕНЬ СЕЧЕНИЙ = 5
	СТЕПЕНЬ  ПОПЕР. СЕЧ. = 5


	IND.CNTRL PT (n,m)

УКАЖИТЕ КОНТР. ТЧК (n,m)
	Задайте необходимые значения в полях модальных парамет​ров.

n – порядковый номер контрольной точки в одном направле​нии (V или U), а m – порядковый номер контрольной точки в другом направлении.

Порядковые номера начинаются с 1 и увеличиваются автома​тически по мере задания контрольных точек.

Нажмите <EXIT> после окончания задания точек.

	END DEFINITION ?   YES  NO

КОНЕЦ ЗАДАНИЯ ?   ДА  НЕТ
	YES
Создать поверхность.

NO
Изменить значения модальных параметров и/или задать дополнительные точки.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	



Модальные параметры

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
CONTROL PTS = 3


КОНТР.ТОЧКИ СЕЧ. = 3
	Число контрольных точек в направлении сечений.

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
DEGREE = 2


СТЕПЕНЬ = 2
	Степень полинома сплайнов в направлении сечений.

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
DISP.CROSS SECT = 2


ДИСПЛ.ПОПЕР.СЕЧ. = 2
	Число параметрических кривых, используемых для отображе​ния поверхности в направлении V.

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
DISP.SECTIONS = 2


ДИСПЛ.СЕЧЕНИЯ = 2
	Число параметрических кривых, используемых для отображе​ния поверхности в направлении U.

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
NO. PTS. IN ROW


КОЛ. ТЧК В СТРОКЕ
	Число точек на сечении.

	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
WEIGHT = 1.000


ВЕС = 1.000
	Задайте относительное влияние этой контрольной точки на по​верхность.


Использование функции

	
	В таблице приведены допустимые системой значения модальных параметров.


	Модальный параметр
	Maximum
	Minimum

	CONTROL PTS
Контрольные тоЧки сеЧений
	96
	3

	NO PTS IN ROW
КОЛ. ТЧК. в СТРОКЕ
	96
	2

	DEGREE (THROUGH POINTS)
Степень полинома (ОПЦИЯ THROUGH POINTS)
	3
	2 в направлении U
1 в направлении V

	DEGREE (CONTROL POINTS)
Степень полинома (ОПЦИЯ CONTROL POINTS)
	10
	2

	DISP.SECTIONS
ВысвеЧиваемые сеЧениЯ
	1000
	0

	DISP.CROSS SECT
ВысвеЧиваемые попереЧные сеЧениЯ
	1000
	0

	WEIGHT
Вес
	100000
	0.001


ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

	1.
	Должны быть заданы минимум три параметрические кривые.


THROUGH POINTS

ПО ТОЧКАМ

	1.
	Общее количество точек должно быть кратно значению параметра NO. PTS IN ROW (КОЛ. ТЧК В СТРОКЕ).



CONTROL POINTS

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	1.
	Количество контрольных точек в каждом направлении должно равняться степени сплайна + 1.

	2.
	Все сечения должны иметь одинаковое количество контрольных точек.

	3.
	Количество контрольных точек поперечных сечений задается системой в зависимости от количества точек, заданных для сечений.

	4.
	Величина модального параметра WEIGHT (ВЕС) задает влияние каждой контрольной точки на поверхность. Поверхность с одинаковыми значениями весовых коэффициентов являет​ся NURBS-поверхностью.

	5.
	Вырожденные границы могут быть созданы при отметке всех их контрольных точек в том же месте.     SYMBOL 113 \f "Wingdings"
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