TRMSRF

TRMSRF

TRMSRF


	TRMSRF

ОБР_ПОВ
	Создание новой обрезанной поверхности на базе существую​щей поверхности.

Поверхность может быть обрезана по плоскости, поверхнос​ти, контурам или параметрическим кривым.


Главные опции:

	SELECT TRIM OPTION
	PLANE
	
	ВЫБЕРИNT СПОСОБ ОБР.
	ПЛОСКОСТЬ

	
	SURFACE
	
	
	ПОВЕРХНОСТЬ

	
	PARAMETER
	
	
	ПАРАМЕТР

	
	CONTOURS
	
	
	КОНТУРЫ

	
	ORIGINAL
	
	
	ОРИГИНАЛ

	
	EDIT CONTOURS
	
	
	РЕДАКТ. КОНТУРОВ

	
	MODIFY BOUNDARY
	
	
	РАЗДЕЛ. ГРАНИЦЫ

	
	FIX BOUNDARY
	
	
	РЕМОНТ. ОБР. ПОВ.


	PLANE

ПЛОСКОСТЬ
	Обрезка исходных поверх​ностей плоскостью.

	SURFACE

ПОВЕРХНОСТЬ
	Обрезка исходной поверхности по кривым пересечения этой поверх​ности с другими поверхностями.

	PARAMETER

ПАРАМЕТР
	Обрезка исходной поверхности по параметрической кривой, проходя​щей через заданную точку.

	CONTOURS

КОНТУРЫ
	Обрезка исходной поверхности по контурам, лежащим на исходной поверхности или спроецированным на нее.

	ORIGINAL

ОРИГИНАЛ
	Полное восстановление обрезанной поверхности (создание поверхнос​ти, из которой была получена эта обрезанная поверхность).

	EDIT CONTOURS

РЕДАКТ. КОНТУРОВ
	Отмена некоторых или всех обрезанных контуров для создания новой обрезанной поверхности; создания частично или полностью дополняю​щих поверхностей (частей исходной поверхности, которая была отре​зана).

	MODIFY BOUNDARY

РАЗДЕЛ. ГРАНИЦЫ
	Разделение границ обрезанной поверхности на участки делящими точ​ками. Добавление и удаление делящих точек.

	FIX BOUNDARY

РЕМОНТ ОБР. ПОВ.
	Выявление и исправление обрезанных поверхностей, имеющих некор​ректное направление или иерархию контуров или самопересекающие​ся контуры.


TRMSRF ( PLANE

ОБР_ПОВ ( ПЛОСКОСТЬ

Обрезка исходных поверхностей плоскостью.

	PICK SURFACE TO TRIM
	TRIM
	TOL = 0.100
	DISP.U CURVES = 6
	DISP.V CURVES = 6

	
	DIVIDE
	
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМ. ОБРЕЗ-МЫЕ ПОВ.
	ОБРЕЗАТЬ
	ДОП. = 0.100
	ДИСПЛ.U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ.V-КРИВЫЕ = 6

	
	РАЗДЕЛИТЬ
	
	
	


	PICK SURFACES & EXIT

ОТМЕТЬТЕ ПОВ. И EXIT
	Отметьте поверхности, которые Вы хотите обрезать или разде​лить. Для отметки нескольких поверхностей воспользуйтесь <SUBMENU>.

	SURFACE O.K. ?

ПОВЕРХНОСТИ ВЕРНЫ ?
	YES
Поверхности отмечены верно.

NO
Отметить другие поверхности.

	DEFINE PLANE

ЗАДАЙТЕ ПЛОСКОСТЬ
	Задайте секущую плоскость. Смотрите том Основные сведения и Общесистемные функции, глава 3, раздел Как задать плос​кость

Если выбрано TRIM (ОБРЕЗАТЬ), та часть поверхности, которая была отмечена при ее выборе, остается, другая – удаляется.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Идет процесс расчета и создания новой поверхности.





Рис. 5-77:   TRMSRF SYMBOL 240 \f "Wingdings" PLANE
ОБР_ПОВ SYMBOL 240 \f "Wingdings" ПЛОСКОСТЬ


TRMSRF ( SURFACE

ОБР_ПОВ ( ПОВЕРХНОСТЬ

Обрезка исходной поверхности по кривым пересечения этой поверхности с другими поверхностями.

	PICK SURFACE TO TRIM
	DISP.U CURVES = 6
	DISP.V CURVES = 6
	TOL. = 0.100

	
	TRIM ALL SURFACES
	TRIM
	

	
	TRIM ONE SURFACE
	DIVIDE
	

	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6
	ДОП. = 0.100

	
	ОБРЕЗ. ВСЕ ПОВЕРХН.
	ОБРЕЗАТЬ
	

	
	ОБРЕЗ. ОДНУ ПОВЕРХН.
	РАЗДЕЛИТЬ
	


	PICK SURFACE TO TRIM

ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	Отметьте исходную (обрезаемую) поверхность.

Если выбрано TRIM (ОБРЕЗАТЬ), та часть поверхности, которая была отмечена при ее выборе, остается, другая – удаляется.

	PICK 1ST SURFACE

ОТМЕТЬТЕ 1-УЮ ПОВЕРХНОСТЬ
	Отметьте поверхности, по которым будет производиться обрез​ка. По окончании нажмите <EXIT>.

	SURFACES O.K. ?   YES  NO

ПОВЕРХНОСТИ ВЕРНЫ ?   ДА  НЕТ
	YES
Поверхности отмечены верно.

NO
Выбрать другие секущие поверхности.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Идет процесс создания поверхности (поверхностей).

	Примечание:
	· Если установлен параметр TRIM ALL SURFACES (ОБРЕЗАТЬ ВСЕ ПОВ.), будет обрезана не только “обрезаемая поверх​ность”, но и секущие.





Рис. 5-78:   TRMSRF SYMBOL 240 \f "Wingdings" SURFACE
ОБР_ПОВ SYMBOL 240 \f "Wingdings" ПОВЕРХНОСТЬ


TRMSRF ( PARAMETER

ОБР_ПОВ ( ПАРАМЕТР

Обрезка исходной поверхности по параметрической кривой, проходящей через заданную точку.

	PICK SURFACE TO TRIM
	TRIM
	U - DIRECTION
	DISP. U CURVES=6
	DISP. V CURVES=6

	
	DIVIDE
	V - DIRECTION
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ ОБРАЕМУЮ ПОВ.
	ОБРЕЗАТЬ
	U - НАПРАВЛЕНИЕ
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6

	
	РАЗДЕЛИТЬ
	V - НАПРАВЛЕНИЕ
	
	


	PICK SURFACE TO TRIM

ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	Отметьте обрезаемую поверхность.

Если выбрано TRIM (ОБРЕЗАТЬ), та часть поверхности, которая была отмечена остается, другая – удаляется.

	IND.PT ON SURFACE

УКАЖИТЕ ТЧК НА ПОВ.
	Укажите точку на поверхности. Через эту точку будет прохо​дить параметрическая кривая, по которой будет обрезаться по​верхность.

Смотрите том Основные сведения и Общесистемные функции, глава 3, раздел Способы привязки точек.

	Примечание:
	· Точка должна быть указана на поверхности (на видимой параметрической кривой) с помощью одной из опций при​вязки точек к поверхностям. Если точка указана вне обре​заемой поверхности, она проецируется на эту поверхность по нормали.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется расчет.





Рис. 5-79:   TRMSRF ( PARAMETER
ОБР_ПОВ SYMBOL 240 \f "Wingdings" ПАРАМЕТР


TRMSRF ( CONTOURS

ОБР_ПОВ ( КОНТУРЫ

Обрезка исходной поверхности по контурам, лежащим на исходной поверхности или спроецирован​ным на нее.

	SELECT TRIM OPTION
	PROJECTED
	ON SURFACE

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ОБРЕЗКИ
	ПРОЕЦИРОВАТЬ
	НА ПОВЕРХНОСТИ


CONTOURS SYMBOL 240 \f "Wingdings" PROJECTED

КОНТУРЫ SYMBOL 240 \f "Wingdings" ПРОЕЦИРОВАТЬ

Обрезка исходной поверхности по проецируемым контурам.

	SELECT OR EXIT
	CLOSED CONTOUR
	OPEN CONTOUR

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР
	НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР


	PICK 1ST CURVE

ОТМЕТЬТЕ 1-УЮ КРИВУЮ
	Задайте контур или нажмите <EXIT>.


	SELECT OR EXIT
	CLOSED CONTOUR
	OPEN CONTOUR

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР
	НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР


	
	Задайте дополнительные контуры или нажмите <EXIT> и от​метьте обрезаемую поверхность.


	PICK SURFACE TO TRIM
	DISP.U CURVES = 6
	DISP. V CURVES = 6
	TOL. = 0.100
	ANGLE = 0.000

	
	TRIM
	
	
	

	
	DIVIDE
	
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6
	ДОП. = 0.100
	УГОЛ = 0.000

	
	ОБРЕЗАТЬ
	
	
	

	
	РАЗДЕЛИТЬ
	
	
	


	PICK SURFACE TO TRIM

ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	Отметьте обрезаемую поверхность.

Если выбрано TRIM (ОБРЕЗАТЬ), та часть поверхности, которая была отмечена, остается, другая – удаляется.

	DIRECTION: PICK CURVE

НАПРАВЛЕНИЕ: ОТМЕТЬТЕ КРИВУЮ
	Укажите кривую, задающую направление проецирования.

	INDICATE DIRECTION

УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Указав одну из высветившихся стрелок, однозначно определи​те направление проецирования контура на поверхность.

	INDICATE SIDE

УКАЖИТЕ СТОРОНУ
	Если значение параметра ANGLE (УГОЛ) не равно 0, укажите сторону угла. Если ANGLE (УГОЛ) = 0, высветится сообщение:

	CONTINUE ?   YES  NO

ПРОДОЛЖИТЬ ?   ДА НЕТ
	YES
Выполнить обрезку.

NO
Задать другое направление проецирования.





	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется создание поверхности.





Рис. 5-80:   TRMSRF ( CONTOURS ( PROJECTED
ОБР_ПОВ ( КОНТУРЫ ( ПРОЕЦИРОВАТЬ

CONTOURS SYMBOL 240 \f "Wingdings" ON SURFACE

КОНТУРЫ SYMBOL 240 \f "Wingdings" НА ПОВЕРХНОСТИ

Обрезка исходной поверхности по контурам, лежащим на этой поверхности.

	SELECT OR EXIT
	CLOSED CONTOUR
	OPEN CONTOUR

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР
	НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР


	PICK 1ST CURVE

ОТМЕТЬТЕ 1-УЮ КРИВУЮ
	Задайте контур или нажмите <EXIT>.


	SELECT OR EXIT
	CLOSED CONTOUR
	OPEN CONTOUR

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР
	НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР


	
	Задайте дополнительные контуры или нажмите <EXIT> и от​метьте обрезаемую поверхность.


	PICK SURFACE TO TRIM
	TRIM
	TOL. = 0.100
	DISP.U CURVES = 6
	DISP.V CURVES = 6

	
	DIVIDE
	
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ ПОВ. ДЛЯ ОБРЕЗ.
	ОБРЕЗАТЬ
	ДОП. = 0.100
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6

	
	РАЗДЕЛИТЬ
	
	
	


	PICK SURFACE TO TRIM

ОТМЕТЬТЕ ОБРЕЗАЕМУЮ ПОВ.
	Отметьте обрезаемую поверхность.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется обрезка поверхности.








Рис. 5-81:   TRMSRF SYMBOL 240 \f "Wingdings" CONTOURS SYMBOL 240 \f "Wingdings" ON SURFACE
ОБР_ПОВ ( КОНТУРЫ ( НА ПОВЕРХНОСТЬ

TRMSRF ( ORIGINAL

ОБР_ПОВ ( ОРИГИНАЛ

Полное восстановление обрезанной поверхности (создание поверхности, из которой была получена эта обрезанная поверхность).

	PICK SURF TO RESTORE
	KEEP TRIMMED SURF
	AS TRIMMED
	DISP. U CURVES = 6
	DISP. V CURVES = 6

	
	DELETE TRIM SURF
	AS ACTIVE
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ ВОССТ-УЮ ПОВ.
	СОХРАН. ОБР. ПОВ.
	АТР. ОБРЕЗАННОЙ
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6

	
	УДАЛИТЬ ОБР.ПОВ.
	АТР.-  АКТИВНЫЕ
	
	


	PICK SURF TO RESTORE

ОТМ. ПОВ. ДЛЯ ВОССТ.
	Отметьте обрезанную поверхность, которую Вы хотите восста​новить.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	


TRMSRF ( EDIT CONTOURS

ОБР_ПОВ ( РЕДАКТ. КОНТУРОВ

Редактирование всех или части внешних контуров обрезанной поверхности;создание поверхностей, частично или полностью дополняющих обрезанную поверхность. Дополняющие поверхности явля​ются частью исходной поверхности, которая была удалена при создании обрезанной поверхности.

Для примера рассмотрим обрезанную поверхность, которая иммет один остров (отверстие). Допол​няющая поверхность – это часть исходной поверхности внутри острова.

	PICK CONTOURS & EXIT
	COMPLEMENT
	AS TRIMMED
	DISP. U CURVES = 6
	KEEP ORIGINAL
	AS ORIGINAL

	
	CANCEL
	AS ACTIVE
	DISP. V CURVES = 6
	DELETE ORIGINAL
	AS ACTIVE

	
	WHOLE
	
	
	
	

	
	PARTIAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ КОНТУРЫ И EXIT
	ДОПОЛНЕНИЕ
	АТР. ОБРЕЗАННОЙ
	ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6
	СОХР. ОРИГИНАЛ
	АТР. ОРИГИНАЛА

	
	ОТМЕНИТЬ
	АТР. - АКТИВНЫЕ
	ДИСПЛ..V-КРИВЫЕ = 6
	УДАЛ. ОРИГИНАЛ
	АТР. - АКТИВНЫЕ

	
	ЦЕЛИКОМ
	
	
	
	

	
	ЧАСТИЧНО
	
	
	
	





	Примечание:
	· Модальные параметры WHOLE/PARTIAL не отображается на экране пока не заданы граничные контуры.


	PICK CONTOURS & EXIT

ОТМЕТЬТЕ КОНТУРЫ И EXIT
	Установите модальные параметры и отметьте границу поверхности, которая должна быть отредактирована. Могут быть отмечены внеш​ние границы и/или внутренние острова.

	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Если отмечены внешние границы:

Пересечение границ с исходными границами поверхности могут быть отмечены специальными символами: красная точка в желтом квадра​те.

Если выбран параметр PARTIAL:

	PICK BOUNDARY & EXIT

ОТМЕТЬТЕ ГРАНИЦЫ И EXIT
	Выберите удаляемые граничные контуры (между символами) или ис​пользуемые для создания дополняющей поверхности.

	
	Если выбран параметр WHOLE, вдоль всех граничных контуров поя​вятся штриховые линии.

	CONTOURS O.K. ?   YES  NO

КОНТУР ВЕРЕН ?   ДА  НЕТ
	YES
Подтвердите правильность задания контуров и создания допол​няющей поверхности или изменения обрезанной поверхности..

NO
Указать контуры заново.





Рис. 5-82:   TRMSRF SYMBOL 240 \f "Wingdings" EDIT CONTOURS – PARTIAL
ОБР_ПОВ ( РЕДАКТ. КОНТУРОВ – ЧАСТИЧНО

TRMSRF ( MODIFY BOUNDARY

ОБР_ПОВ ( РАЗДЕЛ. ГРАНИЦЫ

Разделение границы обрезанной поверхности делящими точками. Добавление/удаление делящих точек

	PICK BOUNDARY

ОТМЕТЬТЕ ГРАНИЦУ
	Отметьте границу обрезанной поверхности.

На экране будут высвечены точки.


	SELECT OR EXIT
	ADD POINTS
	REMOVE POINTS

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ДОБАВИТЬ ТОЧКИ
	УДАЛИТЬ ТОЧКИ





	PICK POINT/EXIT

ОТМЕТЬТЕ ТОЧКУ/EXIT
	Отметьте удаляемую или добавляемую точку. Если точка добавляется, воспользуйтесь меню способов привязки точек.

По окончании нажмите <EXIT>.


	SELECT OR EXIT
	ADD POINTS
	REMOVE POINTS

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ИЛИ EXIT
	ДОБАВИТЬ ТОЧКИ
	УДАЛИТЬ ТОЧКИ


	
	Повторите описанные выше действия или нажмите <EXIT>.

	POINT O.K ?   YES  NO

ТОЧКИ ВЕРНЫ ?   ДА  НЕТ
	YES
Точки указаны верно. Границы поверхности будут пе​рестроены.

NO
Продолжить удаление/добавление делящих точек.


TRMSRF ( FIX BOUNDARY

ОБР_ПОВ ( РЕМОНТ ОБР. ПОВ.
Выявление и исправление обрезанных поверхностей, имеющих некорректное направление или иерархию контуров или самопересекающиеся контуры.




Рис.   5-83:   Ремонт обрезанной поверхности







Рис.   5-84:   Ремонт обрезанной поверхности

Опция FIX BOUNDARY (РЕМОНТ ОБР. ПОВ.) используется для проверки поверхности, импортирован​ной из других систем с использованием Утилит интерфейсов данных. Проверяется геометрия по​верхностей для обеспечения корректности базы данных. При нахождении ошибок они исправляют​ся.

Важно, что некорректные обрезанные поверхности исправляется. Особенно если эти поверхности используются позднее другими функциями. Например, в функциях обработки или если поверх​ности преобразуются в твердое тело с помощью функции SURF (SOLID (ПОВ. ( ТВ. ТЕЛО)Ю.

	PICK SURFACES & EXIT

ОТМЕТЬТЕ ПОВЕРХНОСТИ И EXIT
	Отметьте поверхности и нажмите <EXIT>.

Отмеченные поверхности будут проверены и соответствующее сообщение будет высвечено на экране.

Если ошибок не найдено, то все поверхности корректны и Вы можете выйти из функции.

Если одна или несколько поверхностей конвертированы некорректно, то высветится следующая таблица:


	<CR> TO FIX / EXIT
	LOOP SIZE = 0.100

	
	

	<CR> ДЛЯ ФИКСАЦИИ / EXIT
	РАЗМЕР ПЕТЛИ = 0.100


Анализ результатов

Если ошибка конвертации обнаружена, то высвечиваемое системой сообщение зависит от одного из двух типов проблемы поверхности:

–
Самопересекающиеся поверхности (имеющие петли) система помечает желтым или красным цветом.

–
Поверхности, имеющие некорректные контуры система помечает розовым или фиолетовым цветом.

Поверхности с некорректными контурами – это поверхности у которых направление контура или иерархия ошибочны. Такие поверхности некорректно идентифицируются базой данных.

Ремонт поверхностей

Поверхности, имеющие некорректные контуры, исправляются автоматически после нажатия <ENTER>.


Самопересекающиеся поверхности фиксируются заданием размера петли.

При установке значения размера петли Вы фактически задаете как поступить с петлей. Если размер петли больше чем значение, заданное в поле модального параметра LOOP SIZE (РАЗМЕР ПЕТЛИ), она будет преобразована в обрезанную поверхность. Если размер петли меньше этого значения, петля будет удалена.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	


Модальные параметры

	(
ADD POINTS


ДОБАВИТЬ ТОЧКИ
	Разделение границы обрезанной поверхности на участки путем добавления точек.

	(
ANGLE = 0.000


УГОЛ = 0.000
	Боковой угол (используется при проецировании).

	(
AS ACTIVE


АТР. - АКТИВНЫЕ
	Создаваемая поверхность будет располагаться на активном слое и иметь активные атрибуты линий.

	(
AS TRIMMED


АТР. ОБРЕЗАННОЙ
	Создаваемая исходная поверхность будет иметь те же атрибу​ты линий, что и исходная, и будет располагаться на том же слое.

	(
CANCEL


ОТМЕНИТЬ
	Отмена одного или более контуров граничных кривых обрезан​ной поверхности, включая острова. Будет создана измененная обрезанная поверхность.

	(
COMPLEMENT


ДОПОЛНЕНИЕ
	Создать дополнение к обрезанной поверхности в заданной об​ласти.

	(
DELETE TRIMMED SURF.


УДАЛИТЬ ОБР. ПОВЕРХН.
	Удалить обрезанную поверхность.

	(
DISP. U CURVES=6


ДИСПЛ. U-КРИВЫЕ = 6


DISP. V CURVES=6


ДИСПЛ. V-КРИВЫЕ = 6
	Число отображаемых координатных кривых в направлениях U и V.

	(
DIVIDE


РАЗДЕЛИТЬ
	Разделить исходную поверхность на две.

	(
KEEP TRIMMED SURF.


СОХРАН. ОБР. ПОВ.
	Сохранить обрезанную поверхность.

	(
LOOP SIZE


РАЗМЕР ПЕТЛИ
	Фиксирование самопересекающихся поверхностей, с помощью задания размера петли.

Если размер петли больше чем значение, заданное в поле мо​дального параметра LOOP SIZE (РАЗМЕР ПЕТЛИ), она будет пре​образована в обрезанную поверхность.

Если размер петли меньше этого значения, петля будет удале​на.





	(
PARTIAL


ЧАСТИЧНО
	При редактировании внешних границ контура обрезанной поверхности только отмеченные контуры будут отменены или использованы для создания дополнительной поверхности (поверхностей).

	(
REMOVE POINTS


УДАЛИТЬ ТОЧКИ
	Удаление точек, делящих границу обрезанной поверхности на участки.

	(
TOL. = 0.100


ДОП. = 0.100
	Величина допуска (максимальное расстояние между границей обрезанной поверхности и контуром, поверхностью или плос​костью, по которым производилась обрезка).

	(
TRIM


ОБРЕЗАТЬ
	Обрезать поверхность.

	(
TRIM ALL SURFACES


ОБРЕЗ. ВСЕ ПОВЕРХН.
	Обрезать или разделить и обрезаемую, и обрезающую поверх​ности по линии их пересечения.

	(
TRIM ONE SURFACE


ОБРЕЗ. ОДНУ ПОВЕРХН.
	Обрезать или разделить только обрезаемую поверхность по ли​нии пересечения с обрезающими поверхностями.

	(
U-DIRECTION


U-НАПРАВЛЕНИЕ
	Обрезать или разделить поверхность в направлении параметра U.

	(
V-DIRECTION


V-НАПРАВЛЕНИЕ
	Обрезать или разделить поверхность в направлении параметра V.

	(
WHOLE


ЦЕЛИКОМ
	При редактировании внешнего граничного контура обрезанной поверхности все контуры будут отменены или использованы для создания дополняющей поверхности (поверхностей).


Использование функции

	1.
	Если выбрано TRIM (ОБРЕЗАТЬ), то остается та часть поверхности, которая была отме​чена, другая удаляется.

	2.
	Обрезанная поверхность создается с теми же атрибутами линий и на том же слое, что и исходная.

	3.
	Обрезка по пересечению поверхности с плоскостью или с другой поверхностью выпол​няется локально, т. е. обрезка будет выполнена в том месте, где была отмечена исходная поверхность.

	4.
	Если обрезающий контур не замкнут и его концы не достигают границ поверхности, об​резающий контур продлевается.


SURFACE

ПОВЕРХНОСТЬ

	1.
	Обрезка выполняется локально, т.е. если обрезаемая поверхность дважды пересекается с секущей, то обрезка будет выполнена только по одной кривой-пересечения (вблизи точки отметки).

Например, при обрезке поверхности цилиндра плоскостью результат работы функции зависит от места отметки и от положения сов​падающих границ (поверхность цилиндра имеет 4 границы, две из ко​торых совпадают). Смотрите рис. 5-64. (В случае С, когда совпадающие границы лежат на плоскости, поверхность никак не изменяется).





	2.
	Когда обрезаемые поверхности пересекаются, обрезаемые кривые образуют форму обре​заемого контура на обрезаемой поверхности.


PARAMETER

ПАРАМЕТР

	1.
	Поверхность, обрезанная с помощью опции PARAMETER (ПАРАМЕТР), останется того же типа, что и исходная.

	2.
	NURBS-поверхность, обрезанная с помощью модального параметра PARAMETER (ПАРА​МЕТР) является новой NURBS-поверхностью с новыми параметрами. Исходная поверхность не может быть восстановлена.

	3.
	Точка должна быть указана на поверхности (на видимой параметрической кривой) с по​мощью одной из опций привязки точек к поверхностям.


CONTOURS

КОНТУРЫ

	1.
	При обрезке может использоваться не более 20 контуров.

	2.
	В качестве кривых контура могут использоваться неявные кривые (границы поверхнос​ей).

	3.
	В опции использован стандартный алгоритм задания направления и выбор стрелки являет​я для нее избыточным, так как проецирование всегда выполняется на поверхность.

	4.
	При работе с замкнутыми поверхностями (например, поверхность-цилиндр) обрезка выпол​няется только до границы поверхностей (до совпадающих границ).


ORIGINAL

ОРИГИНАЛ

	1.
	Параметр AS TRIMMED/AS ACTIVE (АТР. ОБРЕЗАННОЙ / АТР. - АКТИВНЫЕ) появляется в таблице, только если выбрано KEEP TRIMMED SURF (СОХРАН. ОБР. ПОВ.).

	2.
	Поверхность, обрезанная с помощью PARAMETER (ПАРАМЕТР) может быть восстановлено до исходной. Исключением являются NURBS-поверхности.


EDIT CONTOURS

РЕДАКТ. КОНТУРОВ

	1.
	Параметр AS TRIMMED/AS ACTIVE (КАК ОБРЕЗ. / АКТИВНЫЕ) появляется в таблице, толь​ко если выбрано KEEP TRIMMED SURF (СОХРАНИТЬ ОБР. ПОВ-ТЬ).

	2.
	Когда для создания дополняющей поверхности выбрана внешняя граница и появляется толь​ко два символа пересечения, параметр PARTIAL (ЧАСТИЧНО) дает тот же результат, что и FULL (ЦЕЛИКОМ)


MODIFY BOUNDARY

РАЗДЕЛ. ГРАНИЦЫ

	1.
	Точки излома не могут быть перемещены.

	2.
	Делящая точка, добавленная в текущем сеансе работы с функцией, также может быть удалена.

	3.
	Эта опция может быть использована для преобразования обрезанной поверхности таким образом, чтобы она имела 4 границы.

Это требуется для многих функций, например для преобразования обрезанной поверхности в обычную (MODIFY ( TRMSRF TO SURFACE - ИЗМЕНИТЬ( ОБРЕЗ.ПОВ. ( ПОВЕРХН.) или для опции соединения двух поверхностей (MODIFY ( ADJOIN - ИЗМЕНИТЬ( ДОТЯНУТЬ).





	4.
	Последняя точка не может быть удалена).


FIX BOUNDARY

РЕМОНТ ОБР. ПОВ.
	1.
	Исправление границ производится в следующих случаях:

	
	· при нахождении самопересекающихся контуров (внешних или внутренних). Точка пересе​чения помечается системой красно-желтым прямоугольником.

· при наличии некорректного направления контура (для внутренних контуров). Некор​ректные контуры помечаются системой желтым цветом.

· при наличии некорректной иерархии внутренних или внешних контуров. Некорректные контуры помечаются фиолетовым цветом.

	2.
	Если размер петли больше чем задано значение параметра LOOP SIZE (РАЗМЕР ПЕТЛИ), обрезанная поверхность делится точкой пересечения.

Если размер петли меньше заданного значения, петля удаляется.

	3.
	В некоторых случаях обрезанные поверхности не исправляются потому, что имеют боль​шое количество пересечений и т.д. Такие обрезанные поверхности помечаются системой красным цветом.     (
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