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Приложение H.
Подсказки листопробивной обработки

В этом приложении дано значение всех подсказок системы, появляющихся при работе с функция​ми создания процедур токарной обработки.

Подсказки, связанные с отметкой геометрических элементов, описаны в разделе Задание геометри​ческих элементов, глава 1.

	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Установите необходимые значения модальных параметров и наж​мите <CR>.



	CREATE ROUND TOOL?   YES NO   DIAMETER = <n>

СОЗДАТЬ КРУГЛЫЙ ИНСТРУМЕНТ?   ДА НЕТ   ДИАМЕТР = <n>
	

	
	Инструмента такого же диаметра (DIAMETER =), как отмеченная окружность нет. Решите, создать ли его.

Это сообщение может появиться при использовании функции PUN_CIR. В этой функции система сама выбирает инструмент по диаметру отмеченных окружностей.

	

END CONTOUR O.K. ?  YES NO

КОНЕЦ КОНТУРА?  ДА НЕТ
	YES
Контур задан правильно, редактирование его не требуется.

NO
Если конечная точка последней кривой совпадает с началь​ной точкой первой кривой контура, появляется сообщение:

PICK NTH CURVE

ОТМЕТЬТЕ N-Ю КРИВУЮ

Продолжайте отмечать кривые.

или:

Если последняя отмеченная кривая пересекается с первой,

IND. END CONTOUR

УКАЖИТЕ КОНЕЦ КОНТУРА

В этом случае укажите точку, в которой контур должен быть замкнут.


	Примечания:
	· Если указанные кривые не образуют замкнутый контур, система продлит их. Это произойдет в том случае, если продление возможно.


	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется расчет перемещений инструмента.

	IND. POINT/EXIT

УКАЖИТЕ ТОЧКУ/EXIT
	Укажите точки, используя необходимые способы привязки точек, и нажмите <EXIT> по окончании. Появляется, когда в функции PUN_PNT выбран способ задания точек пробивок FREE (CВОБОД​НО).

	IND. START PNT/EXIT

УКАЖИТЕ ТЧК НАЧАЛА ОБР-КИ/EXIT
	Укажите точку начала обработки.

	INDICATE DIRECTION

УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	На экране появились две стрелки. Отметив одну из них, опреде​лите направление.

	O.K. TO EXECUTE?   YES  NO SUSPEND

РАССЧИТАТЬ ?   ДА  НЕТ ОТЛОЖИТЬ
	

	
	Смотрите раздел Создание и модификация процедур, глава 1.





	
	Если несколько инструментов имеют тот же самый диаметр, поя​вится такое меню:


	SELECT TOOL:
	<инст-т 1>
	<инст-т 2>
	. . . .
	<инст-т n>

	
	
	
	
	

	ВЫБЕРИТЕИНСТ-Т:
	<инст-т 1>
	<инст-т 2>
	. . . .
	<инст-т n>


	
	Выберите инструмент, который будет пробивать отверстия этого диаметра.

Если инструмента диаметра отмеченных окружностей не сущест​вует, появится сообщение:

Tool Diameter 20.000

Tool Diameter 30.000

THE ABOVE TOOLS ARE MISSING

Диаметр инструмента 20.000

Диаметр инструмента 20.000

ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИНСТ-ТЫ ОТСУТСТВУЮТ

(на некоторых аппаратных платформах видна только последняя строка).

Это сообщение появляется в момент появления в левом верхнем углу экрана подсказки:

O.K. TO CONTINUE?   YES  NO

ПРОДОЛЖАЕМ?   ДА  НЕТ

YES
Отверстия диаметров, для которых нет инструмента не обра​батывать. Обработать только те, что можно обработать.

NO
Вернуться к таблице параметров.

	PICK nth CRV/EXIT

ОТМЕТЬТЕ n-ю КРИВУЮ/EXIT
	Отметьте n-ю кривую или нажмите <EXIT>, если все необходи​мые кривые заданы.

	PICK CIRCLES/EXIT

ОТМЕТЬТЕ ОКРУЖНОСТИ/EXIT
	Отметьте окружности или дуги и нажмите <EXIT> по оконча​нии. Появляется, когда в функции PUN_PNT выбран способ зада​ния точек пробивок CIRCLE CENTER (ОКРУЖНОСТИ).

	PICK PATTERNS/EXIT

ОТМЕТЬТЕ ШАБЛОНЫ/EXIT
	Отметьте шаблоны точек и нажмите <EXIT> по окончании. По​является, когда выбран способ задания точек пробивок POINT PATTERN (ШАБЛОН ТОЧЕК).

	PICK POINTS/EXIT

ОТМЕТЬТЕ ТОЧКИ/EXIT
	Отметьте точки–геометрические элементы и нажмите <EXIT> по окончании. Появляется, когда выбран способ задания точек про​бивок POINTS (ТОЧКИ).

	Примечание:
	· Если выбраны способы CIRCLE СENTER, POINTS или POINT PATTERNS, Вы можете нажать <SUBMENU> и воспользоваться различными спо​собами отметки множества элементов.

	RIGHT CUTTING DIR.?   YES  NO

ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБР-КИ?   ДА  НЕТ
	

	
	YES
Принять направление обработки, показанное на экране стрелкой.

NO
Выбрать другое направление.

	RIGHT OFFSET SIDE?   YES  NO

ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА ЭКВИДИСТАНТЫ?   ДА  НЕТ
	

	
	YES
Эквидистанта будет отложена в ту сторону, в которую ука​зывает стрелка.

NO
Стрелка на экране изменит направление на противополож​ное.

	SET LIMIT & EXIT

ОГРАНИЧЬТЕ И EXIT
	Задать начальную и конечную точки контура.      (
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