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	MACSYS

	Создание новой системы координат станка MACSYS, опреде​ляющей ориентацию детали при обработке на станке с ЧПУ, или выбор, переименование и удаление существующих.


MACSYS (MAChine Coordinate SYStem) – это система координат станка. Задавая MACSYS, Вы опре​деляете положение детали относительно стола станка (плоскости XY системы MACSYS).

MACSYS – это также часть базы данных, в которой хранятся элементы, которые были созданы в то время, когда эта MACSYS была активна.

Начало системы координат MACSYS всегда совпадает с началом системы координат MODEL. В дальнейшем при открытии траектории инструмента задается еще одна система координат, кото​рая должна иметь такую же ориентацию осей, как и MACSYS, а точка ее начала может располагаться произвольно. Смотрите также раздел Этапы работы в подсистеме NC, глава 1.

Система координат задается тремя точками: начало системы координат и две точки, лежащие на осях X и Y. Независимо от того, где была задана точка начала системы координат, MACSYS будет перенесена в начало системы координат MODEL.

	Примечание :
	· Система координат MACSYS создается из системы координат пользо​вателя (СКП), которая должна быть задана перед заданием системы координат MACSYS.


Главные опции:

	SELECT
	ACTIVE
	
	ВЫБЕРИТЕ
	АКТИВНАЯ

	
	RENAME
	
	
	ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

	
	DELETE
	
	
	УДАЛИТЬ

	
	APPEND
	
	
	ДОБАВИТЬ


По умолчанию активна опция ACTIVE (АКТИВНАЯ). Для вызова меню опций, представленного выше, нажмите <REJECT> (левую и среднюю кнопки мыши).

	ACTIVE

АКТИВНАЯ
	Создание новой или активизация уже существующей системы координат.

	RENAME

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
	Изменение имени существующей MACSYS.

	DELETE

УДАЛИТЬ
	Удаление MACSYS и всех данных, созданных внутри нее.

	APPEND

ДОБАВИТЬ
	Добавление геометрических элементов из модели подсистемы MODELING в MACSYS.


	Примечания:
	· Данные (геометрические элементы, траектории инструмента), создан​ные в MACSYS, доступны и видны на экране только при ее активи​зации.

	
	· Общая сумма видов (VIEW), чертежей (DRAWING), MACSYS и FEMSYS не должна превышать 47 для каждой детали.





	
	· Можно сделать так, чтобы не все элементы, существующие в модели, существовали в MACSYS: ненужные элементы могут быть не включе​ны в нее при ее создании или удалены из MACSYS позже.

	
	· Изменения геометрической модели в MACSYS не передаются в модель подсистемы MODELING.


MACSYS ( ACTIVE

MACSYS ( АКТИВНАЯ

Создание новой или активизация уже существующей системы координат MACSYS.

	SELECT MACSYS & EXIT
	<macsys 1>
	<macsys 2>
	...
	<macsys n>
	<------>

	
	
	
	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ MACSYS И EXIT
	<macsys 1>
	<macsys 2>
	...
	<macsys n>
	<------>


	SELECT MACSYS & EXIT

ВЫБЕРИТЕ MACSYS И EXIT
	Выберите существующую MACSYS.

	PICK WIND.FOR MACSYS

УКАЖИТЕ ОКНО ДЛЯ MACSYS
	Если на экране несколько окон и ни в одном из них нет выбран​ной системы MACSYS, укажите окно, в котором она будет располо​жена.

	PICK ADDIT. WINDOW

УКАЖИТЕ ДОПОЛНИТ.ОКНО
	Если на экране несколько окон и хотя бы в одном из них нахо​дится выбранная система MACSYS, укажите, если нужно, еще од​но окно для нее. 

Выбрав окно (окна), нажмите <EXIT> для выхода в процедуру TP.MNGR (УПРАВ_ТР).

	или:
	Выберите пустую рамку для создания новой системы координат MACSYS. Системы координат MACSYS может быть создана только из системы координат пользователя:


	PICK UCS / EXIT
	MODEL
	<ucs 1>
	<ucs 2>
	<ucs n>
	<------>

	
	
	
	
	
	

	ОТМЕТЬТЕ СКП / EXIT
	MODEL
	< скп 1>
	<скп 2>
	<скп n>
	<------>


	или:
	Отметьте существующую UCS.
Выберите пустую рамку для создания новой системы координат СКП. Вам будет предложено ввести имя новой системы коор​динат СКП, а затем задать саму систему координат. Подробнее этапы создания системы координат пользователя СКП рассмотре​ны в томе Основные сведения и Общесистемные функции.

NEW UCS NAME

ИМЯ НОВОЙ СКП

Наберите имя, состоящее не более чем из 6 символов, и нажмите <CR>.

После задания новой СКП она будет включена в список сущест​вующих СКП.





	SELECT ORIENTATION:
	CURRENT
	STANDARD

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ОРИЕНТАЦИЮ:
	ТЕКУЩАЯ
	СТАНДАРТНАЯ


	(
CURRENT


ТЕКУЩАЯ
	Сохранить текущую ориентацию изображения модели.

	(
STANDARD


СТАНДАРТНАЯ
	Стандартная ориентация изображения модели для обработки: из положения, когда плоскость XY совпадает с плоскостью экрана, повернуть изображение против часовой стрелки на -30 и TOP OUT на -60 градусов (как функцией ANGLE).

	
ENTIRE MODEL?   YES  NO

ВСЯ МОДЕЛЬ?   ДА  НЕТ
	YES
В систему MACSYS включить все элементы модели, создан​ной в подсистеме MODELING.

	
	NO
PICK ENTITIES & EXIT

УК. ЭЛЕМЕНТЫ & EXIT


Отметьте элементы, которые нужно включить в создавае​мую систему MACSYS. После нажатия <EXIT> MACSYS бу​дет создана.


Элементы, созданные после создания MACSYS, всегда будут включаться в данную MACSYS.

После создания системы координат MACSYS ей автоматически бу​дет присвоено имя М_<имя crg>.


MACSYS ( RENAME

MACSYS ( ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

Изменение имени существующей MACSYS.

	RENAME MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>

	
	
	
	
	

	ПЕРЕИМ. MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>


	RENAME MACSYS

ПЕРЕИМ. MACSYS
	Выберите MACSYS, которую Вы хотите переименовать.

	NEW MACSYS NAME

НОВОЕ ИМЯ MACSYS
	Наберите новое имя системы координат и нажмите <CR>.


Смотрите примечание в конце описания этой функции.

MACSYS ( DELETE

MACSYS ( УДАЛИТЬ

Удаление MACSYS и всех данных, созданных внутри нее.

	Примечание:
	· MACSYS не может быть удалена, если она активна. Имя активной сис​темы координат станка даже не появляется в списке.





	DELETE MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>

	
	
	
	
	

	УДАЛИТЬ MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>


	
	Выберите MACSYS, которую Вы хотите удалить.

	DELETE <macsys> ?   YES  NO

УДАЛИТЬ <macsys> ?   ДА  НЕТ
	Подтвердите удаление.


Смотрите примечание в конце описания этой функции.

MACSYS ( APPEND

MACSYS ( ДОБАВИТЬ

Добавление геометрических элементов из модели подсистемы MODELING в MACSYS.

	PICK WIND. FOR MODEL

УКАЖИТЕ ОКНО ДЛЯ МОДЕЛИ
	Если модель детали не высвечена ни в одном окне, выберите окно, в котором она будет отображена.

	
	После того как на экране высветится модель, появится список су​ществующих систем координат MACSYS. Укажите имя каждой MACSYS, к которой Вы хотите добавить элементы. Для заверше​ния выбора MACSYS нажмите <EXIT>.


	TARGET MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>

	
	
	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ MACSYS
	<macsys 1>
	...
	<macsys n>
	<------>


	TARGET MACSYS

ВЫБЕРИТЕ MACSYS
	Выберите имена тех систем координат, к которым Вы хотите до​бавить элементы, и нажмите <EXIT>.

	PICK ENTITIES & EXIT

УКАЖИТЕ ЭЛ-ТЫ И EXIT
	Отметьте элементы, которые должны быть добавлены к выбран​ным MACSYS, и нажмите <EXIT>.

	Примечание:
	· После выхода из функции, если в ней использовались опции DELETE или RENAME, в активном окне будет высвечиваться модель.

Для опции APPEND модель появляется в активном окне во время работы с функцией и остается в нем после окончания.

Для каждого из этих случаев, если требуется, вновь войдите в функцию MACSYS и активизируйте нужную систему коор​динат станка.      SYMBOL 113 \f "Wingdings"
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