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Приложение J.
Подсказки электроэрозионной обработки

В этом приложении дано значение всех подсказок системы, появляющихся при работе с функция​ми создания процедур электроэрозионной обработки.

Подсказки, связанные с отметкой геометрических элементов, описаны в разделе Задание геометри​ческих элементов, глава 1.

	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Установите необходимые значения модальных параметров и наж​мите <CR>.

	

END CONTOUR O.K. ?   YES  NO

КОНЕЦ КОНТУРА?   ДА  НЕТ
	YES
Контур задан правильно, редактирование его не требуется.

NO
Если конечная точка последней кривой совпадает с началь​ной точкой первой кривой контура, появляется сообщение:

PICK NTH CURVE

ОТМЕТЬТЕ N-УЮ КРИВУЮ

Продолжайте отмечать кривые.

или:

Если последняя отмеченная кривая пересекается с первой,

IND. END CONTOUR

УКАЖИТЕ КОНЕЦ КОНТУРА

В этом случае укажите точку, в которой контур должен быть замкнут.


	Примечание:
	· Если указанные кривые не образуют замкнутый контур, система продлит их. Это произойдет в том случае, если продление возможно.




	END DEFINITION?   YES  NO

КОНЕЦ ЗАДАНИЯ?   ДА  НЕТ
	YES
Контуры все заданы, закончить отметку контуров.

NO
Задать дополнительные контуры.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется расчет перемещений инструмента.

	IND. BASE RETRACT POINT

УК. ТЧК КОНЦА ОБР-КИ – НИЗ
	Укажите точку, в которой инструмент закончит обработку ниж​него контура.

	IND. BASE THREAD POINT

УК. ТЧК НАЧАЛА ОБР-КИ – НИЗ
	Укажите точку, в которой инструмент начнет обработку нижнего контура.

	IND. RETRACT POINT

УКАЖИТЕ ТЧК КОНЦА ОБР-КИ
	Укажите точку, в которой инструмент закончит обработку.

	IND. THREAD POINT

УКАЖИТЕ ТЧК НАЧАЛА ОБР-КИ
	Укажите точку, в которой инструмент начнет обработку.


	Примечание:
	· По умолчанию привязка точек осуществляется к центру (MID).




IND. TOP RETRACT POINT

УКАЖИТЕ ТЧК КОНЦА ОБР-КИ – ВЕРХ

	
	Укажите точку, в которой инструмент закончит обработку верх​него контура.


IND. TOP THREAD POINT

УКАЖИТЕ ТЧК НАЧАЛА ОБР-КИ – ВЕРХ

	
	Укажите точку, в которой инструмент начнет обработку верхнего контура.





	· Примечание:
	· Точки начала и конца обработки могут не принадлежать обрабаты​ваемым контурам.




	INDICATE DIRECTION

УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	На экране появились две стрелки. Выберите нужное направле​ние, отметив одну из них.

	PICK 1ST BASE CURVE

ОТМЕТЬТЕ 1-УЮ КРИВУЮ – НИЗ
	Отметьте первую кривую нижнего контура и продолжите его за​дание, как описано в разделе Задание геометрических элементов, глава 1.

	PICK 1ST TOP CURVE

ОТМЕТЬТЕ 1-УЮ КРИВУЮ – ВЕРХ
	Отметьте первую кривую верхнего контура и продолжите его за​дание, как описано в разделе Задание геометрических элементов, глава 1.

	PICK nth CRV/EXIT

ОTМЕТЬТЕ n-ую КРИВУЮ/EXIT
	Отметьте n-ю кривую контура или нажмите <EXIT>, если все кривые контура уже отмечены.


PICK STOP PNT./EXIT

ОТМЕТЬТЕ ТОЧКУ ОСТАНОВА/EXIT

	
	Отметьте точку останова, которую Вы хотите удалить.

	O.K. TO CONTINUE?   YES  NO

ПРОДОЛЖАЕМ?   ДА  НЕТ
	YES
Продолжить.

NO
Вернуться к основной таблице модальных параметров.




O.K. TO EXECUTE ?   YES  NO SUSPEND

РАССЧИТАТЬ ?   ДА  НЕТ ОТЛОЖИТЬ

	
	Смотрите раздел Создание и модификация процедур, глава 1.



	RIGHT OFFSET SIDE?   YES  NO

ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА ЭКВИДИСТАНТЫ?   ДА  НЕТ
	

	
	Для станков MAKINO и CHARMILLE задается сторона эквидис​танты.

YES
Эквидистанта будет отложена в ту сторону, в которую ука​зывает стрелка.

NO
Стрелка на экране изменит направление на противополож​ное.



	SET LIMIT & EXIT

ОГРАНИЧЬТЕ И EXIT
	Задание точек начала и конца контура.     (
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