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	PATPOINT

ШАБЛ_ТЧК
	Создание шаблона точек (POINT PATTERN).

В шаблоне хранятся позиции точек и порядок их отметки, поэтому они могут использоваться для обозначения позиций обработки в таких функциях как DRILL.

Объекты шаблона точек, созданные с помощью этой функции, могут быть повторно использованы в других процедурах. Также они могут быть включены в другой ШАБЛОН ТОЧЕК.


	Пpимечание:
	· Эта функция находится на третьей панели меню основных функций (см. в начале данной главы).


	Действия:

	1.
	Установите модальный параметр, определяющий способ задания позиций обработки.

	2.
	Укажите точки (может быть указано до 500 точек).

	3.
	Продолжайте действия 1 и 2 до тех пор, пока все позиции не будут заданы.

	4.
	Определите порядок обхода заданных позиций.


	Примечания:
	· Позиции точек в шаблоне не могут быть изменены.

	
	· Функции, в которых могут быть использованы шаблоны точек: DRILL, PUN_PNT, POCKET, SRFPKT, WCUT и ZCUT.


Выберите способ задания точек:

	IND. POINT/EXIT
	SINGLE POINT
	
	ЗАДАЙТЕ ТЧК/EXIT
	ПО ОДНОЙ

	
	POINTS
	
	
	ТОЧКИ

	
	CIRCLE CENTER
	
	
	ЦЕНТР ОКРУЖНОСТИ

	
	POINT PATTERN
	
	
	ШАБЛОНЫ ТОЧЕК


Подсказка, высвечиваемая в левом верхнем углу экрана, зависит от выбранного способа задания точек.

	IND. POINT/EXIT
	SINGLE POINT

	
	

	ЗАДАЙТЕ ТЧК/EXIT
	ПО ОДНОЙ


	IND. POINT/EXIT

ЗАДАЙТЕ ТЧК/EXIT
	Если выбрано SINGLE POINT, используя различные способы при​вязки точек, укажите позиции, которые нужно включить в шаб​лон. В этом случае точки необязательно создавать как геомет​рические элементы функцией POINT (ТОЧКА).

Для завершения нажмите <EXIT>.


или:

	PICK POINTS/EXIT
	POINTS

	
	

	УКАЖИТЕ ТОЧКИ/EXIT
	ТОЧКИ


	PICK POINTS/EXIT

УКАЖИТЕ ТОЧКИ/EXIT
	Если выбрано POINTS (ТОЧКИ), отметьте один или несколько точечных объектов, для которых предварительно было задано вхождение в создаваемый шаблон точек. Если нужно, восполь​зуйтесь опциями отметки группы элементов (<SUBMENU>).

Для завершения нажмите <EXIT>.



или:

	PICK CIRCLES/EXIT
	CIRCLE CENTER

	
	

	УКАЖИТЕ ОКР-ТИ/EXIT
	ЦЕНТР ОКРУЖНОСТИ


	PICK CIRCLES/EXIT

УКАЖИТЕ ОКР-ТИ/EXIT
	Если выбрано PICK CIRCLES/EXIT, отметьте окружности или дуги, их центры и будут позициями точек, записываемых в шаблон. Если нужно, воспользуйтесь опциями отметки группы элементов (<SUBMENU>).

Для завершения нажмите <EXIT>.


или:

	PICK PATTERNS/EXIT
	POINT PATTERN

	
	

	УК. ШАБЛОНЫ/EXIT
	ШАБЛОНЫ ТОЧЕК


	PICK PATTERNS/EXIT

УКАЖИТЕ ШАБЛОНЫ/EXIT
	Если выбрано POINT PATTERN, отметьте уже существующие шаб​лоны точек, которые Вы хотите включить в состав создаваемого. Шаблоны Вы также можете отмечать группами (<SUBMENU>).

Нажмите <EXIT> для окончания задания позиций точек созда​ваемого шаблона.


	<CR> TO CONTINUE
	SELECTION ORDER

	
	AUTO.ORDER:MAIN PATH X

	
	AUTO.ORDER:MAIN PATH Y

	
	

	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	В ПОРЯДКЕ ОТМЕТКИ

	
	АВТО ПОРЯДОК: ВДОЛЬ X

	
	АВТО ПОРЯДОК: ВДОЛЬ Y


	SYMBOL 110 \f "Wingdings"
SELECTION ORDER


В ПОРЯДКЕ ОТМЕТКИ
	Порядок точек в шаблоне будет совпадать с порядком задания этих точек.

Если в состав создаваемого был включен другой шаблон, сущест​вовавший в нем порядок будет сохранен.


Если выбрано AUTO.ORDER:MAIN PATH, система сама рассчитывает оптимальный порядок обхода позиций:

	
AUTO.ORDER:MAIN PATH X


АВТО ПОРЯДОК: ВДОЛЬ X
	Полосы, на которые разбивается область с точками, параллельны оси X.

	
AUTO.ORDER:MAIN PATH Y


АВТО ПОРЯДОК: ВДОЛЬ Y
	Полосы, на которые разбивается область с точками, параллельны оси Y.


	Примечание:
	· Автоматический расчет оптимального направления обработки указан​ных зон начинается с разбиения области, содержащей указанные по​зиции, на полосы, параллельные оси X или Y. Выберите располо​жение, которое окажется наиболее эффективным. Внутри каждой полосы позиции обрабатываются последовательно. (Смотрите рис. 2-5). В этом случае, если в состав создаваемого включен существующий шаблон, его порядок обхода позиций будет игнорирован, использовать​ся будут только позиции точек.








Рис. 3-20:   PATPOINT SYMBOL 240 \f "Wingdings" MAIN PATH X,Y    SYMBOL 113 \f "Wingdings"
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