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Приложение F.
Подсказки токарной обработки

В этом приложении дано значение всех подсказок системы, появляющихся при работе с функция​ми создания процедур токарной обработки.

Подсказки, связанные с отметкой геометрических элементов, описаны в разделе Задание геометри​ческих элементов, глава 1.

	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Установите необходимые значения модальных параметров и наж​мите <CR>.

	EXECUTING

ВЫПОЛНЕНИЕ
	Выполняется расчет перемещений инструмента.

	GRV CONTOUR <nth> CRV.

<n-я> КРИВАЯ КОНТУРА КАНАВКИ
	Отметьте n-ю кривую контура канавки.

	IND. DRILL START

УКАЖИТЕ НАЧАЛО СВЕРЛЕНИЯ
	Укажите точку, в которой начнется сверление. Если указанная точка не лежит на оси Z, действительной точкой сверления будет проекция указанной точки на эту ось.

	IND. THREAD END PT.

УКАЖИТЕ ТЧК КОНЦА РЕЗЬБЫ
	Укажите точку конца резьбы.

	IND. THREAD START PT.

УКАЖИТЕ ТЧК НАЧАЛА РЕЗЬБЫ
	Укажите точку начала резьбы.

	INDICATE DIRECTION

УКАЖИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	На экране появились две стрелки. Отметив одну из них, опреде​лите направление.

	PART CONT. <nth> CRV.

<n-я> КРИВАЯ КОНТУРА ДЕТАЛИ
	Отметьте n-ю кривую контура детали.

	PICK nth CRV/EXIT

ОТМЕТЬТЕ <n-ю> КРИВУЮ/EXIT
	Отметьте n-ю кривую контура или нажмите <EXIT>.

	PRT-RIGHT CUT SIDE? YES NO

ДЕТ.: СТОР. РЕЗ. ВЕРНА? ДА НЕТ
	Выберите направление резания детали.

	O.K. TO EXECUTE?   YES  NO SUSPEND

РАССЧИТАТЬ ?   ДА  НЕТ ОТЛОЖИТЬ
	

	
	Смотрите раздел Создание и модификация процедур, глава 1.



	RIGHT OFFSET SIDE?   YES  NO

ПРАВИЛЬН. СТОР. ЭКВИД.?   ДА  НЕТ
	

	
	YES
Эквидистанта будет отложена в ту сторону, в которую ука​зывает стрелка.

NO
Стрелка на экране изменит направление на противополож​ное.

	STOCK CONT. <nth> CRV.

<n-я> КРИВАЯ КОНТУРА ЗАГОТ.
	Отметьте n-ю кривую контура заготовки.     (
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