
Глава 5.  Симулятор (SIMULATOR) и Верификатор (VERIFIER)

В этой главе описываются две новые программы пакета Cimatron, которые используются для предварительной проверки траекторий инструмента и процедур до их непосредственного выполнения в цехе.

	SIMULATOR

СИМУЛЯТОР
	Графически имитирует (симулирует), как изменяется форма заготовки при движении инструмента вдоль заданной траектории в процессе изготовления детали.

	VERIFIER

ВЕРИФИКАТОР
	Предоставляет возможность оценить соответствие качества изготовленной детали заданным допускам. Оценка производится путём сравнения текущего состояния детали желаемому конечному результату. Это значительно умень​шает необходимость процесса физической проверки и сокращает затраты.


Как запустить SIMULATOR или VERIFIER

Из программы Cimatron
В TP.MNGR выберите процедуры или траекторию инструмента для симуляции или верификации. Выберите SIMULATOR ( SIMULATOR или VERIFIER. После выхода откроется панель моделей, в которой можно будет определить заготовку, деталь и другие необходимые параметры. После нажатия APPLY (применить) на этой панели программы SIMULATOR или VERIFIER становятся активными.

Как независимые программы

При активизации SIMULATOR или VERIFIER Cimatron автоматически создаёт файл *.job. Этот файл содержит информацию из файла описания пульта управления и информацию из файлов (SLA) заготовки и (или) детали с расширением *.slt. Файл *.job создаётся и помещается в директорию, определённую в NC FILE SETUP.

Файл *.job имеет следующее название:

<filename>_<MACSYS>_<toolpath>_<procedure name>.job

И SIMULATOR, и VERIFIER могут быть запущены путем выполнения файла *.job.
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