
Глава 5. Общесистемные функции в среде сборки

Введение

Общесистемные функции, меню которых представлено ниже, могут быть использованы в модуле твердотельного моделирования так же, как и в других подсистемах Cimatron.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DISPLAY
	
	ЭКРАН 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PLOT 
	
	ПЕЧАТЬ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	FILE 
	
	ФАЙЛ
	
	
	
	

	WINDOW 
	
	ОКНА
	
	SHADE 
	
	ПОЛУТОН

	VERIFY 
	
	КОНТРОЛЬ
	
	ANALYZE 
	
	РАСЧЕТЫ

	
	
	
	
	REGISTER 
	
	РЕГИСТРЫ

	EXIT
	
	ВЫХОД
	
	EXIT 
	
	ВЫХОД


Функция FILE – ФАЙЛ (в частности ее опция COMP FILE – TXT ФАЙЛ СОСТАВА), VERIFY – КОНТРОЛЬ и ANALYZE – РАСЧЕТЫ имеют особенности при использовании их в среде сборки модуля твердотельного моделирования. Поэтому в данной главе дается их описание. Описание осталь​ных функций смотрите в томе Основные сведения и Общесистемные функции. (Cмотрите также главу 3, “Общесистемные функции в среде детали”.

	ANALYZE

РАСЧЕТЫ
	Расчеты объема, массы и координат центра тяжести составных частей сборочной единицы, а также сборочной единицы в целом или тех час​тей сборочной единицы, которые в данный момент высвечены на эк​ране (то есть тех частей, которые не были исключены из числа высве​чиваемых на экране функцией ИЗЪЯТЬ (SUPPRESS).

	FILE

ФАЙЛ
	Комплекс функций для создания файлов информации сборочной единицы.


	SAVE PART

СОХРАНИТЬ ФАЙЛ
	Сохранение файла сборочной единицы со всеми измнениями. произве​денными в текущем сеансе работы и продолжение работы с этим файлом.

	SESSION

СЕССИЯ
	Создание/загрузка файла сессии (*.ses), содержащего информацию о состоянии сборочной единицы в какой-либо момент времени (с учетом ориентации модели, способа отображения и подавленных/восстанов​ленных составных частей).


	VERIFY

КОНТРОЛЬ
	


	GENERAL

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	Расчет данных, относящихся к точкам, ребрам и граням (расстояний, углов и т. д.).

	COMPONENT

КОМПОНЕНТЫ
	Проверка состояния составной части сборочной единицы.
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