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FILE

	FILE

ФАЙЛ
	Формирования файлов информации, создаваемой в системе.


Главные опции:

	SELECT
	SAVE PART
	
	ВЫБЕPИ
	СОХРАНИТЬ ФАЙЛ

	
	COMP FILE
	
	
	TXT-ФАЙЛ СОСТАВА

	
	COMP LIST
	
	
	СПИСОК СОСТАВА

	
	PARAMETERS
	
	
	ПАРАМЕТРЫ

	
	FILE SIZE
	
	
	РАЗМЕР ФАЙЛА

	
	COMPRESS
	
	
	СЖАТИЕ ДАННЫХ

	
	TYPE
	
	
	ТИП

	
	SETUP
	
	
	УСТАНОВКИ


	SAVE PART

СОХРАНИТЬ ФАЙЛ
	Сохpанение детали со всеми изменениями, пpоизведенными в текущем сеансе pаботы.

	COMP FILE

TXT-ФАЙЛ СОСТАВА
	Создание CMP-файла, содеpжащего инфоpмацию о составе файла дета​ли или файла сборки (PFM-файла). Для PFM-файла сборочной единицы файл состава содержит по сути спецификацию этой сборочной еди​ницы.

	COMP LIST
СПИСОК СОСТАВА
	Вызов списка составных частей PFM-файла, которые могут быть одно​временно в этом файле (модель, чертежи и т. д.). В этом списке можно указать, какие составляющие PFM-файла требуется отобразить в этом файле.

	PARAMETERS

ПАРАМЕТРЫ
	Запись текущих настpоек интеpактивной сpеды в файлы xxparam.

	FILE SIZE
РАЗМЕР ФАЙЛА
	Справка об объеме дисковой памяти, необходимой для сохранения текущего PFM-файла.

	COMPRESS
СЖАТИЕ ДАННЫХ
	Сжатие файла для уменьшения памяти, необходимой для хранения данных PFM-файла.

	TYPE

ТИП
	Выбор вида изделия, хранимого в данном PFM-файле. Изделие может быть оригинальным (NON-STANDARD) или стандартным (STANDARD).

Оригинальное изделие имеет чертеж для его изготовления и может быть включено только в одну сборочную единицу.

Стандартное изделие не имеет чертежа и может быть включено в не​ограниченное количество сборочных единиц.

	SETUP
УСТАНОВКИ
	Изменение паpаметpов настpойки Cimatron.


Эта функция является общесистемной. Полное ее описание смотрите в томе Основные сведения и Общесистемные функции. Здесь приводится только описание опции TYPE (ТИП).


FILE ( TYPE
ФАЙЛ ( ТИП

Файл, так же, как и деталь, может быть стандартным или оригинальным (по умолчанию). На стандартный файл может быть ссылка в нескольких сборках. На оригинальный файл может ссылка только в одной сборке.

	Примечание:
	· Включаемый в сборку оригинальный файл должен быть скопиро​ван, и в другой сборке может быть использована его копия. Копирование осуществляется только в среде детали с помощью опции SAVE PART – СОХРАНИТЬ ФАЙЛ (введите новое имя файла).

· Использование копий файла детали, принадлежащих сборке, в какой-либо другой сборке недопустимо, если эта копия получена средствами операционной системы.


	<CR> TO CONTINUE
	NON-STANDARD
	<присоединение>

	
	STANDARD
	


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ОРИГИНАЛЬНЫЙ
	<attachment>

	
	СТАНДАРТНЫЙ
	


Параметр <присоединение> может принимать одно из следующих значений:

UNATTACHED 

НЕ ВКЛЮЧЕН НИКУДА
ATTACHED TO ASSEMBLEY <имя сборки> 

ВКЛЮЧЕН В СБОРКУ <имя сборки>
ATTACHED, WITH DEPENDENCIES, TO ASSEMBLEY <имя сборки> 

ВКЛЮЧЕН С ЗАВИСИМОСТЯМИ В СБОРКУ <имя сборки>
ATTACHED WITHOUT DEPENDENCY
ВКЛЮЧЕН БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ В СБОРКУ <имя сборки>
Смотрите главу 5 "Проектирование сборочных единиц".

В том случае, когда деталь не включена в сборку или включена без зависимостей, переключение типа на стандартный происходит после положительного ответа на вопрос:

MODIFY TO STANDARD? YES/NO 

СДЕЛАТЬ СТАНДАРТНЫМ? ДА/НЕТ

	Примечание:
	· Файл типа STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ) не может быть преобразован в NON-STANDARD (ОРИГИНАЛЬНЫЙ).    (
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