UTILITY
UTILITY

	UTILITY

УТИЛИТЫ
	Утилиты модуля твердотельного моделирования.


Главные опции:

	RESIZE
	
	РАЗМ. ПЛ./ОСИ

	SET TOLERANCE
	
	НОВЫЙ ДОПУСК

	CHECK SOLID
	
	ПРОВ. ТВ. ТЕЛА

	REGENERATE
	
	РЕГЕНЕРАЦИЯ


	RESIZE

РАЗМ. ПЛ./ОСИ
	Изменение размеров базовых осей и плоскостей.

	SET TOLERANCE

НОВЫЙ ДОПУСК
	Установка допуска твердотельного объекта.

	CHECK SOLID
ПРОВ. ТВ. ТЕЛА
	Проверка корректности построения твердого тела.

	REGENERATE

РЕГЕНЕРАЦИЯ
	Автоматическое перестроение твердотельной модели по компонентам в порядке их создания.


UTILITY ( RESIZE
УТИЛИТЫ ( РАЗМ. ПЛ./ОСИ

Изменение размеров базовых осей и плоскостей.

	PICK PLANE/AXIS 

ОТМ. ПЛОСК./ОСЬ
	Отметьте плоскость или ось, размер которой Вы хотите из​менить.

	RESIZE AXIS 

ИЗМ. РАЗМЕР ОСИ
	Ось может быть удлинена или укорочена с обоих концов. Для этого нужно установить курсор ближе к нужному концу оси и нажать <PICK>.

Длина оси устанавливается также в динамическом режиме. (Подведите курсор к одному из концов оси, нажмите <PICK> и перемещайте мышь, не отпуская кнопки.) По окончании нажмите <EXIT>.

	RESIZE PLANE 

ИЗМ. РАЗМЕР ПЛОСК.
	Вы имеете возможность в динамическом режиме задать размер плоскости. (Подведите курсор к одному из углов плоскости, нажмите кнопку <PICK> и перемещайте мышь, не отпуская кнопки.) По окончании нажмите <EXIT>.

Линии – границы плоскостей, которые Вы видите, нужны просто для представления их на экране. В действительности плоскости бесконечны.



UTILITY ( SET TOLERANCE
УТИЛИТЫ ( НОВЫЙ ДОПУСК
Установка допуска твердотельного объекта.

	<CR> TO CONTINUE
	OBJECT TOL. = 0.01


	<CR>= ПРОДОЛЖИТЬ
	ДОПУСК ОБЪЕКТА = 0.01


	(
OBJECT TOL = 0.01


ДОПУСК ОБЪЕКТА = 0.01
	Допуск построения твердотельной модели.

	
	Установите значение допуска и нажмите <CR>.

	OK TO REGEN? Y/N

РЕГЕНЕРИРОВАТЬ? ДА/НЕТ
	Y
Регенерировать деталь. Появится следующее сообщение:

THE PART MUST BE REGENERATED FROM THE BEGINNING

ДЕТАЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕГЕНЕРИРОВАНА С НАЧАЛА

NO
Выход из функции.


UTILITY ( CHECK SOLID

УТИЛИТЫ ( ПРОВ. ТВ. ТЕЛА

Проверка правильности построения твердотельного объекта и определение некорректных постро​ений.

	SELECT
	ALL OBJECTS
	SINGLE OBJECT

	
	
	

	ВЫБЕРИ
	ВСЕ ОБЪЕКТЫ
	ОДИН ОБЪЕКТ


	
	Выберите одну из следующих опций:

	(
ALL OBJECTS


ВСЕ ОБЪЕКТЫ
	Проверка всех объектов текущего файла детали.

	(
SINGLE OBJECT


ОДИН ОБЪЕКТ
	Проверка отмеченного объекта.


Если проверка прошла успешно, то появится соответствующее сообщение.

Если были найдены ошибки, то "проблемные" места будут выделены разными цветами:
· зеленым цветом: вершины, в которых зазор больше допустимого;

· голубым цветом: замкнутые цепи ребер, в которых зазоры больше десятикратного допуска;

· красным цветом: замкнутые цепи ребер, последовательность которых была задана неверно;

· желтым цветом: ребра незамкнутых граней.


UTILITY ( REGENERATE
УТИЛИТЫ ( РЕГЕНЕРАЦИЯ

Автоматическое построение (восстановление) системой твердотельного объекта по компонентам в последовательности их создания.
Когда возникают проблемы с регенерацией, появляется меню управления аварийной ситуацией. Его описание смотрите в функции EDIT (РЕДАКТОР).
	<component name>
	|<–-
	<---
	--->
	--->|
	JUMP 


	<имя компонента>
	|<–-
	<---
	--->
	--->|
	СПИСОК


	
|<--
	Вернуться в начало последовательности построения.

	
<–
	Вернуться на один компонент назад.

	
–>
	Продвинуться на один компонент вперед.

	
-->|
	Перейти к последнему построенному компоненту.

	(
JUMP 


СПИСОК
	Перейти к шагу, на котором был построен компонент, выбранный из списка.


	Примечание:
	· Для файлов, преобразованных из предыдущей версии Cimatron, регенерация твердотельного объекта по шагам невозможна. 


Модальные параметры

	
|<--
	Вернуться в начало последовательности построения.

	
<–
	Вернуться на один компонент назад.

	
–>
	Продвинуться на один компонент вперед.

	
-->|
	Перейти к последнему построенному компоненту.

	(
ALL OBJECTS


ВСЕ ОБЪЕКТЫ
	Проверка всех объектов текущего файла детали.

	(
DOSPLAY TOL.


ДОП. ОТОБРАЖ.
	Допуск отображения твердотельного объекта.

	(
JUMP 


СПИСОК
	Перейти к шагу, на котором был построен компонент, выбранный из списка.

	(
OBJECT TOL = 0.01


ДОПУСК ОБЪЕКТА = 0.01
	Допуск построения твердотельной модели.

	(
SET DEFAULTS

УСТАН. ПО УМОЛЧ.
	Установить значения допуском такими, как они предусмотрены в систему по умолчанию. Значения этих допусков появятся в таблице модальных параметров.

	(
SINGLE OBJECT


ОДИН ОБЪЕКТ
	Проверка отмеченного объекта.   (
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