
Глава 3. Общесистемные функции в среде детали

Введение

Общесистемные функции, меню которых представлено ниже, могут быть использованы в модуле твердотельного моделирования так же, как и в других подсистемах Cimatron.

	UNDO
	
	НАЗАД
	
	USER
	
	ФУНКЦИИ

	DELETE
	
	УДАЛИТЬ
	
	DISPLAY
	
	ЭКРАН

	BLANK
	
	СКРЫТЬ
	
	DIGITIZER
	
	ДИГИТАЙЗ

	LEVELS
	
	СЛОИ
	
	PLOT
	
	ПЕЧАТЬ

	LINATT
	
	АТР.ЛИН.
	
	IMAGE
	
	ИМИДЖ

	UCS
	
	СКП
	
	ATRBUTES
	
	АТРИБУТЫ

	FILE
	
	ФАЙЛ
	
	
	
	

	WINDOW
	
	ОКНА
	
	SHADE
	
	ПОЛУТОН

	VERIFY
	
	КОНТРОЛЬ
	
	ANALYZE
	
	РАСЧЕТЫ

	
	
	
	
	REGISTER
	
	РЕГИСТРЫ

	EXIT
	
	ВЫХОД
	
	EXIT
	
	ВЫХОД


В данной главе описываются те опции, которые существуют только в модуле твердотельного мо​делирования в среде проектирования детали. Описание остальных опций смотрите в томе Основные сведения и общесистемные функции.
	ANALYZE ( SOLID VOLUME
РАСЧЕТЫ ( ОБЪЕМ ТВ. ТЕЛА
	Расчет объема, площади поверхности и центра тяжес​ти твердотельного объекта.

	LINATT

АТР.ЛИН.
	Изменение цвета твердотельных объектов и справочных элементов.

	FILE ( TYPE
ФАЙЛ ( ТИП
	Определение и изменение типа файла: стандартный/не​стандартный (используется при работе с твердотельными сборками).

	VERIFY ( SOLID
КОНТРОЛЬ ( ТВ. ТЕЛО
	Получение разнообразной информации о твердотельных объектах и их компонентах.

	BLANK

СКРЫТЬ
	Скрытие элементов модели. Применима к твердотельным объектам и поверхностям.

	LEVELS

СЛОИ
	Управление распределением элементов по слоям видимости. Опция ACTIVE (АКТИВН.) применима к твердотельным объек​там, поверхностям, базам; опция MOVE (ПЕРЕМЕЩ.) приме​нима к твердотельным объектам и поверхностям.
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