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Глава 6. Проектирование моделей пресс-форм

Введение
В подсистеме твердотельного моделирования в среде детали можно проектировать пресс-формы. Если Cimatron загружается с ключом -apenv и создается новая деталь, то для того чтобы были доступны функции проектирования пресс-форм, необходимо выбрать среду Part (Деталь).

	SELECT ENVIRONMENT
	ASSEMBLY
	PART


	ВЫБЕРИ СРЕДУ
	СБОРКА
	ДЕТАЛЬ


В результате проектирования создается многообъектовая твердотельная модель пресс-формы – файл mold_<имя файла>.pfm.
Последовательность работы по созданию пресс-формы включает в себя импортирование файла детали, ее размещение, различные операции создания формообразующих детали, включая операции модуля MoldBase 3D, и при необходимости создание сборочной модели пресс-формы.

В результате работы создается система взаимосвязанных между собой файлов, в которой поддер​живается ассоциативность между всеми составными частями: спроецированной моделью, мо​делью формообразующей детали, сборкой пресс-формы и всеми ее компонентами.
Основное меню

Функции проектирования пресс-форм расположены на двух панелях:
	Панель I
	
	
	
	Панель II
	
	

	EDIT
	
	РЕДАКТОР
	
	
	
	

	CREATE
	
	СОЗДАТЬ
	
	
	
	

	DETAIL
	
	ДОПОЛНИТЬ
	
	MOLDPREP
	
	ПОДГОТОВ

	SURFACE
	
	ПОВЕРХН.
	
	SEPARATE
	
	РАЗДЕЛЕН

	MODIFY
	
	ИЗМЕНИТЬ
	
	
	
	

	DATUM
	
	Б А З Ы
	
	
	
	

	COPY
	
	КОПИИ
	
	MOLDBS3D
	
	3D-БАЗА

	GROUP
	
	ГРУППЫ
	
	
	
	

	TRANSL
	
	ПРЕОБРАЗ.
	
	
	
	

	UTIL
	
	УТИЛИТЫ
	
	
	
	

	EXTR2ASM
	
	В_СБОРКУ
	
	
	
	


На первой панели расположены функции среды проектирования детали, описание которых смотрите в главе 2 данного руководства. На второй панели расположены функции проектирования пресс форм.

	EDIT

РЕДАКТОР
	Изменение параметров твердотельных объектов и справочных элемен​тов, а также параметров изделия/модели пресс-формы, усадки, распо​ложения и линии разъема.

	MOLDPREP

ПОДГОТОВ
	Подготовка системы к проектированию пресс-формы.

	SEPARATE

РАЗДЕЛЕН
	Задание линии разъема, поверхностей формообразующих и разделение пресс-формы на формообразующие детали.

	MOLDBS3D

3D-БАЗА
	База трехмерных моделей стандартных пакетов пресс-форм.

	EXRT2ASM

В_СБОРКУ
	Передача геометрии и взаимного расположения твердотельных объ​ектов в подсборку (в том числе формообразующих деталей пресс-формы).
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