GROUP
GROUP

	GROUP
ГРУППЫ
	Объединение компонентов в группу с записью в отдельный файл, размещение группы в текущем файле детали, ее разрушение на компоненты, экспорт объектов в другой файл.


	Действия:

	1.
	Для того чтобы создать группу, укажите последовательности компонентов, включаемых в группу, или существующую группу.

	2.
	Для размещения группы сначала укажите плоскость или грань, а потом разместите на ней соответствующий эскиз.

	3.
	Для разрушения группы на компоненты выберите опцию EXPLODE (РАЗРУШИТЬ) и укажите группу.

	4.
	Для того чтобы экспортировать объекты в другой файл, введите имя файла, в который будет произведен экспорт объектов, укажите экспортируемые объекты и выберите систему координат. Если файл с указанным именем уже существует, система спросит о перезаписи нового файла поверх существующего.

	5.
	Нажмите <EXIT> для выполнения функции.


Главные опции:

	CREATE
	
	СОЗДАТЬ

	PLACE
	
	РАЗМЕСТИТЬ

	EXPLODE
	
	РАЗРУШИТЬ

	EXPORT
	
	ЭКСПОРТ


	CREATE

СОЗДАТЬ
	Создание группы.

	PLACE

РАЗМЕСТИТЬ
	Размещение группы компонентов в создаваемом твердом теле.

	EXPLODE

РАЗРУШИТЬ
	Разрушение группы на отдельные компоненты.

	EXPORT

ЭКСПОРТ
	Экспорт объектов из одного файла в другой.


	Примечания:
	· Функция GROUP (ГРУППЫ) не применяется для компо​нентов, по​строенных с использованием незамкнутых контуров.

· При создании группы нельзя указывать первый компонент твердо​тельного объекта, а также компоненты, при построении которых не был использован модуль Sketcher – Эскизник (скругления, фаски и 
т. д.) – эти компоненты войдут в состав группы только в том слу​чае, если был указан их компонент-родитель (компонент, для кото​рого они были построены).



GROUP ( CREATE

ГРУППЫ ( СОЗДАТЬ

Объединение компонентов в группу. Созданная группа компонентов будет записана в отдельный PFM-файл. Работать с этим фалом можно так же, как и с обычным файлом Cimatron.
	PICK FEATURE 

ОТМ. КОМПОНЕНТ
	Укажите компонент, который вместе со своими дочерними компонентами составит группу.

На экране появятся размеры всех компонентов группы. Они бу​дут выделены белым цветом. Это означает, что данные разме​ры зафиксированы, то есть после того как группа будет разме​щена в создаваемой детали, эти размеры нельзя будет изме​нить.

	PICK DIMENSION/EXIT

ОТМ. РАЗМЕР/EXIT
	Укажите размеры, которые не должны быть зафиксирован​ными (которые в будущем при​дется изменять). При указании размеров их цвет изменится на зеленый. Если Вы укажете эти размеры еще раз, то они снова станут зафиксированными (соот​ветственно изменится и их цвет).

	ENTER FILE NAME 

ВВЕДИ ИМЯ ФАЙЛА
	Введите имя файла, в который будет записана создаваемая группа.


GROUP ( PLACE

ГРУППЫ ( РАЗМЕСТИТЬ

Размещение группы компонентов в создаваемой твердотельной модели. Привязка группы осуществляется привязкой эскиза контура компонента-родителя группы.

Если вы вызовите опцию PLACE (ВСТАВИТЬ), когда уже в текущем файле была размещена какая-либо группа (или несколько групп), то появится следующее меню:

	SELECT MASTER
	EXTERNAL
	<group1>
	<group2>
	<group n>


	ВЫБЕРИ МАСТЕР
	ВНЕШНИЙ
	<группа 1>
	<группа 2>
	<группа n>


	(
EXTERNAL 


ВНЕШНИЙ
	При выборе этого параметра появится сообщение ENTER FILE NAME (ВВЕДИ ИМЯ ФАЙЛА), и Вы должны будете ввести имя файла, содержащего группу, которая не была размещена в те​кущем файле детали (новая группа).

При нажатии кнопки <SUBMENU> вызывается список имен файлов групп, и Вы можете выбрать группу из этого списка.

	(
<group 1> ... <group n>


<группа 1> ... <группа n>
	Имена файлов, содержащих группы, которые ранее были разме​щены в текущем файле детали.


Если в текущем файле не была размещена ни одна группа, то описанное меню не появится – система автоматически загрузит опцию EXTERNAL (ВНЕШНЯЯ).

	ENTER FILE NAME 

ВВЕДИ ИМЯ ФАЙЛА
	Введите имя файла, содержащего группу, которая должна быть размещена в текущем файле детали. При этом, если необхо​димо, укажите полный путь доступа.

	IND. LOCATION/EXIT 

УК. ПОЛОЖЕН./EXIT
	Укажите расположение группы на экране. Этот шаг может быть пропущен, если Вы нажмете <EXIT>.





	PICK SKETCH PLANE 

ОТМ. ПЛОСК. ЭСКИЗА
	Отметьте грань или плоскость, на которой будет размещен эс​киз. Вы окажетесь в модуле Sketcher (Эскизник).


	PLACE SKETCH
	DISPLAY
	PLACE
	
	
	
	EXTERN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗМЕСТИ ЭСКИЗ
	ЭКРАН
	РАЗМЕСТИТЬ
	
	
	
	ВНЕШНИЕ
	
	


	PLACE SKETCH 

РАЗМЕСТИ ЭСКИЗ
	Разместите эскиз в нужной позиции. Смотрите описание модуля Sketcher (Эскизник) в главе 1 данного руководства.


Размещение эскиза

При размещении эскиза на указанной грани/плоскости, можно его передвигать поступательно (опция MOVE – ПЕРЕМЕЩ.) или вращать (опция ROTATE – ВРАЩАТЬ). Название выполняемой опции высвечивается в правом верхнем углу экрана. По умолчанию сначала устанавливается опция MOVE (ПЕРЕМЕЩ.). После того как положение эскиза изменено, автоматически устанавливается опция ROTATE (ВРАЩАТЬ). После поворота эскиза снова устанавливается опция MOVE (ПЕРЕМЕЩ.) и т. д. 

При размещении эскиза опции можно выбирать вручную из меню, появляющегося после нажатия <SUBMENU>:

	MOVE
	
	ПЕРЕМЕЩ.

	ROTATE
	
	ВРАЩАТЬ

	MIRROR
	
	ЗЕРКАЛЬНО


	MOVE

ПЕРЕМЕЩ.
	Перемещение эскиза по плоскости. Подведите курсор к эскизу, чтобы появился символ, отмечающей неяв​ную точку, нажмите кнопку <PICK> и перемещайте мышь до тех пор, пока эскиз не установится в нуж​ную позицию, после чего снова нажмите кнопку <PICK>.

	ROTATE

ВРАЩАТЬ
	Вращение эскиза вокруг точки, за которую послед​ний раз передвигался эскиз (функция MOVE – ПЕРЕ​МЕЩ.). Эта точка будет отмечена на экране соот​ветствующим символом. Подведите курсор к эскизу, укажите точку, по которой будет фиксироваться поворот эскиза, а затем, перемещая мышь, измените положение эскиза, после чего нажмите кнопку <PICK>.


Неявные точки отмечаются следующими символами:

	в режиме MOVE (ПЕРЕМЕЩ.)
	–
	



	в режиме ROTATE (ВРАЩ.)
	–
	




	MIRROR

ЗЕРКАЛЬНО
	Зеркальный поворот эскиза относительно оси Y ло​кальной системы координат эскиза.


	Примечание:
	· Если при размещении эскиза воспользоваться опцией MIRROR (ЗЕРКАЛЬНО), то эскиз будет зеркально скопирован относительно плоскости/грани, на которой он размещается.

· Если группа уже размещена в текущем файле, то она не может быть введена как новая, хотя ее имя может находиться в списке групп. Для того чтобы вставить такую группу еще раз, необходимо выбрать ее имя из списка старых, уже размещенных групп, то есть указать: <группа1> или <группа2> и т. д.



GROUP ( EXPLODE

ГРУППЫ ( РАЗРУШИТЬ

Разрушение группы на отдельные компоненты.

После разрушения группа перестает быть единым объектом, и каждый ее компо​нент может быть отредактирован в отдельности: можно удалять компоненты, изменять все их размеры (даже те, которые были зафиксированы при создании группы) и т. д.

	SELECT GROUP 

ВЫБЕРИ ГРУППУ
	Укажите группу, которая должна быть разрушена на отдель​ные компоненты.

	FEATURE OK? YES NO 
КОМПОН. ВЕРЕН? ДА НЕТ
	YES
Группа будет разрушена на отдельные ком​поненты.

NO
Укажите другую группу.  


GROUP ( EXPORT

ГРУППЫ ( ЭКСПОРТ

Экспорт объектов в другой файл.

	Действия:

	1.
	Введите имя файла, в который будет произведен экспорт. 

Если файл с указанным именем уже существует, выберите, записывать или нет новый файл поверх существующего.

	2.
	Укажите объекты, которые будут экспортированы.

	3.
	Выберите систему координат.


	ENTER FILE NAME

ВВЕДИ ИМЯ ФАЙЛА
	Введите имя файла, в который будет произведен экспорт.

Если файл с указанным именем уже существует, выберите, записывать или нет новый файл поверх существующего. При необходимости введите другое имя файла.

	PICK ENTITIES & EXIT

ОТМ. ЭЛЕМ. И EXIT
	Отметьте объекты, которые будут экспортированы.


	IND. ORIGIN/EXIT
	FLIP

	
	

	УКАЖИ "0"/EXIT
	ДРУГОЕ НАПР.


	
	Укажите начало системы координат, а затем точки, задающие положительные направления осей Х и Y, и нажмите <EXIT>.

	(
FLIP


ДРУГОЕ НАПР.
	Изменить направление оси Z на противоположное.

	POINTS OK? Y/N

ТЧК ВЕРНЫ? ДА/НЕТ
	Y
Выбрать данную систему координат.

NO
Задать систему координат заново.

	EXECUTING . . .

ВЫПОЛНЕНИЕ . . .
	Идет процесс экспорта объектов в указанный файл.   (
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