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SUPPRESS

	SUPPRESS
ПОДАВЛЕНИЕ
	Временное скрытие (удаление с экрана) составных частей сборочной единицы и их восстановление.


	Примечания:
	· Во всех опциях первая отметка детали означает ее выбор, а повторная отметка – отмену выбора.

· Для подтверждения выбора нажмите <EXIT>. Можно продолжить выбор деталей. Для того чтобы выйти из функции, нажмите <EXIT>.


Если Вы работаете с подсборкой, то при вызове функции SUPPRESS (ПОДАВЛЕНИЕ) появляется меню:

	MAIN
	
	ГЛАВНАЯ

	ACTIVE
	
	АКТИВНАЯ


	MAIN

ГЛАВНАЯ
	Будут подавлены (скрыты) составные части главной сборочной еди​ницы.

	ACTIVE

АКТИВНАЯ
	Будут подавлены (скрыты) составные части активной сборочной еди​ницы.


Если загружена главная сборочная единица, автоматически устанав​ливается опция MAIN (ГЛАВНАЯ).

	PICK ENTITIES & EXIT
	
	
	
	

	<––
	––>
	ENTER =
	–––
	<pathname>\
	S: 0(3)
	U: 1(1)

	
	<component name>
	S
	<component name>
	
	

	
	
	
	
	

	ОТМ. ЭЛЕМЕНТЫ И EXIT
	
	
	
	

	<––
	––>
	ВВЕДИ =
	–––
	<имя сборки>
	
	

	
	<имя сост. части>
	S
	<имя сост. части>
	
	


	PICK ENTITIES & EXIT

ОТМ. ЭЛЕМЕНТЫ И EXIT
	Выберите составные части, которые должны быть скрыты/вос​становлены и нажмите <EXIT>.


Выбрать составные части можно двумя способами:

–
отметить нужную часть на экране;

–
нажать <SUBMENU> и выбрать имя нужной составной части из списка. Те составные части, которые в данный момент не высвечены на экране, отмечены буквой "s".

При нажатии стрелок, расположенных в верхнем левом углу меню, изменится направление просмотра списка составных частей сборки.

В правом верхнем углу меню высвечивается количество скрытых/высвеченных составных частей в следующем формате:

скрытые составные части – S: n(m),

высвеченные составные части – U x(y), где

n и x – количество скрытых/высвеченных составных частей,

m и y – общее число составных частей сборочной единицы.


При отметке имени главной/активной сборочной единицы появляется меню:

	SUPPRESS ALL 
	
	ВСЕ: ОТМЕН. ПОДАВЛ.

	UNSUPPRESS ALL
	
	ПОДАВИТЬ ВСЕ

	TOGGLE
	
	НАОБОРОТ


	SUPPRESS ALL

ПОДАВИТЬ ВСЕ
	Подавление (скрытие) все составных частей главной/активной сбороч​ной единицы.

	UNSUPPRESS ALL
ВСЕ: ОТМЕН. ПОДАВЛ.
	Высветить все ранее подавленные (скрытые) составные части глав​ной/активной сборочной единицы.

	TOGGLE

НАОБОРОТ
	Восстановление подавленных составных частей с одновременным скры​тием высвеченных.


	Примечания:
	· Для того чтобы не подавлять/не восстанавливать какую-либо уже отмеченную составную часть, необходимо отметить ее еще раз (если не была нажата кнопка <EXIT>).
· Для выхода из функции без подавления/восстановления отмеченных составных частей, нажмите <REJECT>.
· Если Вы отметите одновременно и подсборку, и деталь, то система подавит/восстановит только подсборку.

· Если при отметке составных частей нажать <SUBMENU>, то появится меню способов отметки:


	SINGLE/BOX
	
	ОДИН/РАМКА

	POLYGON
	
	МНОГОУГОЛЬНИК

	ALL
	
	ВСЕ


	SINGLE/BOX

ОДИН/РАМКА
	Выбор составных частей по отдельности (отмет​кой их на экране) или по рамке (выбираются составные части, попавшие внутрь эластичной рамки).

	POLYGON

МНОГОУГОЛЬНИК
	Выбор составных частей, попавших внутрь об​ласти, представляющей собой произвольный мно​гоугольник (который создается пользователем).

	ALL

ВСЕ
	Выбор всех составных частей.


	
	· По окончании сеанса работы система записывает состояние сбороч​ной единицы с учетом последнего выполнения функции SUPPRESS (ПОДАВЛЕНИЕ), то есть при последующем входе в сборочную единицу на экране будут высвечены только те составные части, которые бы​ли на экране при выходе из системы в предыдущем сеансе работы.    (
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