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	SOL2SLA
	Преобразование файлов, построенных в модуле твердотель​ного моделирования в формат SLA, что позволит ввести файлы Cimatron в стереолитографические машины. Созда​ваемый файл будет иметь расширение .sla.


Для формата SLA система преобразует грани твердотельного объекта в набор плоских многоугольников, чем обеспечивается возможность быстрого прототипирования.

	<CR> TO CONTINUE
	TOL = 0.100
	DISPLAY TRIG.: OFF

	
	
	DISPLAY TRIG.: ON


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ДОП. = 0.100
	НЕ ВЫСВЕЧ. ТРЕУГ.

	
	
	ВЫСВЕТИТЬ ТРЕУГ.


	<CR> TO CONTINUE 

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Установите значения модальных параметров и нажмите <CR> для продолжения.

	(
TOL. = 1.00


ДОП. = 1.00
	Максимально возможное отклонение.

	(
DISPLAY TRIG: OFF 


НЕ ВЫСВЕЧ. ТРЕУГ.
	Треугольники высвечиваться не будут.

	(
DISPLAY TRIG.: ON.


ВЫСВЕТИТЬ ТРЕУГ
	Треугольники будут высвечены.


	ENTER STL FILE NAME
<CR> = <file_name>

ВВЕДИ ИМЯ STL-ФАЙЛА 
<CR> = <имя_файла>
	Введите новое имя файла или нажмите <CR> – тогда файл будет сохранен под старым именем, но ему будет присвоено расширение .stl.

	OVERWRITE FILE? YES NO 

ОБНОВИТЬ ФАЙЛ? ДА НЕТ
	Этот вопрос появляется, если файл с введен​ным именем уже существует.

YES
Новый файл будет записан поверх сущест​вующего.

NO
Введите новое имя файла.

	TRIANGLES OK? YES NO

ТРЕУГОЛЬНИКИ ВЕРНЫ? ДА НЕТ
	YES
Треугольники верны. Создается STL-файл и появляется сообщение:

ALL THE COORDINATES WERE SET
TO POSITIVE VALUES

ВСЕМ КООРДИНАТАМ ПРИСВОЕНЫ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

(Этого требует SLA-формат).

NO
Треугольники не верны. Происходит воз​вращение к нача​лу утилиты.    (


7-2
Пользовательские программы
Cimatron Solid 12.0
Cimatron Solid 10.0
Пользовательские программы
7-2

