FILE
FILE

	FILE

ФАЙЛ
	Комплекс функций для создания файлов информации сбо​рочной единицы.


Главные опции:

	SELECT 
	SAVE PART 
	
	ВЫБЕPИ
	СОХРАНИТЬ ФАЙЛ

	
	COMP FILE 
	
	
	TXT ФАЙЛ СОСТАВА

	
	PARAMETERS 
	
	
	ПАРАМЕТРЫ

	
	TYPE
	
	
	ТИП

	
	SETUP
	
	
	УСТАНОВКИ

	
	SESSION
	
	
	СЕССИЯ


	SAVE PART

СОХРАНИТЬ ФАЙЛ
	Сохpанение детали со всеми изменениями, пpоизведенными в текущем сеансе pаботы.

	COMP FILE

TXT-ФАЙЛ СОСТАВА
	Создание CMP-файла, содеpжащего инфоpмацию о составе файла дета​ли или файла сборки (PFM-файла). Для PFM-файла сборочной единицы файл состава содержит по сути спецификацию этой сборочной еди​ницы.

	PARAMETERS

ПАРАМЕТРЫ
	Запись текущих настpоек интеpактивной сpеды в файлы xxparam.

	TYPE

ТИП
	Выбор вида изделия, хранимого в данном PFM-файле. Изделие может быть оригинальным (NON-STANDARD) или стандартным (STANDARD).

Оригинальное изделие имеет чертеж для его изготовления и может быть включено только в одну сборочную единицу (в другие может быть включены его копии).

Стандартное изделие не имеет чертежа и может быть включено в не​ограниченное количество сборочных единиц.

	SETUP
УСТАНОВКИ
	Изменение паpаметpов настpойки Cimatron.

	SESSION

СЕССИЯ
	Создание/загрузка файла сессии (*.ses), содержащего информацию о состоянии сборочной единицы в какой-либо момент времени (с учетом ориентации модели, способа отображения и подавленных/восстанов​ленных составных частей).


FILE ( SAVE PART

ФАЙЛ ( СОХРАНИТЬ ФАЙЛ

Сохpанение файла сборки со всеми изменениями, пpоведенными в текущем сеан​се pаботы.

	SAVE-CONFIRM? Y/N 
СОХРАНИТЬ? ДА/НЕТ
	ДА
Сохранение файла сборки.

	Примечание:
	· Если составная часть сборки была изменена во время ра​боты в составе сборочной единицы, изменения сохранятся во временном файле сборки. Этот временный файл сохраняется с помощью этой же опции.





	
	· При сохранении файла сборки система сохраняет файлы всех ее составных частей. Если какой-либо файл не может быть сохранен, то все остальные файлы (и, соответственно, сборка) не будут сохранены.


FILE ( COMP FILE

ФАЙЛ ( TXT ФАЙЛ СОСТАВА

Создание текстового файла, содеpжащего инфоpмацию о составе сборочной единицы.

	<CR> TO CONTINUE
	DISP ON

	
	DISP OFF


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ПОКАЗ ВКЛ

	
	ПОКАЗ ВЫКЛ


	<CR> TO CONTINUE 

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Нажмите <CR> для продолжения.

	(
DISP ON 


ПОКАЗ ВКЛ

DISP OFF 


ПОКАЗ ВЫКЛ
	Данный параметр определяет, выводить или не выводить файл состава на экран.


Файлу состава присваивается имя файла сборки с расширением .cmp.

Пример файла состава:

composition of assembly d:\sp\compl_as
	Name
	Type
	Obj - ID
	Count
	Dep.*

	d:\sp\parts\separ_sb
	Sub-Assembly
	—
	1
	

	d:\sp\parts\plita_as
	Sub-Assembly
	—
	1
	

	d:\sp\gidro\gpriv_sb
	Sub-Assembly
	—
	2
	

	* P: parametric dependency
	G: geometric dependency
	
	
	


	number of components
	: 234

	number of parts
	: 179


composition of sub-assembly d:\sp\parts\separ_sb
	Name
	Type
	Obj - ID
	Count

	d:\sp\parts\osnv_sb
	Sub-Assembly
	—
	1

	d:\sp\parts\redkt_sb
	Sub-Assembly
	—
	1

	d:\sp\parts\motor_sb
	Sub-Assembly
	—
	1

	d:\sp\parts\kozjh_sb
	Sub-Assembly
	—
	1

	d:\sp\parts\rotor_p
	Part
	5
	1


	number of components
	: 104

	number of parts
	: 79



composition of sub-assembly d:\sp\parts\plita_as
	Name
	Type
	Obj - ID
	Count

	d:\sp\parts\plita_p
	Part
	39
	1

	d:\sp\parts\balka_p
	Part
	40
	1

	d:\sp\parts\opora_p
	Part
	72
	2

	d:\sp\gidro\sh20&b15
	Std. Sub-Assembly
	—
	8


	number of components
	: 28

	number of parts
	: 20


composition of sub-assembly d:\sp\gidro\gpriv_as
	Name
	Type
	Obj - ID
	Count

	d:\sp\gidro\korpus_w
	Part
	44
	1

	d:\sp\gidro\porsh_w
	Part
	45
	1

	d:\sp\gidro\kryshk_w
	Part
	46
	1

	d:\sp\gidro\vilka_w
	Part
	47
	1

	d:\sp\gidro\shkal_as
	Sub-Assembly
	—
	1

	d:\sp\gidro\strelk_w
	Part
	49
	1

	d:\sp\gidro\gaika_w
	Part
	50
	1

	d:\sp\gidro\vint_w16
	Part
	51
	1

	d:\sp\gidro\ospod_as
	Sub-Assembly
	—
	2

	d:\sp\gidro\shaiba_w
	Part
	53
	1

	d:\sp\gidro\vint_w17
	Part
	54
	4

	d:\sp\gidro\sh20&b15
	Std. Sub-Assembly
	—
	4


	number of components
	: 49

	number of parts
	: 40


Первая таблица отображает состав главной сборочной единицы.

Остальные таблицы отображают состав подсборок, входящих в состав главной сборочной еди​ницы.

В таблице приведены следующие параметры:

	Name

Имя
	Имя составной части сборки.

	Type

Тип
	Тип составной части сборки. Существует 4 типа:

1. Деталь (Part).

2. Подсборка (Sub-Assembly).

3. Стандартная деталь (Std. Part).

4. Стандартная подсборка (Std. Sub-Assembly).

	Obj-ID 
N п/п в СЕ
	Порядковый номер включения детали в сборку.

	Count

Кол-во
	Количество экземпляров данной детали в сборочной единице.

	Dep. *

Зависимость *
	Вид зависимости данной части сборки от других частей (Р – параметрическая зависимость, G – геометрическая зависи​мость).



FILE ( PARAMETERS

ФАЙЛ ( ПАРАМЕТРЫ

Смотрите описание функции FILE (ФАЙЛ) в главе 3 данного руководства.

FILE ( TYPE

ФАЙЛ ( ТИП

Файлы деталей, содержащие твердотельные модели, могут быть двух типов: STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ) и NON-STANDARD (ОРИГИНАЛЬНЫЙ). Стандартные детали могут быть включены в различные твердотельные сборочные единицы неограниченное число раз, нестандартные – только в одну сборочную единицу.

	Примечания:
	· Файл типа STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ) не может быть преобразован в NON-STANDARD (НЕСТАНДАРТНЫЙ).

· Тип файла на STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ) можно изменить только перед включением детали в сборку.

· В другую сборочную единицу можно включить только копию не​стандартного файла, которая создается функцией FILE ( SAVE PART (ФАЙЛ ( СОХРАНИТЬ ФАЙЛ)


	<CR> TO CONTINUE
	NON-STANDARD
	<присоединение>

	
	STANDARD
	


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ОРИГИНАЛЬНЫЙ
	<присоединение>

	
	СТАНДАРТНЫЙ
	


Параметр <присоединение> может принимать одно из следующих значений:

UNATTACHED 

НЕ ВКЛЮЧЕН НИКУДА
ATTACHED TO ASSEMBLY <имя сборки>

ВКЛЮЧЕН В СБОРКУ <имя сборки>

ATTACHED, WITH DEPENDENCIES, TO ASSEMBLY <имя сборки>

ВКЛЮЧЕН С ЗАВИСИМОСТЯМИ В СБОРКУ <имя сборки>

В том случае, когда деталь исключена из сборки или включена без зави​симостей, переключение типа на стандартный происходит после положительного ответа на вопрос:

MODIFY TO STANDARD? YES/NO

ПРЕОБРАЗ. В СТАНДАРТ.? ДА/НЕТ

FILE ( SETUP

ФАЙЛ ( УСТАНОВКИ

Смотрите описание функции FILE (ФАЙЛ) в главе 3 данного руководства.  


FILE ( SESSION
ФАЙЛ ( СЕССИЯ

Создание/загрузка файла сессии (*.ses), содержащего информацию о состоянии сборочной единицы в какой-либо момент времени.

Файл сессии содержит информацию:

–
об ориентации модели,

–
о наличии подавленных/восстановленных составных частей,

–
о способе отображения (каркас, с учетом невидимых линий, полутон).

Существует два типа файлов сессии:

–
файл, который создается автоматически при сохранении файла сборочной единицы (этот файл загружается при следующем открытии файла сборочной единицы);

–
файл, хранящий какое-либо промежуточное состояние сборочной единицы; этот файл может быть вызван во время работы со сборочной единицей, после чего модель сразу же примет то состояние, информация о котором хранилась в вызванном файле сессии.

	SESSION
	SAVE
	
	СЕССИЯ
	СОХРАНИТЬ

	
	RESTORE
	
	
	ВОССТАНОВИТЬ


	SAVE

СОХРАНИТЬ
	Запись информации о текущем состоянии сборочной единицы с учетом ее ориентации, способа отображения и подавленных/восстановленных составных частей.

	RESTORE

ВОССТАНОВИТЬ
	Вывод на экран изображения модели на основе данных, хранящихся в SES-файле. Введите имя SES-файла или выберите имя из списка.    (
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