VERIFY
VERIFY

	VERIFY
КОНТРОЛЬ
	Проверка состояния составной части сборки, расчет дан​ных, относящихся к точкам, ребрам и граням (расстояний, углов и т. д.).


	GENERAL
	
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	COMPONENTS
	
	КОМПОНЕНТЫ


VERIFY ( GENERAL

КОНТРОЛЬ ( ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчет данных, относящихся к точкам, ребрам и граням (расстояний, углов и т. д.).

Описание этой опции смотрите в томе Основные сведения и Общесистемные функции.

VERIFY ( COMPONENTS

КОНТРОЛЬ ( КОМПОНЕНТЫ

	PICK COMPONENT 

ОТМ. КОМПОНЕНТ
	Отметьте или выберите из списка составную часть сборки (де​таль или подсборку), которую Вы хотите проверить, и нажмите <EXIT>.


	<name>
	<type>
	OBJ_ID = 3
	COUNT = 1

	SHOW PARAMETRIC DEPEND.
	SHOW GEOMETRIC DEPEND.
	SHOW PLACEMENT DEPEND.

	NO PARAMETRIC DEPEND.
	NO GEOMETRIC. DEPEND
	NO PLACEMENT DEPEND.


	<имя>
	<тип>
	ОБЪЕКТ ID = 3
	КОЛ-ВО = 1

	ПОКАЗ. ПАРАМ. ЗАВИСИМОСТИ
	ПОКАЗ. ГЕОМ. ЗАВИСИМОСТИ
	ПОКАЗ. ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.

	НЕТ ПАРАМ. ЗАВИСИМОСТИ
	НЕТ ГЕОМ. ЗАВИСИМОСТИ
	НЕТ ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.


Модальные параметры
	(
<name>


<имя>
	Имя выбранной детали или подсборки. 

Когда имя подсвечено, соответствующая деталь выделяется на экране.

	(
<тип>

<type>
	Тип выбранной детали или подсборки. Существует пять типов:

PART – ДЕТАЛЬ

SUB-ASSEMBLY – ПОДСБОРКА

STD. PART – СТАНДАРТНАЯ ДЕТАЛЬ

STD. SUB-ASSEMB. – СТАНДАРТНАЯ ПОДСБОРКА

ACTIVE PART – АКТИВНАЯ ДЕТАЛЬ (в среде сборки)



	(
OBJ_ID =3


ОБЪЕКТ ID
	Порядковый номер включения детали в сборочную единицу.

	(
COUNT = 1

КОЛ-ВО = 1
	Количество вхождений детали в данную сборочную единицу.





	(
SHOW PARAMETRIC DEPEND.


ПОКАЗ. ПАРАМ. ЗАВИСИМОСТИ
	Когда выбран этот параметр, на экране подсвечиваются компо​ненты выбранной детали или подсборки, которые параметри​чески зависимы от других частей сборки.

	
NO PARAMETRIC DEPEND.


НЕТ ПАРАМ. ЗАВИСИМОСТИ
	Выбранная деталь или подсборка параметри​чески не зависима от других частей сборки.

Данный параметр не появляется, если сос​тав​ная часть сборки имеет тип SUB-ASSEMBLY (ПОДСБОРКА) или STD. PART (СТАН​ДАРТНАЯ ДЕТАЛЬ).

	(
SHOW GEOMETRIC DEPEND.


ПОКАЗ. ГЕОМ. ЗАВИСИМОСТИ
	Когда выбран этот параметр, на экране подсвечиваются компо​ненты выбранной детали или подсборки, которые геометри​чески зависимы от других частей сборки.

	
NO GEOMETRIC DEPEND.


НЕТ ГЕОМ. ЗАВИСИМОСТИ
	Выбранная деталь или подсборка геометрически не зависима от других частей сборки.

Данный параметр не появляется, если составная часть сборки имеет тип SUB-ASSEMBLY (ПОДСБОРКА) или STD. PART (СТАН​ДАРТНАЯ ДЕТАЛЬ).

	(
SHOW PLACEMENT DEPEND.


ПОКАЗ. ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.
	Когда выбран этот параметр, компоненты, от которых зависит расположение выбранной детали или подсборки, подсвечива​ются на экране.

	
NO PLACEMENT DEPEND.


НЕТ ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.


	Расположение выбранной детали или подсборки не зависит от расположения других составных частей сборки.


Если выбранная деталь входит в состав подсборки, появляется следующее меню:

	<name>
	<type>
	OBJ_ID = 3
	COUNT = 1

	IN: <name>
	<type2>
	SHOW PLACEMENT DEPEND.

	
	
	NO PLACEMENT DEPEND.


	<имя>
	<тип>
	ОБЪЕКТ ID = 3
	КОЛ-ВО = 1

	В: <имя>
	<тип2>
	ПОКАЗ. ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.

	
	
	НЕТ ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.


	(
<name>


<имя>
	Имя файла выбранной составной части сборочной единицы.

Когда имя файла подсвечено, соответствующая деталь выделя​ется на экране.

	(
<type>


<тип>
	Тип выбранной части сборочной единицы.

	(
OBJ_ID =3


ОБЪЕКТ ID = 3
	Порядковый номер включения детали в сборочную единицу.

	(
COUNT = 1

КОЛ-ВО = 1
	Количество экземпляров данной детали в сборочной единице.

	(
IN: <name>

В: <имя>
	Имена подсборок, в которых находится выбранная деталь. Ког​да имя подсборки подсвечено, соответствующая подсборка вы​деляется на экране.

	(
<type2>


<тип2>
	Тип подсборки, в которой находится выбранная деталь.

	(
SHOW PLACEMENT DEPEND.


ПОКАЗ. ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.
	Когда выбран данный параметр, компоненты, от которых зави​сит расположение выбранной подсборки, подсвечиваются на эк​ране.

	
NO PLACEMENT DEPEND.


НЕТ ЗАВИСИМ. РАСПОЛ.
	Расположение подсборки не зависит от расположения других деталей сборочной единицы.     (
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