WELD
WELD

	WELD
СВАР. ШОВ
	Создание и редактирование символов, обозначающих сва​рочные швы.


	Примечание:
	· С помощью этой функции строятся символы, используемые в стандартах ISO и ANSI.


	Действия:

	1.
	Укажите позицию символа или отметьте существующий символ, если необходимо его отредактировать.

	2.
	Расположите символ относительно элемента и/или установите значения модальных пара​метров и положение.

	3.
	Выберите EXIT (ВЫХОД).





Рис. 3-39:   Символ, обозначающий сварочный шов
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	IND. POS/PICK

УК. ПОЛОЖ./ОТМ.
	Укажите точку, в которой должен быть расположен символ сварочного шва или отметьте существующий символ, чтобы его отредактировать. Когда создается новый символ, подсвечивается опция IND. POS PICK (УК. ПОЛОЖ./ОТМ.). После того как символ размещен на экране, подсвечивается параметр ED. LEAD (ИЗМ. ВЫНОСН.), и появляется подсказка:

	IND. LEADER POSITION

УК. ПОЛОЖ. ВЫНОСН. 
	Укажите точку или элемент, к которому будет привязан символ сварочного шва.





	IND. LEADER POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. ВЫН./EXIT
	Если необходимо, укажите дополнительные точки выносной линии, после чего нажмите <EXIT>.

	EXIT

ВЫХОД
	Выход из функции.


	Примечания:
	· В том случае, когда символ сварочного шва строится на проекциях ребер твердого тела или связывается с каким-либо элементом, любые изменения модели вызовут соответствующие изменения символа сварочного шва, если после выполнения изменений Вы воспользуетесь функ​цией DIM_UPD ( UPDATE (ОБН. РАЗМ. ( ОБНОВИТЬ).

· Для перемещения и удаления символов, обозначающих сварочный шов, используйте функции Cimatron MOVE (ПЕРЕМЕЩ.) и DELETE (УДАЛИТЬ).  

· Имеется возможность быстрого выхода из данной функции путем нажатия клавиши <Esc> на клавиатуре. Для использования этой возможности необходимо загружать Cimatron с аргументом -fex.


Модальные параметры
	(
= ____
	Текст, входящий в состав обозначения сварочного шва (не более 20 символов).

	(
ABOVE 


– – –НАД
	Пунктирная линия будет расположена над сплошной.

	
BENEATH

– – –ПОД
	Пунктирная линия будет расположена под сплошной.

	(
WITH BOX


С РАМКОЙ
	Вокруг текста будет поставлена рамка. Эта оп​ция доступна только в том случае, если текст существует.

	
WITHOUT BOX


БЕЗ РАМКИ
	Вокруг текста рамка не ставится.

	(
ADD SEGMENT


ДОБ. СЕГМЕНТ
	При отметке последующей точки выносной линии в нее будет помещена конечная точка выносной линии, а на месте преды​дущей точки будет излом линии. При указании существующей выносной линии появляется подсказка:

	PICK BREAK POINT

ОТМ. ТЧК ИЗЛОМА
	Укажите точку существующей выносной линии, в которой будет разветвление выносной линии.

	PICK LEADER POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. УКАЗ./EXIT
	Укажите точку конца новой ветки выносной линии и нажмите <EXIT>.

	
MOVE LEADER PT.


ДВИГ. ТЧК УКАЗАТ.
	Изменение положения конечной точки или точки излома вы​носной линии. После отметки на экране любой точки в нее будет перемещена текущая точка выносной линии. При отметке существующей выносной линии появляется подсказка:

	PICK MOVE POINT 

ОТМ. ПЕРЕМЕЩ. ТЧК
	Отметьте существующую точку, которую необходимо перемес​тить.

	PICK NEW POS/EXIT

ОТМ. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Отметьте новую позицию отмеченной точки.




	
DEL. LEADER PT.


УДАЛ. ТЧК УКАЗАТ.
	После того как Вы укажете конечную точку, она будет уда​лена. Если выносная линия имела, кроме начальной и конеч​ной точек, еще и точку излома, то после удаления конечной точки точка излома “превратится” в новую конечную точку.

	PICK DEL. POINT/EXIT

ОТМ. УДАЛ. ТЧК/EXIT
	Укажите точку, которая будет удалена.

	(
ALIGN PTS


ТЧК ВЫРАВН.
	Эта опция позволяет задать точку(и), через которые подсвечи​ваются горизонтальная и вертикальная сигнальные линии. К этим линиям можно привязывать точки расположения симво​лов сварочных швов для выравнивания их вдоль осей чертежа.

	IND. ALIGN PTS|SYMBOL
ОТМ. ТЧК ВЫРАВ./СИМВ.
	Отметьте точку(и), через которые будут проходить горизонталь​ная и вертикальная сигнальные линии.

	(
ANGLE = 0.000


УГОЛ = 0.000
	Угол наклона символа. Может изменяться в пределах от -89( до 90(.

	(
CHSIZ = 5.000


ВЕЛ. СИМВ. = 5.000
	Размер символов текста (может принимать значения от 0.001 до 10000).

	(
COPY PARAM.


КОПИР. ПАРАМ.
	Копирование параметров указанного символа сварочного шва.

	PICK SOURCE SYMBOL

ОТМ. ЦЕЛЕВ. СИМВ.
	Отметьте символ, параметры которого будут скопированы.

	PICK DESTIN. SYMBOL

ОТМ. ЦЕЛЕВ. СИМВ.
	Отметьте символ, который получит параметры исходного сим​вола. После того как символ отмечен, система переходит в ре​жим редактирования (то есть Вам будет необходимо продол​жить построения путем изменения его положения или пара​метров символа), при этом редактируемый символ выделяется пунктирными линиями.

	IND. SYM POS/EXIT

УК. ПОЗ. СИМВ./EXIT
	Укажите новую позицию символа или нажмите <EXIT>.

Если Вы нажмете <EXIT>, то перейдете к пост​роению нового символа.

	(
ED. LEAD


ИЗМ. ВЫНОСН.
	Этот параметр подсвечивается при редактировании выносной линии.

	(
EXIT


ВЫХОД
	Выход из функции.

	(
FIELD



	Будет поставлен символ 

.

	
NONE


ОТСУТСТВ.
	Символ 

 не ставится.

	(
LEFT


СЛЕВА
	Выносная линия будет расположена слева от знака сварочного шва.

	
RIGHT


СПРАВА
	Выносная линия будет расположена справа от знака сварочного шва.

	(
NO TERM


БЕЗ ОКОНЧАНИЯ
	На конце выносной линии символа не будет 

	
STD. TERM


СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	Символ, установленный по умолчанию, в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).





	
ARROW


СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет стрелка.

	
SLASH


КОСАЯ ЧЕРТА
	На конце выносной линии будет косая черта.

	
CIRCLE


ОКРУЖНОСТЬ
	На конце выносной линии будет окружность.

	
OPEN ARROW


ОТКРЫТ. СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет открытая стрелка.

	
FILLED ARROW 


ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет залитая стрелка.

	
FILLET CIRCLE 


ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	На конце выносной линии будет залитая окружность.

	(
PERIPHERAL


ЗНАК ANSI
	Будет поставлен символ 

.

	
NONE


ОТСУТСТВ.
	Символ 

не ставится.

	(
POSITION

РАСПОЛОЖЕН.
	Переход к указанию положения знака сварочного шва после установки параметров.

	(
<Style name>


<Имя стиля>
	Имя стиля текста. Смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).

	(
TAIL


СИМВ. КОНЦА
	Справа или слева (в зависимости от выбранной опции) от знака будет поставлен символ 




Когда эта опция включена, появляется па​раметр, с помощью которого вводится текст.

	
WITHOUT TAIL 


БЕЗ СИМВ. К.
	Символ 

 не ставится.

	(
WITH BOX


С РАМКОЙ
	Вокруг текста будет поставлена рамка. Эта оп​ция доступна только в том случае, если текст существует.

	
WITHOUT BOX


БЕЗ РАМКИ
	Вокруг текста рамка не ставится.

	(
WELD TYPES


ТИП СВАРКИ
	Знаки, обозначающие различные виды свароч​ных швов. Они находятся в двух меню. При вы​боре верхнего меню, символ будет расположен над линией. При выборе нижнего меню, символ будет расположен ниже линии. Символы SPOT и SEAM располагаются посередине, независимо от того, какое из вышеперечисленных меню выбрано.
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