CENTER
CENTER

	CENTER
ОСЕВЫЕ
	Создание двух осевых линий окружности/дуги или построение линии симметрии между двумя точками или двумя параллельными прямыми.


	CENTER

ЦЕНТР
	Создание двух осевых линий окружности/дуги.

	SYMMETRY

СИММЕТР.
	Создании линии симметрии между двумя точками или двумя параллельными прямыми.


CENTER ( CENTER

ОСЕВЫЕ ( ЦЕНТР

	PICK CIRCLE(S)
	ANGLE = 0.000
	RAD. FACTOR = 1.150
	CENTER


	ОТМ. ДУГУ/ОКРУЖ./EXIT
	УГОЛ = 0.000
	ДЛИНА/ДИАМ. = 1.150
	ЦЕНТР


Если выбрана дуга/окружность:
	PICK CIRCLE(S)

ОТМ. ДУГУ/ОКРУЖ./EXIT
	Установите значения модальных параметров и отметьте окружность/дугу.

Вы можете указать сразу множество окружностей или дуг, использовав один из способов отметки группы элементов (<SUBMENU>).





Рис. 3-6:   CENTER (ОСЕВЫЕ)

	
	Когда Вы нажмете <EXIT>, будут созданы осевые линии.





	Примечания:
	· Каждый раз, когда курсор подводится к окружности или дуге, она выделяется, это означает, что ее можно выбрать для создания осевых.

· Осевые линии представляются специальным типом линии, который позже может быть изменен.
· Нажав <REJECT>, Вы удалите осевую линию, созданную послед​ней.


CENTER ( SYMMETRY

ОСЕВЫЕ ( СИММЕТР.

Если Вы выбираете точки или две параллельные прямые, измените опцию CENTER (ЦЕНТР) на SYMMETRY (СИММЕТР.).

	PICK LINE/PONT
	EXTENSION = 5.000
	SYMMETRY


	ОТМ. ПРЯМУЮ/ТОЧКУ
	ПРОДЛЕНИЕ = 5.000
	СИММЕТР.


	PICK LINE/POINT

ОТМ. ПРЯМУЮ/ТОЧКУ
	Установите значения модального параметра, после чего отметьте первую точку/прямую.

	PICK NEXT LINE/POINT

ОТМ. СЛЕДУЮЩУЮ ПРЯМУЮ
	Отметьте вторую прямую/точку.

	
	Будет создана неассоциативная линия симметрии.


	Примечания:
	· При использовании режима SYMMETRY (СИММЕТР.) пользователь может выбирать точки или прямые. Если первой отмечена точка, то второй раз нужно отмечать тоже точку. Если первой отмечена прямая, то второй раз нужно, отмечать прямую, параллельную первой.

· В этом режиме доступно меню способов отметки точек. Оно появляется при нажатии <SUBMENU>. На экране точки различных типов отмечаются разными символами:


	END

КОНЕЦ
	



	CENTER

ЦЕНТР
	



	MID
СЕРЕДИНА
	




	
	· Когда отмечаются два отрезка прямых, создается новая линия симметрии, параллельная и эквидистантная этим отрезкам, и выступающая за их длину на заданное параметром EXTENSION (ПРОДЛЕНИЕ) расстояние. Когда отмечаются две точки, линия симметрии будет проходить через эти точки и выступать за них на заданное расстояние.



Модальные параметры

	(
ANGLE = 0.000

УГОЛ = 0.000 
	Угол между горизонтальной осевой линией и осью X активной системы координат проекции.

	(
EXTENSION


ПРОДЛЕНИЕ
	Расстояние, на которое линия симметрии будет выступать за окружности, отрезки или точки.

	(
RAD. FACTOR = 1.150


ДЛИНА/ДИАМ. = 1.150
	Отношение длины осевой линии к диаметру, по умолчанию 1.15. (
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