DAT_TRGT
DAT_TRGT

	DAT_TRGT
УКАЗАТЕЛЬ
	Создание и редактирование указателей.


	Действия:

	1.
	Укажите точку-цель, к которой относится создаваемый указа​тель, или существующий указатель для редактирования.

	2.
	Укажите точку положения окружности указателя (ее центра).

	3.
	Введите значения параметров.

	4.
	нажмите <EXIT>.


После активизации функции появляется меню:

	IND. GEOMETRY/DATUMT
	POSITION
	TARGET PT
	ALIGNMENT PTS
	COPY PARAM
	EXIT

	
	TEXT 1 =
	DIMENSION
	LEAD WITH
	ARROW
	

	
	
	TEXT
	LEAD WITHOUT
	
	

	
	TEXT2 = А1
	CH. SIZE = 5.000
	RAD. FACT = 1.86
	<style name>
	


	NO TERM

	STD. TERM

	ARROW

	SLASH

	CIRCLE

	OPEN ARROW

	FILLED ARROW

	FILED CIRCLE


	ОТМ.ГЕОМ./ЦЕЛ. УКАЗ.
	РАСПОЛОЖЕНИЕ
	ЦЕЛЕВАЯ ТЧК
	ТЧК ВЫРАВНИВ.
	КОПИР. ПАРАМ.
	ВЫХОД

	
	ТЕКСТ 1 =
	РАЗМЕР
	ВЫНОСНАЯ ЛИН.
	СТРЕЛКА
	

	
	
	ТЕКСТ
	БЕЗ ВЫНОСНОЙ
	
	

	
	ТЕКСТ 2 = А1
	ВЫС. БУКВ = 5.000
	ДЛИНА/ДИАМ.= 1.86
	<имя стиля>
	


	БЕЗ ОКОНЧАНИЯ

	СТАНД. ОКОНЧАНИЕ

	СТРЕЛКА

	КОСАЯ ЧЕРТА

	ОКРУЖНОСТЬ

	ОТКРЫТ. СТРЕЛКА

	ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА

	ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.


Установите значения параметров и укажите точку-цель и точку, в которой будет расположена окружность указателя.

Для того чтобы начать построение нового указателя или редактирование существующего указателя, нажмите <EXIT>.

	PICK GEOMETRY|DATUMT

ОТМ. ГЕОМ./ЦЕЛ. УКАЗ.
	Отметьте точку-цель, к которой относится создаваемый указа​тель, или существующий указатель для редактирования. До тех пор пока Вы не нажмете <EXIT> можно переносить последнюю точку и менять пара​метры указателя.

	INDICATE DATUM POSITION 

УК. ПОЛОЖЕНИЕ: ЦЕЛ. УКАЗ.
	Укажите точку положения окружности указателя (ее центра) и нажмите <EXIT>.

	 INDICATE DATUM POS/EXIT
УК. ПОЛОЖ: ЦЕЛ. УКАЗ./EXIT
	Если необходимо, укажите новое положение окружности указателя ил нажмите <EXIT>.


	EXIT

ВЫХОД
	Выход из функции.


	Примечания:
	· В том случае, когда стрелка строится на грани или ребре или сое​диняется с каким-либо элементом, любые изменения модели вы​зовут соответствующие изменения внешнего вида стрелки, если пос​ле выполнения изменений Вы воспользуетесь функцией DIM_UPDT ( UPDATE (ОБН. РАЗМ ( ОБНОВИТЬ).

· Для перемещения и удаления стрелок используйте функции Cimatron MOVE (ПЕРЕМЕЩ.) и DELETE (УДАЛИТЬ).

· Имеется возможность быстрого выхода из данной функции путем нажатия клавиши <Esc> на клавиатуре. Для использования этой возможности необходимо загружать Cimatron с аргументом -fex.





Рис. 3-7:   Указатель

Модальные параметры
	(
ALIGNMENT POINTS


ТЧК ВЫРАВНИВ.
	Эта опция позволяет задать точку (и), через которые подсве​чиваются горизонтальная и вертикальная сигнальные линии. К этим линиям можно привязывать точки расположения окруж​ности указателя для выравнивания их вдоль осей чертежа.

	IND. ALIGN PTS/DATUMT

УК. ТЧК ВЫР./ЦЕЛ.УКАЗ.
	





	(
ARROW 


СТРЕЛКА
	


В целевой точке выносная линия будет оканчиваться стрелкой. Этот параметр устанавливается по умолчанию. Если подвести курсор к названию этого параметра и нажать кнопку <PICK>, то появится список других символов окончания выносной линии. Эти символы описаны в функции ARROW (СТРЕЛКА).

	(
CH.SIZE


ВЫС. БУКВ
	Высота букв текста внутри окружности указателя. Может принимать значения от 0.001 до 10000.

	(
COPY PARAM


КОПИР. ПАРАМ.
	Копирование параметров существующего указателя.

	PICK SOURCE DATUMT

ОТМ. ОБРАЗЦ. ЦЕЛ. УКАЗ.
	Укажите указатель-образец, параметры которого будут скопи​рованы для другого указателя.

	PICK DESTIN/ DATUMT 

ОТМ. КОРРЕКТ. ЦЕЛ. УКАЗ.
	Укажите указатель, к которому будут применены параметры указателя-образца. После того как указатель отмечен, система переходит в режим редактирования, при этом редактируемый указатель выделяется пунктирными линиями.

	IND. DATUMT POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. ЦЕЛ. УКАЗ./EXIT
	Если необходимо, укажите новое положение или нажмите <EXIT>. После того как Вы нажмете <EXIT> один раз, Вы сможете отметить другой указатель, к которому будут применены параметры указателя-образца. После двойного нажатия кнопки <EXIT> произойдет выход из данной опции.

	(
DIMENSION


РАЗМЕР
	Если целевая точка привязана к окружности/дуге, то ее диаметр будет автоматически записан в верхнюю часть указателя. Если подвести курсор к названию этого параметра и нажать кнопку <PICK>, то вместо него установится параметр TEXT (ТЕКСТ), а в предыдущей графе меню появится параметр ТЕКСТ1 = ___ (TEXT1 = ___) для ввода текста в верхнюю часть окружности указателя.

	(
LEAD WITH 


ВЫНОСНАЯ ЛИН.
	Указатель будет содержать выносную линию (по умолчанию). Если подвести курсор к названию этого параметра и нажать кнопку <PICK>, то вместо него установится следующий параметр:

	
LEAD WITHOUT 


БЕЗ ВЫНОСНОЙ
	Указатель не будет содержать выносной линии.

	(
POSITION


ПОЗИЦИЯ
	Отметьте положение символа окончания выносной линии указателя.

	(
RAD. FACT


ДЛИНА/ДИАМ.
	Коэффициент отношения высоты текста к диаметру окруж​ности указателя. По умолчанию 1.86.

	(
<style name>


<имя стиля>
	Имя используемого стиля текста. Смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).

	(
TARGET PT


ЦЕЛЕВАЯ ТЧК
	Отметьте элемент, к которому будет привязан символ окон​чания выносной линии указателя.

	(
TEXT


ТЕКСТ
	В верхнюю часть окружности указателя будет введен текст.

	(
TEXT1 = ___


ТЕКСТ1 = ___
	Текст, расположенный в верхней части окружности указателя.

	(
TEXT2 = ___


ТЕКСТ2 = ___
	Текст, расположенный в нижней части окружности указателя (обозначение базы – А и дополнительный номер – 1).   (
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