AUTO_ORD
AUTO_ORD

	AUTO_ORD
АВТО_ОРД
	Автоматическое создание набора координатных размеров в соответствии с активным чертежным стандартом и параметрами. Эта опция работает для проекционных видов любых моделей (твердотельных, каркасных, каркасно-твердотельных), за исключением твердотельных сборок.


	PICK VIEW/EXIT

ОТМ. ВИД/EXIT
	Выберите нужный вид и нажмите <EXIT>.
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	ВЫБЕРИ ПАРАМ./<CR>
	ВЫСОТА СИМВ. = 3.5
	ТОЛЬКО ЦЕНТРЫ ОКРУЖН.
	ПОЛНЫЙ

	
	
	
	

	
	
	ТОЛЬКО ЦЕНТРЫ ОКРУЖН.
	ПОЛНЫЙ

	
	
	ОКРУЖН.+ЦЕНТРЫ ДУГ
	СЖАТЫЙ

	
	
	ТОЛЬКО ТОЧКИ
	

	
	
	ВСЕ
	


	
	Установите значения параметров и нажмите <ENTER>.


	Примечания:
	· Четверти зависят от середины границ выравнивания чертежа (смотрите рис. 3-2).
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Рис. 3-2:   Функция AUTO_ORD (АВТО_ОРД).Четверти



	
	· Количество проставляемых размеров зависит от точности, указанной в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ). Например, если две окружности имеют координаты 10.52 и 10.53 и в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) установлена точность DIM.## (РАЗМ.##), то будут проставлены два размера (для каждой из окружностей); а если установлена точность DIM.# (РАЗМ.#), то будет проставлен только один размер, после текста которого будет стоять символ (Х2), например, 10.5(Х2).
· Система создает два набора связанных координатных размеров: один набор содержит координаты, расположенные сверху и справа, а второй – расположенные снизу и слева (смотрите рис. 3-3).


[image: image2.png]FULL (NONHeIV)

ANSI
Mepean uenoua
SR KoopaT
u - astiepos
@ 0 o i &
b To. =

EX
> NS
Bropanuenoua |

KOOpHTHeIK

paswepoe -




Рис. 3-3:   FULL (ПОЛНЫЙ). ANSI



Рис. 3-4:   CONDENCE (СЖАТЫЙ). ISO


Модальные параметры

	(
CHAR. SIZE


ВЫСОТА СИМВ.
	Высота символов текста координатных размеров. По умолчанию этот параметр принимает значение, которое было задано в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).

	(
CIRCLE CENTERS ONLY


ТОЛЬКО ЦЕНТРЫ ОКРУЖН.
	Координатные размеры будут проставлены автоматически только для центров окружностей. Окружности, перпендикулярные экрану, будут игнорированы.

	(
CURCLE+ARC CENTERS


ОКРУЖН.+ЦЕНТРЫ ДУГ
	Координатные размеры будут проставлены автоматически для центров дуг и окружностей.

	(
ONLY POINTS


ТОЛЬКО ТОЧКИ
	Координатные размеры будут проставлены автоматически только для точек.

	(
ALL


ВСЕ
	Координатные размеры будут проставлены автоматически как для центров дуг и окружностей, так и для точек.

	(
CONDENSE


СЖАТЫЙ
	При выборе этой опции создается только один размер для каждого набора центров с одними и теми же координатами X и Y, независимо от того, в какой четверти расположен каждый центр.

Количество окружностей с одинаковыми координатами X и Y указывается в скобках после текста размера, например (Х4). Содержимое скобок называется суффиксным параметром опции CONDENCE (СЖАТЫЙ).

Например, размер 10.6(Х4) правом нижнем углу рисунка, приведенного выше, означает, что существует 4 набора центров с одинаковыми координатами X и Y. Обратите внимание, что они расположены в разных четвертях.

Структура суффиксного параметра опции CONDENCE (СЖАТЫЙ) зависит от настроек, выполненных утилитой DFDRAF. Смотрите описание этой утилиты в томе Утилиты (раздел 5 "Символы префиксов и суффиксов", вопросы 13, 14 и 15).

	(
FULL


ПОЛНЫЙ
	При выборе этой опции координатные размеры распределяются по четвертям.

Для каждого набора центров с одинаковым координатами X и Y создается один размер в каждой четверти.   (
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