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Введение

Пользователям, не имеющим опыта работы с системой, мы рекомендуем про​читать, по, крайней мере, первые три главы тома Основные сведения и Общесистемные функции.

Хотя чаще всего Вам бывают необходимы лишь отдельные опции, мы ре​комендуем читать описание функции полностью. Параметры и со​общения системы часто повторяются для раз​личных опций одной функции и поэтому подробно описываются только для первой из них.

О содержании руководства

	Глава 1
	Общие положения
Общие сведения о проектировании чертежей.

	Глава 2
	Функции создания проекций модели и чертежей
Описание того, как создаются проекционные виды модели и чертежи.

	Глава 3
	Функции редактирования проекций модели и чертежей
Описание функций, с помощью которых геометрия проекций и черте​жей насыщается размерными связями, условными обозначениями, но​мерами позиций, техническими требованиями и т. д.

	Приложение А.
	Специальные и математические символы


Принятые обозначения

Имена функций, команд, опций и модальных параметров всегда пишутся прописными буквами, следом, как правило, идет перевод. Например, DRAWINGS (ЧЕРТЕЖИ).

Номера страниц состоят из двух частей: первое число – номер главы, – номер страницы внутри главы. Например: 2-6.

Описание всех функций выполнено в одном стиле, что делает работу с документацией удобной.

	Функция
	В левой верхней части листа жирным шрифтом пишется наз​вание функции. Ниже приводится перевод этого названия.

Справа от названия функции описано ее назначение.

Ниже помещено описание функции. Например:


	DRAWINGS

ЧЕРТЕЖИ
	Группа функций для проектирования и изменения чер​тежей.





	Главные опции


	Под названием функции приводится список опций первого уровня в том виде, в котором он появляется на экране. Нап​ример:


Главные опции:

	MODIFY DIMENSION
	POSITION
	
	ИЗМЕНИТЬ ПАРАМ.
	РАСПОЛОЖЕНИЕ

	
	TEXT
	
	
	ТЕКСТ

	
	ALL
	
	
	ВСЕ


	Последовательность действий
	Описание действий пользователя при работе с функцией встре​чается в следующем виде:


	Действия:

	1.
	Установите значения модальных параметров.

	2.
	Укажите положение знака шероховатости поверхности, или укажите существующий знак, если необходимо его отредактировать.

	3.
	Выберите EXIT (ВЫХОД).


	Примечания
	Примечания содержат дополнительную инфор​мацию, позволя​ющую Вам избежать некоторых трудностей в работе. Перед каждым примечанием ставится символ (.

Например:


	Примечание:
	· В том случае, когда символ шероховатости строится на гра​ни или кромке или соединяется с каким-либо элементом, любые изменения модели вызовут соответствующие изме​нения символа шероховатос​ти, если после выполнения изменений Вы воспользуетесь функцией DIM_UPDT (ОБН. РАЗМ.).


	Подсказки
	Сообщения, высвечиваемые системой в области подсказки (лев​ый верхний угол экрана) в документации печатаются с левой стороны наклонным шрифтом. Под каждым сообщением  дает​ся его перевод.

Справа от сообщения описываются действия, которые нужно выполнить в ответ на эту под​сказку. Например:


	IND. SYM POS/EXIT 

УК. ПОЛОЖ. ЗНАКА/EXIT
	Укажите положение знака и нажмите <EXIT>.


	Опция
	Когда функция содержит несколько опций, каждая из них описывается отдельно. Описание опций и подопций начинается с горизонтальной черты, под которой жирным шрифтом напи​сано ее название и (в некоторых случаях) путь доступа. Напри​мер:


Опция:

POSITION

РАСПОЛОЖЕНИЕ




Подопция:

POSITION ( LINE POS 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( ПОЗ. РАЗМ. ЛИНИИ

	Модальные параметры
	Таблицы модальных параметров приводятся в руководстве в том виде, в каком они появляются на экране.

Например:


	ENTER ANGLE
	ANGLE = 30.000


	ВВЕДИ УГОЛ
	УГОЛ = 30.000


Описание параметров располагается сразу после таблицы. Перед каждым параметром ставится символ (.

	(
ANGLE = 10.0


УГОЛ = 10.0
	Введите новую величину размера и дважды нажмите <CR>.


	Конец функции
	Конец описания функции обозначается символом (.
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