LABEL
LABEL
LABEL

	LABEL
ВЫНОСКА
	Создание текста, заключенного в рамку или подчеркнутого, с выносными линиями.


Главные опции:

	SELECT
	CREATE
	
	ВЫБЕРИ
	СОЗДАТЬ

	
	EDIT TEXT
	
	
	РЕДАКТИР. ТЕКСТ

	
	POSITION/PARAM
	
	
	ПОЗИЦИЯ/ПАРАМ.

	
	EDIT CONNECTION
	
	
	РЕД. ТЧК ВЫХОДА

	
	EDIT LEADERS 
	
	
	РЕД. ВЫН. ЛИНИИ

	
	COPY PARAM
	
	
	КОПИРОВ. ПАРАМ.


	CREATE

СОЗДАТЬ
	Создание новой выноски.

	EDIT TEXT

РЕДАКТИР. ТЕКСТ
	Редактирование текста существующих выносок.

	POSITION/PARAM
ПОЗИЦИЯ/ПАРАМ.
	Изменение позиции существующей выноски и параметров текста.

	EDIT CONNECTION

РЕД. ТЧК ВЫХОДА
	Изменение точки выхода (т. е. точки начала) выносных линий у су​ществующей выноски.

	EDIT LEADERS

РЕД. ВЫН. ЛИНИИ
	Изменение выносных линий.

	COPY PARAM

КОПИРОВ. ПАРАМ.
	Копирование параметров существующей выноски и использование их для другой выноски.


	Примечания:
	· Выноски сохраняют связь с геометрическими элементами проекции при копировании этих элементов, перемещении и включении их в зависимые копии.

· Для создания и редактирования выносок может быть использован какой-либо внешний редактор операционной системы (EDITOR) или внутренний редактор Cimatron (LINE).

· Загружаемый текстовый редактор зависит от используемой Вами операционной системы. В Windows NT/95/98 текстовый редактор устанавливается с помощью переменной окружения mcaded.

· Для того чтобы загрузить файл, построенный в преды​дущей вер​сии со всеми шрифтами, которые были исполь​зованы при его построении, необходимо эти шрифты преобразовать в шрифты те​кущей версии. Для этого используется утилита CONVCSET. Смот​рите том Утилиты.

	
	· Файлы, построенные с помощью старой версии Cimatron и содер​жащие выноски, могут быть преобразованы для исполь​зования в версии 10.0. Когда Вы будете загружать файл старой версии, система преобразует его автоматически и выдаст сообщение об этом.

	



	· При редактировании или изменении положения выноски, постро​енной с использованием старой версии, появляется сообщение:

CONVERT OLD LABEL? YES NO 

ПРЕОБРАЗ. СТАРУЮ ВЫНОСКУ? ДА НЕТ

Для того чтобы выноска была преобразована для исполь​зования в версии 10.0, ответьте YES (ДА).

· Если выноска, созданная в версии 5.2, отмечается в версии 10.0, появляется сообщение:

LABEL HAS BEEN CONVERTED TO NEW FORMAT 

ВЫНОСКА ПРЕОБРАЗОВАНА В НОВЫЙ ФОРМАТ

· Для того чтобы прочитать выноску, содержащуюся во внешнем файле старой версии, этот файл должен быть сохранен в версии 10.0. Невыполнение этого приведет к сообщению об ошибке.

· Для изменения шрифта существующей выноски воспользуйтесь пользовательской функцией TXT_CONV, описание которой Вы найдете в томе Утилиты.
· Размер текста выноски может быть изменен с помощью опции DIM_EDIT ( TEXT (ИЗМ. РАЗМ. ( ТЕКСТ).


LABEL ( CREATE

ВЫНОСКА ( СОЗДАТЬ

Создание новой выноски.

	Действия:

	1.
	Задайте параметры создаваемой выноски.

	2.
	Введите текст.

	3.
	Расположите выноску и отредактируйте, если необходимо, параметры текста.

	4.
	Выберите точку выхода выносных линий.

	5.
	Задайте выносные линии.



Шаг 1. Задание параметров выноски

	<CR> TO CONTINUE
	DEF. PLANE
	SINGLE
	<Style name>
	LINE

	
	
	DUPLICATE
	
	EDITOR


	3 POINTS
	
	*ACTIVE

	CURVES
	
	*UCS

	UCS
	
	*PL FACE

	
	
	*CURVES

	
	
	*VECTOR

	
	
	*3 POINTS

	
	
	*COEFF.

	
	
	*PARALLEL

	
	
	*DISPLAY


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ЗАДАН. ПЛОСК.
	ОТДЕЛЬН.
	<Имя стиля>
	ПОСТРОЧНО

	
	
	ДУБЛИРОВ.
	
	ВНЕШН. РЕД.


	3 POINTS
	
	*ACTIVE

	CURVES
	
	*UCS

	UCS
	
	*PL FACE

	
	
	*CURVES

	
	
	*VECTOR

	
	
	*3 POINTS

	
	
	*COEFF.

	
	
	*PARALLEL

	
	
	*DISPLAY


	Примечание:
	· Помеченные звездочкой параметры доступны только в подсистеме моделирования.


Установите требуемые параметры и нажмите <ENTER> для продолжения.
	Примечания:
	· Параметр <Style name> (<Имя стиля>) отображает имя активного стиля. При выборе этого имени появится список сущест​вующих стилей.

· Если был выбран стиль, отличающийся от активного, этот стиль будет использован только внутри функции LABEL (ВЫНОСКА). При вызове последующих функций будет загру​жаться активный стиль.
· Более подробную информацию об использовании стилей смотрите в описании функции STYLE (СТИЛЬ).



Шаг 2. Ввод текста

Если была выбрана опция LINE (ПОСТРОЧНО):

	ENTER TEXT/"FILE" <CR>

ВВЕДИ ТЕКСТ/"ФАЙЛ" <CR>
	Введите текст.

Одно нажатие клавиши <ENTER> – конец теку​щей строки, переход на следующую. Строка мо​жет содержать до 75 символов.

Для окончания ввода текста нажмите <ENTER> дважды.

	или:
	Введите имя файла в кавычках. Содержание этого файла будет текстом выноски.


Если была выбрана опция EDITOR (ВНЕШН. РЕД.), управление будет временно передано внешнему редактору.

	WAIT FOR EDITOR 

ЖДИТЕ РЕДАКТОР
	Идет процесс загрузки редактора.

	CLS EDITOR TO RETURN 

ДЛЯ ВОЗВРАТА ВЫЙДИ ИЗ РЕД.
	Для ознакомления с правилами ввода текста обратитесь к документации по используемому текстовому редактору.

Закончить работу в редакторе Вы можете обычным для этого редактора способом или нажатием кнопки <EXIT>.


	Примечания:
	· Для ввода пустой строки необходимо перед символом переноса (<ENTER>) ставить пробел.

· Для того чтобы поставить кавычки в начале текста, необ​ходимо ввести вместо одного два символа кавычек.

· Одна выноска может содержать не более 4000 символов (им​портируемых из файла или введенных внутри системы).

· Если файл, содержание которого Вы хотите использовать в качестве текста выноски, не находится в текущем каталоге, Вам нужно ввести путь доступа к нему (в соответствии т требованиями используемой операционной системы).
· Каждое имя файла должно располагаться на отдельной строке.

· Для включения в импортируемый текст специальных символов, введите в исходный текст их коды, таким же образом, как если бы они были введены напрямую. Смотрите приложение A.



Шаг 3. Позиционирование выноски

	
	
	NO TERM
	
	

	
	
	STD. TERM
	
	

	
	
	ARROW
	
	

	
	
	SLASH
	
	

	
	
	CIRCLE
	
	VER-NORM

	BOX OFF
	
	OPEN ARROW
	
	VER-TOP

	BOX ON
	
	FILLED ARROW
	
	VER-CENTER

	UNDERLINE
	
	FILLED CIRCLE
	
	VER-BOTTOM



	IND. POSITION POINT
	BOX OFF
	FILLED ARROW
	SIZE = 3.500

	
	HOR-LEFT
	VER-NORM
	ANGLE = 0.000

	
	CHAR RATIO = 1.000
	SLANT = 0.000
	CHAR SPACE = 0.000

	
	
	
	<Font name>

	
	LINE SPACE = 1.000
	BOLD OFF/FILLED OFF
	VERTICAL OFF

	
	
	
	VERTICAL ON

	
	UNDERLINE OFF
	RIGHT SIDE UP
	BACKWARDS OFF

	
	UNDERLINE ON
	UPSIDE DOWN
	BACKWARDS ON


	HOR-NORM
	
	BOLD OFF FILLED OFF

	HOR-LEFT
	
	BOLD ON FILLED OFF

	HOR-CENTER
	
	BOLD OFF FILLED ON

	HOR-RIGHT
	
	BOLD ON FILLED ON


	
	
	БЕЗ ОКОНЧАНИЯ
	
	

	
	
	СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	
	

	
	
	СТРЕЛКА
	
	

	
	
	КОСАЯ ЧЕРТА
	
	

	
	
	ОКРУЖНОСТЬ
	
	ВЕРТ-НОРМ

	РАМКА ВЫКЛ
	
	ОТКРЫТ. СТРЕЛКА
	
	ВЕРТ-ВЕРХ

	РАМКА ВКЛ
	
	ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	
	ВЕРТ-ЦЕНТР

	ПОДЧЕРКИВАНИЕ
	
	ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	
	ВЕРТ-НИЗ


	УК. ТЧК ПОЗИЦИОНИРОВ.
	РАМКА ВЫКЛ.
	ЗАЛИТ. СТР.
	РАЗМЕР = 3.500

	
	ГОР-СЛЕВА
	ВЕРТ-НОРМ.
	УГОЛ = 0.000

	
	ШИРИНА СИМВ. = 1.000
	НАКЛОН СИМВ. = 0.000
	МЕЖДУ СИМВ. = 0.000

	
	
	
	<Имя шрифта>

	
	МЕЖДУ СТРОК = 1.000
	ТОНКИЕ КОНТУРЫ
	СТРОКА

	
	
	
	КОЛОНКА

	
	БЕЗ ПОДЧЕРК.
	КАК ОБЫЧНО
	ПРЯМОЙ ПОР. СИМВ.

	
	ПОДЧЕРКНУТЬ
	"ВВЕРХ НОГАМИ"
	ОБРАТН. ПОР. СИМВ.


	ГОР-НОРМ
	
	ТОНКИЕ КОНТУРЫ

	ГОР-СЛЕВА
	
	ПОЛУЖИРН. КОНТУРЫ

	ГОР-ЦЕНТР
	
	ТОНКИЕ КОНТУРЫ + ЗАЛИВКА

	ГОР-СПРАВА
	
	ПОЛУЖИРН. КОНТУРЫ + ЗАЛИВКА





Задайте требуемые параметры и укажите точку расположения базовой точки выноски.

	Примечания:
	· Параметры выноски зависят от выбранного стиля. Любой параметр может быть изменен, но эти изменения отразятся только на текущей выноске. Для более подробной информации смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).
· Для привязки выноски она условно вписывается в невидимую рамку, размеры которой определяются размером текста выноски. Справочная точка, по которой осуществляется позиционирование, задается на ребре этой рамки. Рамку можно сделать видимой.
· Параметры HOR-NORM (ГОР-НОРМ) и VER-NORM (ВЕРТ-НОРМ) задают базовую точку на рамке, которая будет использоваться при размещении выноски на чертеже. Выноска будет размещена таким образом, чтобы эта базовая точка совпадала с указанной точкой позиционирования.
Все остальные параметры задают внешний вид текста.

	IND. POSITION POINT/EXIT

УК. ТЧК ПОЗИЦИОНИРОВ./EXIT
	Задайте точку на чертеже, в которую бу​дет помещена базовая точка выноски.

	IND. POS. POINT/EXIT 

УК. ТЧК ПОЗИЦ./EXIT
	Расположите выноски, как требуется. Это можно сделать двумя способами:

1. указать на экране точку, в которую будет перемещена выноска;

2. указать выноску и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить ее в нужное положение.

По окончании нажмите <EXIT>.


Шаг 4. Выбор точки выхода выносной линии

	PICK EXIT POINT

ОТМ. ТЧК ВЫХОДА
	На экране появятся восемь точек вокруг рамки или. Если текст метки подчеркнут, появятся три точки линии подчеркивания.

Укажите одну из этих точек, в которой будет начинаться вы​носная линия. Остальные точки исчезнут.


Шаг 5. Создание выносной линии

У каждой выноски может существовать неограниченное число выносных линий, но все они в сумме должны состоять не более чем из 32 сегментов. На конце выносных линий система создает такие же символы, как на концах размерных линий.

	IND. POINT & EXIT

УК. ТЧК & EXIT
	Укажите первую точку выносной линии. Это можно сделать, указав точку или динамически перемещая создаваемую линию. При динами​ческом позиционировании для удобства созда​ния горизонтальных и вертикальных линий система высвечивает сигнальные линии.

	IND. NEXT POINT/EXIT 
УК. СЛЕД. ТЧК/EXIT
	Укажите следующую точку – конечную точку очередного сегмента этой выносной линии.

Для окончания создания текущей выносной линии нажмите <EXIT>. В конце последнего сегмента система создаст символ ранее опреде​ленного типа.

	PICK BREAK POINT 
УК. ТЧК РАЗВЕТВЛЕНИЯ
	Укажите одну из появившихся точек, которая должна быть точкой разветвления. 





	IND. NEXT POINT/EXIT

УК. СЛЕД. ТЧК/EXIT
	Задайте линию и нажмите <EXIT> для окончания.

	PICK BREAK POINT

УК. ТЧК РАЗВЕТВЛЕНИЯ
	Если Вам необходима еще одна выносная ли​ния, укажите еще одну точку разветвления или нажмите <EXIT> для окончания.


	Примечание:
	· Выносная линия может содержат до 32 сегментов.





Рис. 3-35:   LABEL (ВЫНОСКА)

LABEL ( EDIT TEXT

ВЫНОСКА ( РЕДАКТИР. ТЕКСТ

Редактирование текста существующей выноски.

	PICK LABEL
	LINE

	
	EDITOR


	ОТМ. ВЫНОСКУ
	ПОСТРОЧНО

	
	РЕДАКТОР


	PICK LABEL

ОТМ. ВЫНОСКУ
	Отметьте выноску, текст которой нужно отредак​тировать.


	Примечание:
	· Высоту символов можно изменить с помощью функции DIM_EDIT ( TEXT (ИЗМ. РАЗМ. ( ТЕКСТ).



LABEL ( POSITION/PARAM
ВЫНОСКА ( ПОЗИЦИЯ/ПАРАМ.

Изменение положения существующей выноски и/или параметров текста.

	PICK LABEL 

ОТМ. ВЫНОСКУ
	Отметьте выноску, положение которой Вы хотите изменить.


	IND. POSITION POINT
	BOX OFF
	FILLED ARROW
	SIZE = 3.500

	
	HOR-LEFT
	VER-NORM
	ANGLE = 0.000

	
	CHAR RATIO = 1.000
	SLANT = 0.000
	CHAR SPACE = 0.000

	
	
	
	<Font name>

	
	LINE SPACE = 1.000
	BOLD OFF/FILLED OFF
	VERTICAL OFF

	
	
	
	VERTICAL ON

	
	UNDERLINE OFF
	RIGHT SIDE UP
	BACKWARDS OFF

	
	UNDERLINE ON
	UPSIDE DOWN
	BACKWARDS ON


	УК. ТЧК ПОЗИЦИОНИРОВ.
	РАМКА ВЫКЛ.
	ЗАЛИТ. СТР.
	РАЗМЕР = 3.500

	
	ГОР-СЛЕВА
	ВЕРТ-НОРМ.
	УГОЛ = 0.000

	
	ШИРИНА СИМВ. = 1.000
	НАКЛОН СИМВ. = 0.000
	МЕЖДУ СИМВ. = 0.000

	
	
	
	<Font name>

	
	МЕЖДУ СТРОК = 1.000
	ТОНКИЕ КОНТУРЫ
	СТРОКА

	
	
	
	КОЛОНКА

	
	БЕЗ ПОДЧЕРК.
	КАК ОБЫЧНО
	ПРЯМОЙ ПОР. СИМВ.

	
	ПОДЧЕРКНУТЬ
	"ВВЕРХ НОГАМИ"
	ОБРАТН. ПОР. СИМВ.


	
	Если требуется, измените параметры текста текущей выноски. Их описание смотрите выше (опция CREATE – СОЗДАТЬ).

	IND. POSITION POINT/EXIT

УК. ТЧК ПОЗИЦИОНИРОВ./EXIT
	Задайте точку на чертеже, в которую будет помещен текст выноски. Соответствующим образом изменится длина первого сегмента выносной линии.

	IND. POS. POINT/EXIT 

УК. ТЧК ПОЗИЦ./EXIT
	Расположите выноски, как требуется и нажмите <EXIT>.


	Примечание:
	· Если необходимо изменить только параметры текста (без изменения его положения), то после ввода необходимых значений нажмите <EXIT>.


LABEL ( EDIT CONNECTION

ВЫНОСКА ( РЕД. ТЧК ВЫХОДА

Изменение точки выхода (т. е. точки начала) выносных линий у существующей выноски.

	PICK LABEL

ОТМ. ВЫНОСКУ
	Отметьте выноску, которую Вы хотите изменить.

Вокруг рамки появятся возможные точки на​чала выносной линии.

	PICK EXIT POINT 

ОТМ. ТЧК ВЫХОДА
	Отметьте новую точку выхода выносной линии. Выноска будет изменена немедленно.



LABEL ( EDIT LEADERS

ВЫНОСКА ( РЕД. ВЫН. ЛИНИИ

Изменение выносных линий.

	PICK LABEL 

ОТМ. ВЫНОСКУ
	Отметьте выноску , которую Вы хотите изменить.


	
	
	
	MOVE POINT

	SELECT LEADER POINT
	MOVE POINT
	
	DELETE POINT

	
	
	
	ADD SEGMENT


	
	
	
	ДВИГАТЬ ТЧК

	ВЫБЕРИ ТОЧКУ ВЫН. ЛИН.
	ДВИГАТЬ ТЧК
	
	УДАЛИТЬ ТЧК

	
	
	
	ДОБ. СЕГМЕНТ


	SELECT LEADER POINT

ВЫБЕРИ ТЧК ВЫН. ЛИН.
	Укажите точку выносной линии, которая будет изменена.


LABEL ( COPY PARAM

ВЫНОСКА ( КОПИРОВ. ПАРАМ.

Копирование параметров существующей выноски и использование их для другой выноски.

	PICK SOURCE LABEL

ОТМ. ВЫНОСКУ-ИСТОЧНИК
	Отметьте выноску, параметры которой будут скопированы.

	PICK ENTITIES & EXIT

ОТМ. ЭЛЕМЕНТЫ И EXIT
	Отметьте выноски, к которым будут применены параметры исходной выноски. При нажатии <SUBMENU> появляется меню способов отметки элементов.

После того как все выноски будут отмечены, нажмите <EXIT>.


Модальные параметры

	(
ANGLE = 0.000


УГОЛ = 0.000
	Угол наклона текста выноски (от -90о до 90о).

	(
BACKWARDS OFF


ПРЯМОЙ ПОР. СИМВ.
	Буквы будут расположены в том порядке, в котором они были введены.

	
BACKWARDS ON


ОБРАТН. ПОР. СИМВ.
	Буквы будут расположены в обратном порядке.

	(
BOLD OFF/FILLED OFF


ТОНКИЕ КОНТУРЫ
	Начертание текста будет обычным.

	
BOLD ON/FILLED OFF


ПОЛУЖИРНЫЕ КОНТУРЫ
	Текст будет представлен полужирными линиями. 





	
BOLD OFF/FILLED ON


ТОНКИЕ КОНТУРЫ + ЗАЛИВКА
	Текст будет представлен тонкими линиями и залит.

	
BOLD ON/FILLED ON


ПОЛУЖИРН КОНТ. + ЗАЛИВКА
	Текст будет представлен полужирными линиями и залит.

	Примечание:
	· Для того чтобы можно было использовать полужирное начертание текста, необходимо, чтобы в каталоге <root_cad>\dat\fonts находился шрифт *bd.ttf. Например, обычный шрифт Arial задается файлом arial.ttf, полужирный Arial – файлом arialbd.ttf. Если в текущем стиле задан шрифт Arial и выбрано начертание BOLD ON/FILLED OFF (ПОЛУЖИРНЫЕ КОНТУРЫ) или BOLD ON/FILLED ON (ПОЛУЖИРНЫЕ КОНТУРЫ + ЗАЛИВКА), а файл arialbd.ttf не найден, система выдаст следующее сообщение:

BOLD FONT DOES NOT EXIST IN FONTS DIRECTORY

ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ ОТСУТСТВУЕТ В ДИРЕКТОРИИ ШРИФТОВ


	(
BOX OFF

РАМКА ВЫКЛ
	Текст выноски в рамку не заключать.

	
BOX ON

РАМКА ВКЛ
	Текст выноски заключить в рамку.

	
UNDERLINE


ПОДЧЕРКИВАНИЕ
	Подчеркнуть текст выноски.

	(
CHAR RATIO = 1.000


ШИРИНА СИМВ. = 1.000
	Отношение между высотой и шириной символов.

	(
CHAR SPACE = 0.000


МЕЖДУ СИМВ. = 0.000
	Интервал между символами текста.

	(
DEF. PLANE


ЗАДАН. ПЛОСК.
	Задание плоскости, на которой должна быть создана выноска. Смотрите раздел "Как задать плоскость (DEFINE PLN)" в главе 3 тома Основные сведения и Общесистемные функции.

	(
DIR–>


НАПРАВЛ.–>
	Текст вводится слева направо (для английского или другого языка, который указан в файле tleft.cdt).

	(
DIR<–


НАПРАВЛ.<–
	Текст вводится справа налево (для иврита или другого языка, который указан в файле tright.cdt).

	(
<Font name>


<Имя шрифта>
	Имя шрифта, заданное текущим стилем. Шрифты задаются TTF-файлами, расположенными в каталоге <cim_root>/dat/fonts. Для более подробной информации смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).

	(
HOR-NORM


ГОР-НОРМ
	Базовая точка выноски будет находиться на левой границе первой строки текста.

	
HOR-LEFT


ГОР-СЛЕВА
	Базовая точка выноски будет находиться на ее левой стороне (координата “Х”).

	
HOR-CENTER


ГОР-ЦЕНТР
	Базовая точка выноски будет находиться на прямой, которая делит ее горизонтальную сторону пополам.

	
HOR-RIGHT


ГОР-СПРАВА
	Базовая точка выноски будет находиться на ее правой стороне.

	(
LINE

ПОСТРОЧНО
	Ввод текста построчно с помощью встроенного редактора и им​портирование текста из файла.





	
EDITOR 


ВНЕШН. РЕД.
	Для ввода текста выноски используется внешний текстовый ре​дактор операционной системы.


	Примечание:
	· Этот параметр недоступен, если выбрано направление текста DIR.<– (НАПРАВЛ.<–).


	(
LINE SPACE = 1.000


МЕЖДУ СТРОК = 1.000
	Интервал между строками.


	(
MOVE POINT


ДВИГАТЬ ТЧК
	Перемещение точки выносной линии.

	SELECT LEADER POINT

ВЫБЕРИ ТЧК ВЫН. ЛИН.
	Укажите точку выносной линии, которая будет перемещена.

	IND NEW POINT/EXIT

УК. НОВ. ТЧК/EXIT
	Укажите новую позицию точки выносной ли​нии или пере​меcтите ее динамически.

	
DELETE POINT


УДАЛИТЬ ТЧК
	Удаление указанной точки выносной линии.

	SELECT LEADER POINT 

ВЫБЕРИ ТЧК ВЫН. ЛИН.
	Укажите точку, которую нужно удалить. После этого остав​шиеся точки будут соединены од​ним линейным сегментом.

	IND. NEXT POINT/EXIT 

УК. СЛЕД. ТЧК/EXIT
	Укажите следующую точку, которая будет уда​лена или нажмите <EXIT>.


	Примечания:
	· Если у выносной линии остается только одна точка, то она не мо​жет быть удалена.

· Не может быть удалена также точка разветвления выносной линии.  


	
ADD SEGMENT


ДОБ. СЕГМЕНТ
	Добавление новых линейных сегментов к вы​носным линиям существующих выносок.

	SELECT LEADER POINT 

ВЫБЕРИ ТЧК ВЫН. ЛИН.
	Укажите одну из высветившихся точек выносных линий.

Если Вы отметите не конечную точку, она будет точкой раз​ветвления – началом новой вы​носной линии. Если Вы отмети​те конечную точ​ку выносной линии, то сможете удлинить ее.

	IND NEXT POINT/EXIT

УК. СЛЕД. ТЧК/EXIT
	Сделайте столько новых сегментов, сколько требуется, и наж​мите <EXIT>. Одна выноска может содержать до 32 сегментов.


	(
NO TERM 


БЕЗ ОКОНЧАНИЯ
	На конце выносной линии символа не будет 

	
STD. TERM 


СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	Символ, установленный по умолчанию, в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).

	
ARROW


СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет стрелка.

	
SLASH


КОСАЯ ЧЕРТА
	На конце выносной линии будет косая черта.

	
CIRCLE


ОКРУЖНОСТЬ
	На конце выносной линии будет окружность.

	
OPEN ARROW


ОТКРЫТ. СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет открытая стрелка.





	
FILLED ARROW 


ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет залитая стрелка.

	
FILLET CIRCLE 


ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	На конце выносной линии будет залитая окружность.

	(
RIGHT SIDE UP


КАК ОБЫЧНО
	Буквы будут расположены обычным образом.

	
UPSIDE DOWN


"ВВЕРХ НОГАМИ"
	Буквы будут перевернуты "вверх ногами".

	(
SINGLE


ОТДЕЛЬН.
	Создание только одной выноски.

	
DUPLICATE


ДУБЛИРОВ.
	Создание множества выносок с одинаковым текстом.

	(
SIZE = 5.00


РАЗМЕР = 5.00
	Размер символов текста выноски в единицах измерения размеров чертежа.

	(
SLANT = 0.000


НАКЛОН СИМВ. = 0.000
	Угол наклона текста.

	(
STANDARD



	Шрифт, используемый по умолчанию. При нажатии кнопки <PICK> на названии этого параметра появляется список доступных шрифтов.

	(
<Style name>


<Имя стиля>
	Имя активного стиля. При выборе этого имени появится список сущест​вующих стилей.

Если был выбран стиль, отличающийся от активного, этот стиль будет использован только внутри функции LABEL (ВЫНОСКА). При вызове последующих функций будет загру​жаться активный стиль.

	(
UNDERLINE OFF


БЕЗ ПОДЧЕРК.
	Текст не будет подчеркнут.

	
UNDERLINE ON


ПОДЧЕРКНУТЬ
	Текст будет подчеркнут.

	(
VER-NORM


ВЕРТ-НОРМ
	Базовая точка выноски будет находиться внизу первой строки текста выноски.

	
VER-TOP


ВЕРТ-ВЕРХ
	Базовая точка выноски будет находиться на верхней стороне рамки (координата “Y”).

	
VER-CENTER


ВЕРТ-ЦЕНТР
	Базовая точка выноски будет находиться на прямой, которая делит ее вер​тикальные стороны пополам.

	
VER-BOTTOM


ВЕРТ-НИЗ
	Базовая точка выноски будет находиться на ее нижней стороне.

	(
VERTICAL OFF


СТРОКА
	Текст будет расположен горизонтально.

	
VERTICAL ON

КОЛОНКА
	Текст будет расположен вертикально.   (


3-136
Функции редактирования проекций модели и чертежей
Cimatron Drafting 12.0

Cimatron Drafting 12.0
Функции редактирования проекций модели и чертежей
3-137

_990955693.unknown

