DIM_EDIT
DIM_EDIT

	DIM_EDIT
ИЗМ. РАЗМ.
	Выполнение изменений в проставляемых размерах, допус​ках формы и расположения поверхностей, в обозначениях сечений, номеров позиций, в надписях, выносках, в обозна​чениях шероховатостей и сварочных швов.


Данная функция используется для изменения положения размерных линий и текста, а также для изменения расстояния между размерными линиями, для изменения высоты символов, числа значащих цифр и допуска размеров, как глобально, так и индивидуально.
	Действия:

	1.
	Для того чтобы изменить расположение размера, выберите опцию POSITION (ПОЗИЦИЯ).

или:

Для того чтобы изменить параметры текста размера, выберите опцию TEXT (ТЕКСТ).

или:
Для того чтобы изменить параметры размеров и допуски формы и расположения поверхностей, выберите опцию ALL (ВСЕ).

	2.
	Выберите нужную опцию.

	3.
	Выберите размер(ы), которые необходимо изменить.

	4.
	Выберите нужную опцию и установите значения параметров.

	5.
	Нажмите <EXIT>.


Главные опции:

	MODIFY DIMENSION
	POSITION
	
	ИЗМЕНИТЬ ПАРАМ.
	РАСПОЛОЖЕНИЕ

	
	TEXT
	
	
	ТЕКСТ

	
	ALL
	
	
	ВСЕ


	POSITION

РАСПОЛОЖЕНИЕ
	Глобальное изменение положения размерных линий и текста раз​меров.

	TEXT

ТЕКСТ
	Глобальное изменение единиц измерения и допускаемых отклонений, количества знаков после запятой в значениях размеров и отклоне​ний, изменение высоты символов.

	ALL

ВСЕ
	Индивидуальное изменение большинства параметров размеров и до​пусков формы и расположения поверхностей.


	Примечания:
	· Если опция POSITION (РАСПОЛОЖЕНИЕ) используется для раз​меров, к которым привязаны допуска формы и положения поверх​ностей, обозначения этих допусков перемещаются вместе с раз​мерами.

· Если размеры, к которым привязаны допуска формы и положе​ния поверхностей, изменялись опцией TEXT (ТЕКСТ), вместе с эти​ми размерами соответствующим образом меняются и допуска.

· Значения допусков могут быть изменены с помощью опции TEXT ( PRECISION (ТЕКСТ ( ТОЧНОСТЬ).



DIM_EDIT ( POSITION

ИЗМ. РАЗМ. ( РАСПОЛОЖЕНИЕ

Глобальное изменение положения размерных линий и текста размеров, расстояния между парал​лельными размерными линиями и угла между заданными размерами.

	MODIFY DIMENSION
	LINE POS
	TEXT POS
	LINE SPACING
	OBLIQUE

	
	ORD OVERLAP
	BREAK POINT
	
	


	ИЗМЕНИТЬ ПАРАМ.
	ПОЗ. РАЗМ. ЛИНИИ
	ПОЗ. ТЕКСТА
	РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ.
	НАКЛОН

	
	НАЛОЖЕНИЕ РАЗМ.
	ТЧК ИЗЛОМА
	
	


	LINE POS

ПОЗ. РАЗМ. ЛИНИИ
	Перемещение размерных линий. Расположение размерных линий на одной прямой.

	TEXT POS 

ПОЗ. ТЕКСТА
	Перемещение текста размеров.

	LINE SPACING

РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ.
	Изменение расстояния между параллельными размер​ными линиями линейных размеров и между угловы​ми размерами, имеющими общую вершину.

	OBLIQUE

НАКЛОН
	Изменение угла, под которым расположены вынос​ные линии относи​тельно элементов, для которых этот размер проставлен.

	ORD OVERLAP

НАЛОЖЕНИЕ РАЗМ.
	С помощью данной опции автоматически изменяется положение коор​динатных размеров, которые оказались наложенными друг на друга.

	BREAK POINT

ТЧК ИЗЛОМА
	Изменение положения точки излома размерной линии для коор​динатных разме​ров.


POSITION ( LINE POS 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( ПОЗ. РАЗМ. ЛИНИИ

Перемещение размерных линий. Расположение размерных линий на одной прямой.
	Действия:

	1.
	Отметьте первый размер. После этого система позволит изменять размеры только такого же типа, как отмеченный.

	2.
	Отметьте размер, который должен быть выровнен. Система позволит отмечать размеры, имеющие тот же тип, что и первый размер.

	3.
	Укажите точку на экране.

	4.
	Нажмите <EXIT>.


	PICK 1ST DIMENSION 

ОТМ. 1-Й РАЗМЕР
	Отметьте первый из перемещаемых размеров. Отметив его, Вы определите тип размера, а от типа размера зависит то, как эти размеры будут перемещаться, и дальнейшие подсказки системы.


	Примечания:
	· Размеры, можно выбрать группами. Для выбора способа выбора элементов, нажмите <SUBMENU>.





	
	· Если используется способ указания требуемых размеров BOX (РАМКА), то автоматически будут выбраны только размеры заданного типа (каким был первый размер).


Линейные размеры

Все размерные линии выбранных линейных размеров будут перемещаться параллельно своему исходному положению и будут проходить через указанную точку. Вместе с размерными линиями перемещается и текст этих размеров.

	PICK LINEAR & EXIT 

ОТМ. ЛИН. РАЗМ. И EXIT 
	Эта подсказка появляется, если первый отмеченный размер был линейным. Отметьте столько линейных размеров, сколько требуется, и нажмите <EXIT>.

	IND DIM LINE POS 

УК. ПОЗ. РАЗМ. ЛИН.
	Укажите точку, через которую должны прой​ти размерные линии всех выбранных разме​ров.

	IND NEW DIM LINE POS 

УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Разместите размеры так, как это требуется, и нажмите <EXIT>.


Угловые размеры

Все размерные дуги выбранных угловых размеров будут проходить через указанную точку. Текст размеров будет перемещаться вместе с размерными линиями.

	PICK ANGULAR & EXIT

ОТМ. УГЛОВЫЕ И EXIT
	Эта подсказка появляется, если первый отмеченный размер был угловым. Отметьте столько угловых размеров, сколько требуется, и нажмите <EXIT>.

	IND DIM LINE POS 

УК. ПОЗ. РАЗМ. ЛИН.
	Укажите точку, через которую должны про​ходить размерные дуги всех выбранных раз​меров.

	IND NEW DIM LINE POS 

УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Разместите размеры так, как это требуется, и нажмите <EXIT>.


Размеры дуг и окружностей

Все размерные линии радиусных и диаметральных размеров будут параллельны первому отме​ченному размеру. Вместе с размерными линиями перемещается и текст размеров.

	PICK CIRCULAR & EXIT 

ОТМ. РАД./ДИАМ. И EXIT 
	Эта подсказка появляется, если первый указанный размер был радиусный или диаметральный. Укажите размеры этого типа, которые требуется расположить параллельно первому, и нажмите <EXIT>.

	IND 1ST DIM LINE POS 

УК. ПОЗ. 1-Й РАЗМ. ЛИН.
	Укажите точку, через которую должна проходить размерная линия первого размера. Все ос​тальные размеры будут парал​лельны первому.

	IND NEW DIM LINE POS

УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Сориентируйте размеры так, как это требуется, и нажмите <EXIT>.



Координатные размеры
	Примечания:
	· Если в процессе переноса образуется разрыв между размером и точкой, от которой этот размер отложен, не беспокойтесь, после нажатия <EXIT> размерная линия будет продлена и разрыва не станет.

	
	· Pазмеpы без pазмеpных линий не могут пеpемещаться с помощью этой опции (потому что эта опция предназначена только для перемещения размерных линий). Для позицио​нирования таких разме​ров используйте опцию POSITION ( TEXT POS (РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАСП. ТЕКСТА).

· Выбрав параметр "|–", Вы можете задать точку излома. Однако это может привести к тому, что размерные линии будут пересекаться (перекрывать друг друга). Чтобы можно было задавать точку излома, нужно запускать Cimatron с аргументом ordbp.


	PICK ORDINA & EXIT 

ОТМ. КООРД. РАЗМ. И EXIT
	Такая подсказка появляется, если первый ука​занный размер был создан как координатный. Укажите размеры этого типа, которые требуется расположить на одной прямой, и нажмите <EXIT>.

	IND NEW DIM LINE POS

УК. ПОЗ. РАЗМ. ЛИН.
	Укажите точку, через которую должны про​ходить размерные линии всех выбранных раз​меров.

	IND NEW DIM LINE POS

УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Разместите размеры так, как требуется, и наж​мите <EXIT>.


Pазмеpы фасок

Размерные линии всех выбранных размеров фасок будут расположены на одной прямой.

	PICK CHAMFER & EXIT 

ОТМ. РАЗМ. ФАСОК И EXIT
	Такая подсказка появляется, если первый отмеченный размер был размером фаски. Укажите размеры этого типа, которые требуется расположить на одной прямой, и нажмите <EXIT>.

	IND NEW DIM LINE POS 

УК. ПОЗ. РАЗМ. ЛИН.
	Укажите точку, через которую должна проходить прямая для размерных линий всех выбранных раз​меров.

	IND NEW DIM LINE POS

УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Разместите размеры так, как это требуется, и нажмите <EXIT>.


POSITION ( TEXT POS 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАСП. ТЕКСТА

Перемещение текста размеров.

	PICK DIMENS & EXIT 

ОТМ. РАЗМЕРЫ И EXIT
	Отметьте размеры, текст которых нужно переместить, и нажмите <EXIT>. Можно отметить сразу несколько размеров (<SUBMENU>).


	SELECT OPTION
	BY IND
	CENTER
	1/4
	3/4


	ВЫБЕРИ ОПЦИЮ
	ГДЕ УКАЗАНО
	ЦЕНТР
	1/4
	3/4





	BY IND

ГДЕ УКАЗАНО
	Перемещение текста в позицию, указанную на экране.

	CENTER

ЦЕНТР
	Размещение текста посередине размерной линии.

	1/4

1/4
	Размещение текста в первой четверти размерной линии.

	3/4

3/4
	Размещение текста в третьей четверти размерной линии.


POSITION ( TEXT POS ( BY IND
РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАСП. ТЕКСТА ( ГДЕ УКАЗАНО

Перемещение текста в указанную точку.

Линейные, радиусные и диаметральные размеры

Новая позиция текста – проекция указанной точки на размерные линии или их продолжения.

Угловые размеры

Новая позиция текста – пересечение размерной дуги и линии, соединяющей указанную точку и вершину угла.

Горизонтальные и вертикальные цепочки размеров

Новая позиция текста – проекция указанной точки на выносную линию.

Размеры фасок

Для горизонтального размера катета с выносными линиями указанная точка – новая позиция текста. Для размера со стрелкой указанная точка – начало полки.

	PICK DIMENS & EXIT

ОТМ. РАЗМЕРЫ И EXIT
	Отметьте размер, текст которого будет перемещен.

	IND DIM TEXT POS 

УК. ПОЗ. ТЕКСТА
	Текст размера будет перемещен в соответствии с тем стандар​том черчения, который был акти​вен при создании этого разме​ра.


	Примечание:
	· Если координатные размеры с размерными линиями перемещаются за точку их выравнивания, то выносная линия будет параллельна размерной линии (в зависимости от стандарта черчения). Для пере​мещения размера назад к точке выравнивания (и удаления вынос​ной линии) ука​жите точку – конец размерной линии.


	IND NEW DIM LINE POS 
УК. НОВ. ПОЗИЦ.
	Расположите перемещаемый текст так, как тре​буется, и нажмите <EXIT>.



POSITION ( TEXT POS ( CENTER

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАСП. ТЕКСТА ( ЦЕНТР
Размещение текста посередине размерной линии. Не применяется для координатных размеров и размеров фасок.

Выбранные тексты размеров будут перенесены после нажатия <EXIT>.

POSITION ( TEXT POS ( 1/4, 3/4
РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАСП. ТЕКСТА ( 1/4, 3/4ѕ

Перемещения текста в первую или третью четверть размерной линии соответственно. Не применяется для редактирования координатных размеров и размеров фасок.

Линейные размеры

Первая четверть считается от левой или более низкой конечной точки.

Угловые размеры

Первая четверть считается против часовой стрелки от выносной линии, где угол наименьший.

Радиусные размеры

Первая четверть считается от центра дуги или окружности. Выбранные размеры будут изменены сразу после нажатия <EXIT>.

POSITION ( LINE SPACING

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ.

Изменение расстояния между параллельными размерными линиями линейных размеров и между угловыми размерами, имеющими общую вершину.

	SPACE DIMENSIONS
	BY DISTANCE
	BY INDICATION
	BETWEEN DIM LINES


	РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ.
	ПО РАССТОЯН.
	ПО ТОЧКАМ
	РАВНОМЕРНО


Для опций BY DISTANCE (ПО РАССТОЯН.) и BY INDICATION (ПО ТОЧКАМ) размерные линии и текст будут перемещаться следующим образом:

· Первый указанный размер будет проходить через заданную точку.

· Оставшиеся размеры будут расположены в том порядке, в котором они были указаны.

· Пользователь задает, с какой стороны от первого размера будут расположены все ос​тальные размеры.

· Все размеры будут расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, заданном либо конкретной величиной, либо указанием второй точки.


POSITION ( LINE SPACING ( BY DISTANCE

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ. ( ПО РАССТОЯН.
Расстояние между перемещаемыми размерами задается конкретной величиной.

	PICK 1ST DIMENSION

ОТМ. 1-Й РАЗМЕР
	Задайте расстояние между размерами и укажите первый из перемещаемых размеров. Ос​тальные размеры будут размещены на задан​ном расстоянии относительно этого раз​мера.

	PICK NEXT LINEAR 

ОТМ. СЛЕД. ЛИНЕЙНЫЙ
	Если первый указанный размер линейный, укажите остальные линейные размеры, парал​лельные первому, и нажмите <EXIT>.

	или:
	

	PICK NEXT ANGULAR

ОТМ. СЛЕД. УГЛОВОЙ
	Если первый указанный размер – угловой, укажите остальные угловые размеры, выходя​щие из той же вершины, и нажмите <EXIT>.

	IND 1ST DIM POS/EXIT

УК. ПОЗИЦ. 1-ГО/EXIT
	Укажите точку, через которую будет прохо​дить размерная линия первого размера, или наж​мите <EXIT>, если Вы не хотите менять его положения.

	IND. DIRECTION

УК. НАПРАВЛ.
	Укажите направление, в котором будут расположены осталь​ные размеры относительно первого. Размеры будут перестро​ены. Переместите другие размеры или нажмите <EXIT>.


POSITION ( LINE SPACING ( BY INDICATION

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ. ( ПО ТОЧКАМ

Расстояние между размерами задается графически двумя точками.

	PICK 1ST DIMENSION 

ОТМ. 1-Й РАЗМЕР
	Отметьте первый из перемещаемых размеров. Остальные разме​ры будут размещены на заданном расстоянии относительно этого размера. (Расстояние задается дальше.)

	PICK NEXT LINEAR 

ОТМ. СЛЕД. ЛИНЕЙНЫЙ
	Если первый указанный размер был линей​ным, отметьте ос​тальные линейные размеры, парал​лельные первому, и нажми​те <EXIT>.

	или:
	

	PICK NEXT ANGULAR

УК. СЛЕД. УГЛОВОЙ
	Если первый указанный размер – угловой, вы​берите остальные угловые размеры, выходя​щие из той же вершины, и нажмите <EXIT>.

	IND 1ST DIM POS/EXIT 

УК. ПОЗИЦ. 1-ГО/EXIT
	Укажите точку, через которую будет проходить размерная линия первого размера, или нажмите <EXIT>, если Вы не хотите менять его положения.

	IND 2ND DIM POS

УК. ПОЗИЦ. 2-ГО
	Укажите позицию второго размера, тем самым графически Вы определите расстояние между размерами и их положение отно​сительно первого размера. Размеры будут перестроены сразу после задания этой точки.



POSITION ( LINE SPACING ( BETWEEN DIM LINES

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( РАССТ. МЕЖДУ РАЗМ. ( РАВНОМЕРНО

Размещение размеров на равном расстоянии между двумя указанными край​ними размерами.

Размеры будут перемещены следующим образом:

–
первый и второй указанные размеры останутся на своих местах, они рассматриваются как границы, между которыми будут расположены остальные размеры.

–
стальные размеры будут расположены между первым и вторым раз​мерами на равном расстоянии, в той последовательности, в которой они были указаны.

	PICK ONE BOUNDARY 

ОТМ. ПЕРВУЮ ГРАНИЦУ
	Отметьте первый граничный размер.

	PICK OTHER BOUNDARY

ОТМ. ДРУГУЮ ГРАНИЦУ
	Отметьте второй граничный размер. Вместе с первым размером он определит границы размещения всех остальных размеров и расстояние между ними.

	PICK NEXT LINEAR 

ОТМ. СЛЕД. ЛИНЕЙНЫЙ
	Если первый указанный размер был линейным, укажите ос​тальные линейные размеры, параллельные первому и нажмите <EXIT>.

	или:
	

	PICK NEXT ANGULAR 
ОТМ. СЛЕД. УГЛОВОЙ
	Если первый указанный размер – угловой, выберите осталь​ные угловые размеры, выходя​щие из той же вершины и нажмите <EXIT>.


POSITION ( OBLIQUE

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( НАКЛОН

Изменение угла, под которым его выносные линии размера расположены относительно эле​ментов, для которых этот размер проставлен.

	Примечание:
	· Эта опция может быть использована только для линейных разме​ров, выносные линии которых имеют одинаковую длину.


	PICK LIN. DIMENSION

ОТМ. ЛИН. РАЗМЕРЫ
	Отметьте размеры и нажмите <EXIT>.


	ENTER ANGLE
	ANGLE = 30.000


	ВВЕДИ УГОЛ
	УГОЛ = 30.000


	ВВЕДИ УГОЛ

ENTER ANGLE
	Задайте величину угла и нажмите <CR>.


	NEW ANGLE/EXIT
	ANGLE = 30.000


	НОВЫЙ УГОЛ/EXIT
	УГОЛ = 30.000



	NEW ANGLE/EXIT 

НОВЫЙ УГОЛ/EXIT
	Введите новое значение угла или нажмите <EXIT>, если существующее значение Вас удов​летворяет.



POSITION ( ORD OVERLAP

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( НАЛОЖЕНИЕ РАЗМ.

С помощью данной опции автоматически изменяется положение координатных размеров, кото​рые оказались наложенными друг на друга.

	PICK ORDINATE & EXIT 

ОТМ. КООРД. РАЗМ. И EXIT
	Отметьте координатные размеры, которые перекрывают друг друга, после чего нажмите <EXIT>. Положение указанных раз​меров будет автоматически изменено таким образом, чтобы эти размеры не перекрывали друг друга.


POSITION ( BREAK POINT

РАСПОЛОЖЕНИЕ ( ТЧК ИЗЛОМА

Изменение положения точки излома размерной линии для координатных размеров.

	PICK ORDINATE & EXIT 

ОТМ. КООРД. РАЗМ. И EXIT
	Отметьте координатные размеры, точки излома размерных ли​ний которых нужно переместить, после чего нажмите <EXIT>.

	IND. BR. POINT & EXIT 

УК. ТЧК ИЗЛОМА И EXIT
	Укажите новое положение точки излома. Про​изойдет перери​совка выбранных размеров. Пос​ле этого нажмите <EXIT>.


DIM_EDIT ( TEXT

ИЗМ. РАЗМ. ( ТЕКСТ

Глобальное изменение единиц измерения, допускаемых отклонений, точности (количества знаков после запятой) размеров и допусков, высоты символов во всех выбранных размерах, допусках формы и положения поверхностей, примечаниях, выносках, линиях, обозначающих плоскости се​чения, номерах позиций, указателях и символах, обозначающих сварочный шов и шероховатость поверхности.

	MODIFY DIMENSION
	TOLERANCE
	PRECISION
	CHAR. SIZE
	UNIT


	ИЗМ. РАЗМЕР
	ДОПУСК
	ТОЧНОСТЬ
	ВЫС. БУКВ
	ЕД. ИЗМ.


	Примечания:
	· При изменении вида задания допусков (TOLERANCE – ДОПУСК) и ко​личества знаков после запятой (PRECISION – ТОЧНОСТЬ), все выбран​ные размеры должны быть одного типа:

–
линейные;

–
угловые;

–
радиусные и диаметральные;

–
горизонтальные или вертикальные координатные размеры;

–
фаски;

–
длина дуги.

· Изменение высоты символов (опция CHAR. SIZE – ВЫС. БУКВ) можно производить одновременно у размеров различных типов.

	
	· У выносок, примечаний, линий, обозначающих плоскости сечения, номеров позиций, символов шероховатости и указателей может быть изменена только высота букв. Для изменения других их параметров нужно использовать соответствующие функции.





	
	· При изменении единиц измерения (опция UNIT – ЕД. ИЗМ.), угловые размеры необходимо изменять отдельно от всех ос​тальных. Разме​ры всех других типов могут быть изменены вместе.


TEXT ( TOLERANCE

ТЕКСТ ( ДОПУСК

Изменение типа, величины и точности допускаемых отклонений указанных размеров.

Выберите тип размеров, допуски которых Вы хотите изменить:

	DIMENSION TYPE
	LINEAR
	CIRCULAR
	ANGULAR
	ORDINA
	CHAMFER
	ARC_LEN


	ТИП РАЗМЕРОВ
	ЛИНЕЙНЫЕ
	РАД./ДИАМ.
	УГЛОВЫЕ
	КООРДИН.
	ФАСКИ
	ДЛ. ДУГИ


Установите параметры допусков на размеры:

	PICK LINEAR & EXIT
	NUMERIC
	BI-TOL
	UT = 0.1000
	LT = 0.1000
	TOL.##


	NO TOL
	
	UNI-TOL
	
	TOL.

	NUMERIC
	
	BI-TOL
	
	TOL.#

	CODED
	
	SINGLE-TOL
	
	TOL.##

	BOTH
	
	LIMITS-TOL
	
	TOL.###

	
	
	
	
	TOL.####


	УК. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	ЧИСЛОВОЙ
	ВДО + НДО
	ВДО = 0.1000
	НДО = 0.1000
	ДОП.##


	НЕТ ДОП.
	
	СИММЕТ.
	
	ДОП.

	ЧИСЛОВОЙ
	
	ВДО + НДО
	
	ДОП.#

	КОДИР.
	
	В. ДОП. ОТКЛ.
	
	ДОП.##

	ОБА
	
	ОГРАНИЧ. ДОП.
	
	ДОП.###

	
	
	
	
	ДОП.####


	PICK LINEAR &EXIT 
УК. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	Укажите размеры одного ранее выбранного типа (в данном слу​чае, линейные), у которых нужно заменить параметры допус​ков на заданные.

В можете отметить сразу несколько размеров (<SUBMENU>). Отметив все необходимые размеры, нажмите <EXIT>.


	Примечание:
	· Любые изменения размеров, к которым прикреплены допуска фор​мы и положения поверхностей, будут отражаться и на их допусках.



TEXT ( PRECISION

ТЕКСТ ( ТОЧНОСТЬ

Изменение точности представления размеров (количества знаков после запятой) и точности допусков формы и положения.

Выберите тип размеров или допуски формы и положения, в которых Вы хотите изменить коли​чество знаков после запятой.

	DIMENSION TYPE
	LINEAR
	CIRCULAR
	ANGULAR
	ORDINA
	CHAMFER
	ARC_LEN
	GEOM. TOL.


	ТИПЫ РАЗМЕРОВ
	ЛИНЕЙНЫЕ
	РАД./ДИАМ.
	УГЛОВЫЕ
	КООРДИН.
	ФАСКИ
	ДЛ. ДУГИ
	ДОП. Ф и П.


Установите точность размеров :

	PICK LINEAR & EXIT
	DIMENSION
	DIM.##

	
	TOLERANCE
	TOL.##


	УК. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	РАЗМЕР
	РАЗМ.##

	
	ДОПУСК
	ДОП.##


	PICK LINEAR &EXIT
УК. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	Укажите размеры одного ранее выбранного типа (в данном слу​чае, линейные) или допуски формы и положения поверхностей и установите точность.

В можете отметить сразу несколько размеров (<SUBMENU>). Отметив все необходимые размеры, нажмите <EXIT>.


Величина размера округляется по правилам округления в соответствии с установленной точ​ностью.

Если величина размера мала для вывода с заданной точностью, то размер будет выведен в формате с “Е” вместо нуля. Например, если задана точность DIM.# (РАЗМЕР.#) то размер 0.06 будет округлен до 0.1, а размер 0.04 тоже будет округлен, но представлен в формате Е.01. Это является предупреждением, что заданная точность мала.

	PICK GEO. TOL. & EXIT 
УК. ДОПУСКИ Ф. и П. И EXIT
	Укажите допуски формы и положения поверхностей, у которых надо изменить точность на заданную.


TEXT ( CHAR. SIZE

ТЕКСТ ( ВЫС. БУКВ
Изменение высоты символов размеров, примечаний, выносок, линий, обозначающих плоскость сечения, и допусков формы и расположения поверхностей.

Введите коэффициент изменения высоты символов.

	PICK DIMENS. & EXIT
	BY FACTOR
	FACTOR = 1.000

	
	BY INCREMENT
	INCREMENT = 1.000

	
	TO VALUE
	CHAR. SIZE = 1.000

	ОТМ. РАЗМЕРЫ И EXIT
	КОЭФФИЦИЕНТОМ
	КОЭФФИЦ.= 1.000

	
	ПРИРАЩЕНИЕМ
	ПРИРАЩЕНИЕ = 1.000

	
	ЗНАЧЕНИЕ
	РАЗМ. СИМВ. = 1.000


	PICK DIMENS. & EXIT 
ОТМ. РАЗМЕРЫ И EXIT
	Отметьте элементы, высота символов которых должна быть изменена и нажмите <EXIT>. Могут быть использованы опции группового выбора элементов (<SUBMENU>).





	Примечание:
	· Расстояние между выносной линией и точкой привязки размера, а также расстоянием между символом размерной линии и концом выносной линии меняется в том же соотношении, что и высота символов.


TEXT ( UNIT

ТЕКСТ ( ЕД. ИЗМ.

Изменение единиц измерения размеров.

	DIMENSION TYPE
	LENGHТS
	ANGLES


	ТИП РАЗМЕРА
	ДЛИНЫ
	УГЛЫ


TEXT ( UNIT ( LENGTHS

ТЕКСТ ( ЕД. ИЗМ. ( ДЛИНЫ
Изменение единиц измерения линейных, радиусных, диаметральных размеров, размеров фасок и координатных размеров.

	

PICK LINEAR & EXIT
	MM
	SINGLE UNITS


	MM
	
	SINGLE UNITS

	CM
	
	DUAL MM

	INCH (DEC)
	
	DUAL CM

	INCH (FRAC)
	
	DUAL INCH (DEC)

	FT (DEC)
	
	DUAL INCH (FRAC)

	FT (FRAC)
	
	DUAL FT (DEC)

	METER
	
	DUAL FT (FRAC)

	
	
	DUAL METER


	ОТМ. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	ММ
	ОДНА ЕД.


	ММ
	
	ОДНА ЕД.

	СМ
	
	ДВЕ – ММ

	ДЮЙМ *.*
	
	ДВЕ – СМ

	ДЮЙМ */*
	
	ДВЕ – ДЮЙМ *.*

	ФУТ *.*
	
	ДВЕ – ДЮЙМ */*

	ФУТ */*
	
	ДВЕ – ФУТ *.*

	МЕТР
	
	ДВЕ – ФУТ */*

	
	
	ДВЕ – МЕТР


	PICK LINEARS & EXIT 

ОТМ. ЛИНЕЙНЫЕ И EXIT
	Установите в параметрах нужные единицы измерения, укажи​те размеры, которые должны быть изменены, затем нажмите <EXIT>.

Единицы измерения, которые могут быть уста​новлены для линейных размеров, описаны в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).



TEXT ( UNIT ( ANGLES

ТЕКСТ ( ЕД. ИЗМ. ( УГЛЫ
Изменение единиц измерения угловых размеров.

	PICK ANGULARS & EXIT
	DEGREE (DEC.)

	
	DEGREE (MIN)


	ОТМ. УГЛОВЫЕ И EXIT
	ГРАДУСЫ (ДЕС.)

	
	ГРАД. (МИН.)


	PICK ANGULARS & EXIT 

ОТМ. УГЛОВЫЕ И EXIT
	Установите нужные единицы измерения, отметьте угловые размеры и нажмите <EXIT>. Смотрите описание функции 
DRAF_PAR (СТАНДАРТ).


DIM_EDIT ( ALL

ИЗМ. РАЗМ. ( ВСЕ

Изменение большинства параметров отдельных размеров или допусков формы и расположения поверхностей.

На экране появляется та же таблица, которая заполнялась при создании размера.

Описание этих параметров и способов расположения размера смотрите в функ​циях DRAF_PAR (СТАНДАРТ) и DIMENS (РАЗМЕРЫ). Параметры допусков формы и положения поверхностей опи​сываются в функции GEO_TOL (ДОПУСК Ф.).

	Примечания:
	· При использовании функции DIM_EDIT (ИЗМ. РАЗМ.) для редакти​рования чертежа (опция DRAWING ( EDIT – ЧЕРТЕЖИ ( РЕДАКТИР.), сначала нужно сделать активной проекцию, которой принадлежит изменяемый размер.

· Появляющиеся модальные параметры зависят от типа раз​мера или допуска формы и расположения поверхностей и режима, в котором они создавались.

Ниже для всех типов размеров и допусков приведены все модаль​ные параметры, которые могут быть изменены этой опцией. Может оказаться, что они не будут доступны все одновременно.


	PICK DIMENSION 

ОТМ. РАЗМЕР
	Отметьте размер или допуск формы и положения поверхностей.


Если выбран размер:

	IND DIM POS/EXIT
	I<--
	=_____
	NO SYM
	10.000
	UT=0.000
	NO SYM
	=_____
	-->I

	
	PARAM
	
	CENTERED
	=____
	LT=-0.10
	BI-TOL
	
	--><--


	УК.ПОЗ.РАЗМ./EXIT
	I<--
	=_____
	НЕТ СИМ.
	10.000
	ВДО=0.000
	НЕТ СИМ.
	=_____
	-->I

	
	ПАРАМ.
	
	ЦЕНТРИР.
	=____
	НДО=0.10
	ВДО + НДО
	
	--><--


Описание этих параметров смотрите в функции DIMENS (РАЗМЕРЫ).




	IND DIM POS/EXIT

УК. ПОЗ. РАЗМ./EXIT
	Измените значения модальных параметров, расположите раз​мер, как Вам нужно, и наж​мите <EXIT>.

	или:
	Изменив параметры, просто нажмите <EXIT>, если Вы не хотите менять позицию размера.

В функции DIMENS (РАЗМЕРЫ) описано, как располагать разме​ры различных типов.





Рис. 3-8:   Редактирование параметров размера

Если выбран допуск формы и положения поверхностей:

	<CR> TO CONTINUE
	FRAMES
	POSITION
	CONNECTION
	LEADER


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	РАМКИ
	РАСПОЛОЖЕНИЕ
	ТЧК ВЫХОДА
	УКАЗАТЕЛЬ


	FRAMES

РАМКИ
	Изменение содержимого рамок допусков формы и расположения поверхностей.

	POSITION

РАСПОЛОЖЕНИЕ
	Изменение расположения рамки.

	CONNECTION

ТЧК ВЫХОДА
	Изменение точки выхода выносной линии из рамки допуска.

	LEADER

УКАЗЕТЕЛЬ
	Изменение выносной линии.


ALL ( FRAMES

ВСЕ ( РАМКИ

	<CR> TO CONTINUE
	FRAME
	STRAIGHT
	NO SYM
	TOL = 0.10
	=____
	NO SYM
	
	TOL.#


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	РАМКА
	ПРЯМОЛИНЕЙН.
	НЕТ СИМ.
	ДОП. = 0.10
	=____
	НЕТ СИМ.
	
	ДОП.#


Все параметры описаны в функции GEO_TOL (ДОПУСК Ф.).

	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Измените параметры и нажмите <CR>.








Рис. 3-9:   Редактирование рамки допуска формы и расположения поверхностей

ALL ( POSITION

ВСЕ ( РАСПОЛОЖЕНИЕ
	IND. POS. POINT/EXIT 

УК. ТЧК ПОЗИЦ./EXIT
	Укажите новое положение рамки. Вы можете это сделать, ука​зывая точки или динамически перемещая рамку. Расположив рамку как требуется, нажмите <EXIT>.


ALL ( CONNECTION

ВСЕ ( ТЧК ВЫХОДА

	SELECT

ВЫБЕРИ
	Укажите одну из восьми высветившихся на рамке точек – новую точку выхода, то есть начало выносной линии.


ALL ( LEADER

ВСЕ ( УКАЗАТЕЛЬ
	SELECT LEADER POINT
	MOVE POINT

	
	DELETE POINT

	
	ADD SEGMENT


	ВЫБЕРИ ТЧК ВЫН. ЛИНИИ
	ДВИГАТЬ ТЧК

	
	УДАЛИТЬ ТЧК

	
	ДОБ СЕГМЕНТ


	SELECT LEADER POINT

ВЫБЕРИ ТЧК ДЛЯ УКАЗ.
	Выберите выносную линию, которую Вы хотите изменить. 





	MOVE POINT

ДВИГАТЬ ТЧК
	Отметьте точку выносной линии, а затем укажите ее новое распо​ложение.

	DELETE POINT

УДАЛИТЬ ТЧК
	Отметьте точку выносной линии. Она сразу будет удалена.

	ADD SEGMENT

ДОБ. СЕГМЕНТ
	Отметьте на экране произвольную точку. В нее будет перемещен символ указателя выносной линии, а на месте "старого" указателя будет точка излома выносной линии.


Если выбран размер с присоединенным допуском формы и положения поверхностей:

	EDIT
	DIMENSION
	FRAMES
	DELETE FRAMES


	РЕДАКТИРОВАТЬ
	РАЗМЕР
	РАМКИ
	УДАЛИТЬ РАМКИ


	DIMENSION

РАЗМЕР
	Изменение параметров и положения размера.

	FRAMES

РАМКИ
	Изменение параметров допуска формы и положения поверхностей.

	DELETE FRAMES

УДАЛИТЬ РАМКИ
	Удалить все допуски, присоединенные к указанному размеру.  


Модальные параметры
	(
ANGLE


УГОЛ
	Введите значение угла.

	(
BY FACTOR


КОЭФФИЦИЕНТОМ
	Увеличить высоту символов в заданное коэффициентом число раз.

	
BY INCREMENT


ПРИРАЩЕНИЕМ
	Увеличить высоту символов на заданное в единицах измерения файла детали значение.

	
TO VALUE


ЗНАЧЕНИЕ
	Установить высоту символов равной введенному значению (в единицах измерения файла детали).

	(
CHAR.SIZE


РАЗМ. СИМВ.
	Этот параметр появляется, если выбран параметр TO VALUE (ЗНАЧЕНИЕ). Введите высоту символов текста.

	(
DIM.#/1


РАЗМ.#/1
	Формат установки точности размеров. При задании единиц измерения в дюймах или футах с дробной частью. Через косую черту указывается знаменатель дроби от 1 до 128. Знаменатель “1” показывает, что величина размера должна выводиться в целых числах без дробной части.

	(
DIM.##


РАЗМ.##
	Величина размера выводится с таким количеством знаков пос​ле запятой, сколько знаков # (до 4-х).

	
DIM


РАЗМ
	Величина размера выводится без дробной части (с округ​лением).


	Примечания:
	· Величина размера округляется по правилам округления в соответствии с установленной точностью. Например, если выбрано значение DIM.# (РАЗМ.#), то округлять можно значения больше 0.05.





	
	· Если величина размера мала для вывода с заданной точностью, то размер будет выведен в формате с “Е” вместо нуля. Это говорит о том, что выбранная точность мала.
· Например, если задана точность DIM.# (РАЗМ.#) то

–
размер 0.06 будет округлен до 0.1, 
–
размер 0.04 тоже будет округлен, но представлен в формате Е.01. 
· Если единицы измерения – футы или дюймы, то выберите точость представления дробной части:

	(
DEGREE (DEC.)


ГРАД. *.* 
	Вывод угловых размеров в градусах с десятичной дробью.

	
DEGREE (MIN)


ГРАД. * ' "
	Вывод угловых размеров градусах и минутах.

	(
DISTANCE


РАССТОЯНИЕ
	Расстояние между размерными линиями.

	(
FACTOR


КОЭФФИЦ.
	Этот параметр появляется, если выбран параметр BY FACTOR (КОЭФФИЦИЕНТОМ). Введите коэффициент, задающий, во сколько раз увеличится высота текста.

	(
INCREMENT


ПРИРАЩЕНИЕ
	Этот параметр появляется, если выбран параметр BY INCREMENT (ПРИРАЩЕНИЕМ). Значение (в единицах измерения файла детали), на которое будет увеличена высота текста.

	(
LT = 0.100


НДО = 0.100
	Если было выбрано одно из числовых обозначений отклонений, введите значение нижнего допускаемого отклонения.

	(
MM



	Вывод размеров на чертеже в миллиметрах.

	
СМ
	Вывод размеров на чертеже в сантиметрах.

	
INCH (DEC)


ДЮЙМ *.*
	Вывод размеров на чертеже в дюймах с десятичной дробной частью.

	
INCH (FRAC.)


ДЮЙМ */*
	Вывод размеров на чертеже в дюймах с обыкновенной дробной частью.

	
FT (DEC.)


ФУТ *.*
	Вывод размеров на чертеже в футах с десятичной дробной частью.

	
FT (FRAC)


ФУТ */*
	Вывод размеров на чертеже в футах с обыкновенной дробной частью.

	
METER


МЕТР
	Вывод размеров на чертеже в метрах.

	(
NUMERIC


ЧИСЛОВОЙ
	Устанавливается по умолчанию. Позволяет задать числовое значение допускаемого отклонения. 

Если Вы подведете курсор к названию этого параметра и нажмете кнопку <PICK>, то выпадет меню, содержащее, кроме данного, еще три параметра:

	
NO TOL


НЕТ ДОП.
	Допускаемое отклонение не требуется.

	
CODED


КОДИР.
	Создание размера с кодовым обозначением посадки (например, h7), в том числе, с обозначением охватывающих и охватыва​емых размеров (H7/h8).





	
BOTH


ОБА
	Допуск задается с использованием кодового обозначения посад​ки и значения верхнего и нижнего пределов допускаемых от​клонений.

	(
SINGLE UNITS


ОДНА ЕД.
	Размеры выводятся в одних заданных единицах измерения

	
DUAL MM

ДВЕ – ММ

DUAL CM


ДВЕ – СМ


DUAL INCH (DEC)


ДВЕ – ДЮЙМ *.*
	Если необходимо размеры вывести сразу в двух единицах из​мерения, например, в мм и в дюймах, то выберите вторую единицу измерения.

	
DUAL INCH (FRAC)


ДВЕ – ДЮЙМ */*


DUAL FT (DEC)


ДВЕ – ФУТ *.*


DUAL FT (FRAC)


ДВЕ – ФУТ */*


DUAL METER

ДВЕ – МЕТР
	

	(
TOL


ДОП
	Вывод только целой части допускаемых отклонений.

	
TOL.#


ДОП.#
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь один знак после запятой.

	
TOL.##


ДОП.##
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь два знака после запятой.

	
TOL.###


ДОП.###
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь три знака после запятой.

	
TOL.####


ДОП.####
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь четыре знака после запятой.

	(
BI-TOL


ВДО + НДО
	Создание размера с различными верхним и нижним откло​нениями: UT (ВДО) – верхнее допускаемое отклонение, LT (НДО) – нижнее допускаемое отклонение.

	
	Если Вы подведете курсор к названию этого параметра и нажмете кнопку <PICK>, то выпадет меню, содержащее, кроме данного, еще три параметра:

	
UNI-TOL


СИММЕТ.
	Задание симметрично допускаемых отклонений. Вводят одно из допускаемых отклонений, а система автоматически добавляет символы +/-.

	
SINGLE-TOL


В ДОП. ОТКЛ.
	Будет введен только верхний предел допускаемого отклонения.

	
LIMIT-TOL 


ОГРАНИЧ. ДОП.
	При вводе различного верхнего и нижнего отклонений (UT (ВДО) – верхнее и LT (НДО) – нижнее) на чертеже отображаются 2 значения размера: одно – с учетом верхнего отклонения, другое – с учетом нижнего отклонения.

	(
UT = 0.200


ВДО = 0.200
	Если было выбрано одно из числовых обозначений отклонений, введите значение верхнего допускаемого отклонения.   (
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