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DRAF_PAR

СТАНДАРТ
	Задание значений параметров, используемых по умолчанию в функции DIMENS (РАЗМЕРЫ) при создании размеров; уста​новка требуемого стандарта черчения; установка атрибутов линий для различных элементов чертежа.


Задание параметров размеров разнесено в системе по трем уровням.

Часть параметров установлены в файлах чертежных стандартов, такие, например, как разме​щение значений размера над размерной чертой или в ее разрыве, пересечение выносных линий с контуром проекции или отступление их от контура, размещение проекций со стороны направ​ления взгляда или с их переносом и т. д. Изменение указанных параметров доступно поль​зователю только через внешние утилиты (external.exe).

Вместе с системой поставляются чертежные стандарты ISO, ANSI и ЕСКД. При инсталляции системы создается каталог <root_cad>\dat\defdata, который содержит файлы стандартов черчения. При создании файла детали загружаются все стандарты, но активным является стандарт, установленный по умолчанию. Для того чтобы сделать активным другой стандарт, нужно воспользоваться опцией ACTIVE (АКТИВН.).
Часть параметров размеров могут быть установлены конструктором с помощью функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) и по умолчанию их можно использовать во всех чертежах. Эти параметры при необходимости могут быть изменены с помощью опции DIMENS ( PARAM (РАЗМЕРЫ ( ПАРАМ.). Эту часть параметров можно записать в файл xxparam для дальнейшего использования по умолчанию.
Какие конкретно параметры из установленных функцией DRAF_PAR (СТАНДАРТ) автоматически по умолчанию используются при создании чертежей, устанавливаются в фале xxparam (xx – сокра​щенное наименование единицы измерения: мм, см и т д., соответственно имена файла mmparam, cmparam и т. д.). 

В файл xxparam можно также записать и использовать по умолчанию параметры настройки управления изображением проекций, слоями и т. д.

Описание файлов xxparam смотрите в томе Основные сведения и Общесистемные функции.

Третья часть параметров устанавливается персонально для каждого размера с помощью осталь​ных опций данной функции.


Главные опции:

	DRAFTING STANDARD 
	PARAM
	
	ЧЕРТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ
	ПАРАМ.

	
	ACTIVE
	
	
	АКТИВН.

	
	READ
	
	
	ЧИТАТЬ

	
	CONVERT
	
	
	КОНВЕРТИР.

	
	RENAME
	
	
	НОВ. ИМЯ

	
	DELETE
	
	
	УДАЛЕН.

	
	ATTRIB
	
	
	АТРИБУТЫ

	
	THREADS ON/OFF
	
	
	РЕЗЬБА ВКЛ./ВЫКЛ.

	
	REFINE
	
	
	КАЧЕСТВО


	PARAM

ПАРАМ.
	Задание значений параметров, используемых по умолчанию при созда​нии чертежей.

	ACTIVE

АКТИВН.
	Выбор из списка требуемого стандарта черчения.

	READ

ЧИТАТЬ
	Импорт стандарта черчения из каталога <root_cad>\dat\defdata и добавление его к текущему списку стандартов.

	CONVERT

КОНВЕРТИР.
	Преобразование размеров в активный стандарт черчения.

	RENAME

НОВ. ИМЯ
	Переименование стандарта черчения для текущего файла детали.

	DELETE

УДАЛЕН.
	Удалить стандарт черчения из текущего файла дета​ли.

	ATTRIB

АТРИБУТЫ
	Установка атрибутов отображения линий чертежа (цвет, толщина, тип) твердотель​ной модели. Эта опция появляется в меню только в том случае, когда текущий файл содержит твердотельный объект или проекционный вид поверхностной модели со скрытыми и силуэтными линиями.

	THREADS ON/OFF

РЕЗЬБА ВКЛ./ВЫКЛ.
	Скрытие/восстановление резьбы и выталкивателей в отдельном проекционном виде. Эта опция появляется только при работе с видами твердотельных объектов.

	REFINE

КАЧЕСТВО
	Установка значения параметра качества изображения твердотельной модели на экране. Эта опция появляется в меню только в том случае, когда текущий файл содержит твердотельный объект.


	Примечание:
	· При работе с проекциями твердотельного объекта, на локальные изменения атрибутов линий, выполненные выполнены с помощью общесистемной функции LINATT – АТР. ЛИН. (смотрите том Основные сведения и Общесистемные функции) не влияют изменения, выполненные с помощью функции подсистемы черчения DRAF_PAR ( ATTRIB (СТАНДАРТ ( АТРИБУТЫ).



DRAF_PAR ( PARAM

СТАНДАРТ ( ПАРАМ.

Задание параметров размеров, используемых по умолчанию, при создании чертежа.

	<CR> TO CONTINUE
	LENGTH PARAMETERS
	MM
	SINGLE UNITS
	CHAR.SIZE = 5.000

	
	ANGLE PARAMETERS
	
	
	

	
	DIM.##
	TOL.##
	NUMERIC
	AUTOMATIC

	
	
	
	TEXTUAL
	MANUAL

	
	ARROW
	
	WIT.GAP = 4.000
	WIT.OVERS = 4.000


	DIM
	
	STD. TERM
	
	TOL
	
	MM
	
	SINGLE UNITS

	DIM.#
	
	ARROW
	
	TOL.#
	
	CM
	
	DUAL MM

	DIM.##
	
	SLASH
	
	TOL.##
	
	INCH (DEC)
	
	DUAL CM

	DIM.###
	
	CIRCLE
	
	TOL.###
	
	INCH (FRAC)
	
	DUAL INCH (DEC)

	DIM.####
	
	OPEN ARROW
	
	TOL.####
	
	FT (DEC)
	
	DUAL INCH (FRAC)

	or:
	
	FILLED ARROW
	
	or:
	
	FT (FRAC)
	
	DUAL FT (DEC)

	DIM.o
	
	FILLED CIRCLE
	
	TOL o
	
	METER
	
	DUAL FT (FRAC)

	DIM.o '
	
	
	
	TOL o '
	
	or:
	
	DUAL METER

	DIM.o ' "
	
	
	
	TOL o ' "
	
	DEGREE (DEC)
	
	

	
	
	
	
	
	
	DEGREE (MIN)
	
	


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ПАРАМЕТРЫ ДЛИНЫ
	MM
	ОДНА ЕД.
	ВЫС. БУКВ = 5.000

	
	УГЛОВ. ПАРАМЕТРЫ
	
	
	

	
	РАЗМ.##
	ДОП.##
	ЧИСЛОВОЙ
	АВТОМАТИЧЕСКИ

	
	
	
	ТЕКСТОВЫЙ
	ВРУЧНУЮ

	
	СТРЕЛКА
	
	ДО МОД. = 4.000
	ЗА РАЗМ. = 4.000


	РАЗМ.
	
	СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	
	ДОП.
	
	ММ
	
	ОДНА ЕД.

	РАЗМ.#
	
	СТРЕЛКА
	
	ДОП.#
	
	СМ
	
	ДВЕ – ММ

	РАЗМ.##
	
	КОСАЯ ЧЕРТА
	
	ДОП.##
	
	ДЮЙМ *.*
	
	ДВЕ – СМ

	РАЗМ.###
	
	ОКРУЖНОСТЬ
	
	ДОП.###
	
	ДЮЙМ */*
	
	ДВЕ – ДЮЙМ *.*

	РАЗМ.####
	
	ОТКРЫТ. СТР.
	
	ДОП.####
	
	ФУТ *.*
	
	ДВЕ – ДЮЙМ */*

	или:
	
	ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	
	или:
	
	ФУТ */*
	
	ДВЕ – ФУТ *.*

	РАЗМ.o
	
	ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	
	ДОП. o
	
	МЕТР
	
	ДВЕ – ФУТ */*

	РАЗМ.o '
	
	
	
	ДОП. o '
	
	или:
	
	ДВЕ – МЕТР

	РАЗМ.o ' "
	
	
	
	ДОП. o ' "
	
	ГРАД. *.*
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГРАД. * ' "
	
	


	Примечания:
	· Параметры этой таблицы зависят от текущего стандарта черчения (файл xxparam).

· Текущий стандарт черчения отображается в области статуса.

· Параметры, указанные после слова "или" появляются, если про​ставляется угловой размер (ANGLE PARAMETER – УГЛОВ. ПАРА​МЕТРЫ).





	
	· Если выбирается простановка размера в двух единицах, второе значение отображается под первым (основным) в квадратных скобках.

Например, если главные единицы – ММ и вторые единицы DUAL INCH (FRAC) – ДЮЙМЫ (ДРОБЬ), размер будет отображаться следующим образом:

<–– 72.90 ––>

[2 3/4"]

(стандарт ANSI).


DRAF_PAR ( ACTIVE

СТАНДАРТ ( АКТИВН.

Выбор из списка стандартов того, в котором требуется создать чертеж (ANSI, ISO, ЕСКД).

После активизации опции появится список:

	ACTIVE STANDARD
	<standard 1>
	<standard 2>
	. . . . .
	<standard n>


	АКТИВНЫЙ СТАНДАРТ
	<стандарт 1>
	<стандарт 2>
	. . . . .
	<стандарт n>


	
	Выберите стандарт черчения и нажмите <CR>.


DRAF_PAR ( READ

СТАНДАРТ ( ЧИТАТЬ

Импорт стандарта черчения из каталога defdata и добавление его к текущему списку стандартов.

После активизации появится текущий список стандартов с пустой рамкой для нового ГОСТа.

	READ STANDARD
	<standard 1>
	<standard 2>
	. . . . .
	_ _ _ _ _ _


	ЧИТАТЬ СТАНДАРТ
	<стандарт 1>
	<стандарт 2>
	. . . . .
	_ _ _ _ _ _


	
	Выберите существующий стандарт черчения, или пустую рамку (для импорта нового стан​дарта с диска).


	Примечания:
	· Существующий стандарт черчения импортируется для передачи изменений из файла стандарта черчения в файл детали, если файл стандарта был изменен.

	
	· Если импортируется текущий активный стандарт черчения, то нет необходимости устанавливать его снова активным, это про​исходит автоматически.

· Стандарты ISO и ANSI в данной версии были обновлены, и для их задания были добавлены новые вопросы. Для того чтобы использо​вать обновленный стандарт в старых файлах, выберите опцию READ (ЧИТАТЬ) и импортируйте эти стандарты повторно (выбрав их имена в списке стандартов).





	
	Если отмечается пустая рамка, появляется подсказка:

	ENTER NEW NAME

ВВЕДИ НОВ. ИМЯ
	Введите имя стандарта, который будет импортирован.


	Примечание:
	· Соответствующий файл должен находиться в каталоге defdata. Если он не будет найден, появится сообщение об ошибке.


DRAF_PAR ( CONVERT

СТАНДАРТ ( КОНВЕРТИР.

Преобразование размеров в активный стандарт черчения.

ПО ЭТОМУ ГОСТу <текущий стандарт черчения> ДА НЕТ

CONVERT TO <текущий стандарт черчения> YES NO

	
	YES
Преобразовать размеры.

NO
Оставить прежние размеры.


DRAF_PAR ( RENAME
СТАНДАРТ ( НОВ. ИМЯ

Переименование стандарта черчения для текущего файла детали.

	RENAME STANDARD
	<standard 1>
	<standard 2>
	. . . . .
	<standard n>


	ПЕРЕИМЕН. СТАНДАРТ
	<стандарт 1>
	<стандарт 2>
	. . . . .
	<стандарт n>


	RENAME STANDARD

НОВ. ИМЯ СТАНДАРТА
	Выберите стандарт черчения, который хотите переименовать.

	ENTER NEW NAME 

ВВЕДИ НОВ. ИМЯ
	Введите новое имя стандарта и нажмите <CR>.


	Примечание:
	· Данное имя используется только для текущего файла детали. Файл стандарта черчения, расположенный в директории defdata, таким образом не переименовывается.


DRAF_PAR ( DELETE

СТАНДАРТ ( УДАЛЕН.

Удалить стандарт черчения из текущего файла детали.

	УДАЛИТЬ СТАНДАРТ
	<стандарт 1>
	<стандарт 2>
	. . . . .
	<стандарт n>


	DELETE STANDARD
	<standard 1>
	<standard 2>
	. . . . .
	<standard n>





	DELETE STANDARD

УДАЛИТЬ СТАНДАРТ
	Укажите стандарт, который Вы хотите уда​лить.


	Примечание:
	· Стандарты черчения, которые используются в любой проекции, не могут быть удалены.


DRAF_PAR ( ATTRIB

СТАНДАРТ ( АТРИБУТЫ

Установка атрибутов отображения линии (цвет, номер пера и тип линии) для различных элементов чертежа: видимых линий, невидимых линий и геометрических элементов, образующих сечения.

	DRAFTING STANDARD
	VISIBLE
	<color>
	PEN 1
	SOLID

	
	HIDDEN ON
	<color>
	PEN 2
	DASH

	
	CLIP ON
	<color>
	PEN 3
	CENTER

	
	SECTIONED
	<color>
	PEN 4
	L DASH


	VISIBLE
	
	SECTIONED
	
	CLIP ON
	
	HIDDEN ON

	VIS.COLOR = MODEL
	
	SECT. VISIBLE
	
	CLIP OFF
	
	HIDDEN OFF

	
	
	
	
	
	
	HID. COLOR = VISIBLE


	СТАНДАРТ ЧЕРЧЕНИЯ
	ВИДИМЫЕ
	<цвет>
	ТОЛЩ. 1
	СПЛОШНАЯ

	
	НЕВИДИМЫЕ ВКЛ
	<цвет>
	ТОЛЩ. 2
	ПУНКТИР

	
	КОНТ. ОБРЕЗ. = ВКЛ.
	<цвет>
	ТОЛЩ. 3
	ТОЧКА-ТИРЕ

	
	СЕЧЕНИЯ
	<цвет>
	ТОЛЩ. 4
	ДЛ. ПУНКТИР


	ВИДИМЫЕ
	
	СЕЧЕНИЯ
	
	КОНТ. ОБРЕЗ. = ВКЛ
	
	НЕВИДИМЫЕ ВКЛ

	ЦВЕТ ВИДИМ. = МОДЕЛЬ
	
	СЕЧЕН. = ВИДИМЫЕ
	
	КОНТ. ОБРЕЗ. = ВЫКЛ
	
	НЕВИДИМЫЕ ВЫКЛ

	
	
	
	
	
	
	ЦВЕТ НЕВИД. = ВИДИМ.



При нажатии кнопки <SUBMENU> в таблице появляются дополнительные строки:
	NO HID. IN SEC
	
	NO TANG. EDGE VIS.
	
	NO TANG. EDGE HID
	
	NO DUMM. EDGE VIS.

	HID. IN SEC
	
	TANG EDGE VIS.
	
	TANG.EDGE HID
	
	DUMM. EDGE VIS.

	HID.IN SEC=HID
	
	TANG ED. VIS=VIS
	
	TANG. ED. HID-HID
	
	DUMM. ED. VIS=TNG



	DRAFTING STANDARD
	NO HID. IN SEC.
	<color>
	PEN 1
	SOLID

	
	NO TANG. EDGE VIS.
	<color>
	PEN 2
	DASH

	
	NO TANG. EDGE HID.
	
	PEN 3
	CENTER

	
	NO DUMM. EDGE VIS.
	
	PEN 4
	L DASH

	
	NO DUM EDGE HID.
	
	
	

	
	NO SILHOETTE VIS.
	
	
	

	
	NO SILHOUETTE HID.
	<color>
	<pen_no>
	<line_font>


	NO DUMM. EDGE HID
	
	SILHOUETTE VIS.
	
	SILHOUETTE HID.

	DUMM. EDGE HID
	
	SILHOUET VIS=VIS.
	
	SILHOUET HID-HID.

	DUMM.ED. HID=TNG
	
	NO SILHOUETTE VISIBLE
	
	NO SILHOUETTE HIDDEN


	НЕТ НЕВИД. (В СЕЧ.)
	
	НЕТ ВИД. КАС. РЕБ.
	
	НЕТ НЕВИД. КАС. РЕБЕР
	
	НЕТ ВИД. ФИКТ. РЕБЕР

	НЕВИД. (В СЕЧ.)
	
	ВИД. КАСАТ. РЕБРА
	
	НЕВИД. КАСАТ. РЕБ.
	
	ВИД. ФИКТИВН. РЕБРА

	НЕВИД. (СЕЧ.) = НЕВИД.
	
	КАС. РЕБ. ВИД. = ВИД.
	
	НЕВИД. КАС. РЕБРА = НЕВИД
	
	ВИД. ФИКТ. РЕБРА = КАС.



	СТАНДАРТ ЧЕРЧЕНИЯ
	НЕТ НЕВИД. В СЕЧ.
	<цвет>
	ТОЛЩ. 1
	СПЛОШНАЯ

	
	НЕТ ВИД. КАСАТ. РЕБЕР
	<цвет>
	ТОЛЩ. 2
	ПУНКТИР

	
	НЕТ НЕВИД. КАСАТ. РЕБЕР
	
	ТОЛЩ. 3
	ТОЧКА-ТИРЕ

	
	НЕТ ВИД. ФИКТИВН. РЕБРА.
	
	ТОЛЩ. 4
	ДЛ. ПУНКТИР

	
	НЕТ НЕВИД. ФИКТ. РЕБЕР
	
	ТОЛЩ. 5
	

	
	НЕТ СИЛУЭТ. ВИДИМЫХ
	
	
	

	
	НЕТ СИЛУЭТ. НЕВИДИМЫХ
	
	
	


	НЕТ НЕВИД. ФИКТ. РЕБЕР
	
	СИЛУЭТН. ВИДИМЫЕ ЛИНИИ
	
	СИЛУЭТН. НЕВИДИМ. ЛИНИИ

	НЕВИД. ФИКТ. РЕБРА
	
	ВИДИМ. СИЛУЭТ.=ВИДИМЫЕ
	
	НЕВИД. СИЛУЭТ.=НЕВИД.

	НЕВИД. Ф. РЕБРА = КАС.
	
	НЕТ СИЛУЭТ. ВИДИМЫЕ
	
	НЕТ СИЛУЭТ. НЕВИДИМЫХ


Установите необходимые атрибуты линий и нажмите <CR> или <EXIT>.
	Внимание!
	· Все изменения, выполненные с помощью функции DRAF_PAR ( ATTRIB (СТАНДАРТ ( АТРИБУТЫ) вступят в силу только после обновления вида (функция VIEW_EDT ( UPDATE – ИЗМ. ВИД ( ОБНОВИТЬ при работе с проекционным видом и VIEW_UPDT – ОБН. ВИД при работе с чертежом).



DRAF_PAR ( THREADS ON/OFF

СТАНДАРТ ( РЕЗЬБА ВКЛ./ВЫКЛ.

Скрытие/восстановление резьбы и выталкивателей в отдельном проекционном виде. Эта опция появляется только при работе с видами твердотельных объектов.

	SELECT OPTION/EXIT
	SIMPLIFIED DRAFT ON

	
	SIMPLIFIED DRAFT OFF

	
	

	ВЫБЕРИ ОПЦИЮ/EXIT
	УПРОЩЕНН. ВЫЧЕРЧ. ВКЛ

	
	УПРОЩЕНН. ВЫЧЕРЧ. ВЫКЛ


	Примечание:
	· Для того чтобы результаты установки данного параметра отразились в проекционном виде, необходимо обновить вид функцией VIEW_EDT ( UPDATE (ИЗМ. ВИД ( ОБНОВИТЬ).


DRAF_PAR ( REFINE

СТАНДАРТ ( КАЧЕСТВО

Установка значения параметра REFINE FACTOR (КОЭФ. КАЧЕСТВА), от которого зависит качество видов и сечений.

Коэффициент качества управляет точностью построения кривых в ви​дах и сечениях. Значе​ние, используемое по умолчанию, равное 4, обеспечивает высокую разрешающую способность. При меньших значениях коэффициента виды и сечения создаются более грубыми.

Во время процесса пересчета появляется подсказка FACE_CONT: <n> (КОЛ-ВО ГРАНЕЙ: <n>), где n – это количество граней, для которых произведен расчет.

	Примечания:
	· Этот коэффициент заметно влияет на отображение дуг и окружнос​тей. Если значение коэффициента мало, то ду​га/окружность будет отображена в виде многоугольника.

· При малом значении коэффициента качества изображение создает​ся быстрее и требует меньше памяти.

· При работе с большими сборками рекомендуется устанав​ливать значение коэффициента качества в пределах от 0.1 до 1.

· Значение коэффициента, установленное по умолчанию, не будет сохранено в файле mmparam.

· Коэффициент качества является глобальным для всех видов твер​дотельного объекта.  



Модальные параметры

	(
<color>

<цвет>
	Цвет элемента. (Из предложенного меню выберите необходи​мый Вам цвет.)

	(
<pen_no>


<толщ_пера>
	Толщина пера (линии).

	(
<line_font>


<тип_линии>
	Тип линии. Появится следующее меню:


	SOLID 
	
	СПЛОШНАЯ

	DASH 
	
	ПУНКТИР

	CENTER 
	
	ШТРИХ-ПУНКТИР

	L DASH 
	
	ДЛ. ПУНКТИР

	FONT 5 
	
	ТИП 5

	FONT 6
	
	ТИП 6

	FONT 7
	
	ТИП 7

	FONT 8
	
	ТИП 8


	(
AUTOMATIC

АВТОМАТ.
	Система автоматически вычисляет и отображает размеры.

	
MANUAL

ВРУЧНУЮ
	При создании размера функцией DIMENS (РАЗМЕРЫ) значение размера будет введено вручную, как значение модального пара​метра. Введенные вручную размеры будут подчеркнуты.

	(
CHAR. SIZE


ВЫС. БУКВ
	Высота символов текста размера в единицах измерения, заданных для файла детали при входе в систему.

	(
CLIP ON 


КОНТ. ОБРЕЗ. = ВКЛ
	Отображать контуры, ограничивающие местные виды (смот​рите VIEW_EDIT ( CLIP – ИЗМ. ВИД ( МЕСТНЫЙ ВИД).

	
CLIP OFF 


КОНТ. ОБРЕЗ. = ВЫКЛ
	Не отображать контуры, ограничивающие местные виды.

	(
DEGREE (DEC.)


ГРАД. *.* 
	Вывод угловых размеров в градусах с десятичной дробью.

	
DEGREE (MIN)


ГРАД. * ' "
	Вывод угловых размеров градусах и минутах.

	(
DIM


РАЗМ.
	Величина размера выводится без дробной части (с округ​лением).

	
DIM.#


РАЗМ.#
	Величина размера выводится с одним знаком после запятой.

	
DIM.##


РАЗМ.##
	Величина размера выводится с двумя знаками после запятой.

	
DIM.###

РАЗМ.###
	Величина размера выводится с тремя знаками после запятой.

	
DIM.####

РАЗМ.####
	Величина размера выводится с четырьмя знаками после запятой.


	Примечания:
	· Величина размера округляется по правилам округления в соответствии с установленной точностью. Например, если выбрано значение DIM.# (РАЗМ.#), то округлять можно значения больше 0.05.





	
	· Если величина размера мала для вывода с заданной точностью, то размер будет выведен в формате с “Е” вместо нуля. Это говорит о том, что выбранная точность мала.
· Например, если задана точность DIM.# (РАЗМ.#) то

–
размер 0.06 будет округлен до 0.1, 
–
размер 0.04 тоже будет округлен, но представлен в формате Е.01. 
· Если единицы измерения – футы или дюймы, то выберите точость представления дробной части:


	(
DIM.#/1


РАЗМ.#/1


DIM.#/2


РАЗМ.#/2


. . .
	Формат установки точности размеров. Используется при зада​нии единиц измерения в дюймах или футах с дробной частью. Через косую черту указывается знаменатель дроби от 1 до 128 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Знаменатель “1” показывает, что величина размера должна выводиться в целых числах без дробной части.

	(
DIM. o

РАЗМ. o
	Размеры будут проставляться в градусах.

	
DIM. o ‘

РАЗМ. o ‘
	Размеры будут проставляться в градусах и минутах.

	
DIM. o ‘ “

РАЗМ. o ‘ “
	Размеры будут проставляться в градусах, минутах и секундах.

	(
DUMM ED. HID = TNG 

НЕВИД. Ф. РЕБРА = КАС.
	Атрибуты невидимых фиктивных ребер такие же, как и у невидимых касательных ребер.

	(
DUMM. ED. VIS = TNG.


ВИД. ФИКТ. РЕБРА = КАС.
	Атрибуты фиктивных ребер такие же, как и у касательных ребер.

	(
DUMM EDGE HID 

НЕВИД. ФИКТ. РЕБРА
	Установка атрибутов невидимых фиктивных ребер.

	(
DUMM. EDGE VIS.

ВИД. ФИКТИВН. РЕБРА
	Установка атрибутов фиктивного ребра (смотрите рис. 2-2).


	


	




	(
HID. COLOR = VISIBLE


ЦВЕТ НЕВИД. = ВИДИМ.
	Отображение невидимых линий таким же цветом, как и видимые.

	(
HID. IN SEC


НЕВИД. (В СЕЧ.)
	Атрибуты невидимых линий в сечениях устанавливаются неза​висимо.

	(
HID. IN SEC=HID


НЕВИД. (СЕЧ.) = НЕВИД.
	Атрибуты элементов невидимой линии в сечении устанавлива​ются такими же, как и у невидимых линий (строка HIDDEN ON).

	(
HIDDEN ON 


НЕВИДИМЫЕ ВКЛ
	Атрибуты невидимых линий.





	
HIDDEN OFF 


НЕВИДИМЫЕ ВЫКЛ
	Невидимые линии не создавать.

	(
LENGHT PARAMETERS 


ПАРАМЕТРЫ ДЛИНЫ
	Задание параметров для линейных размеров, в том числе для радиусов и диаметров.

	
ANGLE PARAMETERS


УГЛОВ. ПАРАМЕТРЫ
	Задание параметров для угловых размеров.

	(
MM



	Вывод размеров на чертеже в миллиметрах.


	Примечание:
	· Размеры, единицы измерения которых отличаются от единиц детали, помечаются. Если единицы измерения – футы или дюймы, и размер имеет дробную часть, то вместо аббревиатур (ft. или in.) используются символы (' или ")


	
СМ
	Вывод размеров на чертеже в сантиметрах.

	
INCH (DEC)


ДЮЙМ *.*
	Вывод размеров на чертеже в дюймах с десятичной дробной частью.

	
INCH (FRAC.)


ДЮЙМ */*
	Вывод размеров на чертеже в дюймах с обыкновенной дробной частью.

	
FT (DEC.)


ФУТ *.*
	Вывод размеров на чертеже в футах с десятичной дробной частью.

	
FT (FRAC)


ФУТ */*
	Вывод размеров на чертеже в футах с обыкновенной дробной частью.

	
METER


МЕТР
	Вывод размеров на чертеже в метрах.

	(
NO DUMM. EDGE HID.

НЕТ НЕВИД. ФИКТ. РЕБЕР
	Невидимые фиктивные ребра не показывать.

	(
NO DUMM. EDGE VIS.

НЕТ ВИД. ФИКТ. РЕБЕР
	Фиктивные ребра не показывать.

	(
NO HID. IN SEC 


НЕТ НЕВИД. (В СЕЧ.)
	Не показывать атрибуты невидимых линий в сечениях.

	(
NO TANG. EDGE HID


НЕТ НЕВИД. КАС. РЕБЕР
	Невидимые касательные ребра не показывать.

	(
NO TANG. EDGE VIS.


НЕТ ВИД. КАС. РЕБ.
	Видимые касательные ребра не показывать.








	(
NUMERICAL

ЧИСЛОВОЙ
	Числовые размеры.

	
TEXTUAL

ТЕКСТОВЫЙ
	Текстовые размеры. Этот модальный параметр не может быть изменен для существующих размеров.

	(
SECT. = VISIBLE 


СЕЧЕН. = ВИДИМЫЕ
	Атрибуты элементов сечения такие же, как и види​мых линий (строка VISIBLE).

	(
SECTIONED 


СЕЧЕНИЯ
	Атрибуты элементов сечения устанавливаются не​зависимо от видимых линий.

	(
SINGLE UNITS


ОДНА ЕД.
	Размеры выводятся в одних заданных единицах измерения

	
DUAL MM

ДВЕ – ММ

DUAL CM


ДВЕ – СМ


DUAL INCH (DEC)


ДВЕ – ДЮЙМ *.*
	Если необходимо размеры вывести сразу в двух единицах из​мерения, например, в мм и в дюймах, то выберите вторую единицу измерения.

	
DUAL INCH (FRAC)


ДВЕ – ДЮЙМ */*


DUAL FT (DEC)


ДВЕ – ФУТ *.*


DUAL FT (FRAC)


ДВЕ – ФУТ */*


DUAL METER

ДВЕ – МЕТР
	

	(
STD. TERM 


СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	Символ, установленный по умолчанию, в функции Ч. ГОСТы (DRAF_PAR).

	
ARROW


СТРЕЛКА
	



	
SLASH


КОСАЯ ЧЕРТА
	



	
CIRCLE


ОКРУЖНОСТЬ
	



	
OPEN ARROW


ОТКРЫТ. СТРЕЛКА
	



	
FILLED ARROW 


ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	



	
FILLET CIRCLE 


ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	



	(
TANG. EDGE HID 


НЕВИД. КАСАТ. РЕБ.
	Установка атрибутов невидимых касательных ребер.

	(
TANG. ED. HID = HID 


НЕВИД. КАС. РЕБРА = НЕВИД
	Атрибуты невидимых касательных ребер такие же, как и у невидимых линий (строка HIDDEN ON).

	(
TANG. EDGE VIS 


ВИД. КАСАТ. РЕБРА
	Установка атрибутов видимых касательных ребер (например, ребра скруглений, непрорисовываемые на чертеже).





	(
TANG. ED. VIS=VIS 


КАС. РЕБ. ВИД. = ВИД.
	Атрибуты касательных ребер такие же, как и ви​димых линий.

	(
TOL


ДОП
	Вывод только целой части допускаемых отклонений.

	
TOL.#


ДОП.#
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь один знак после запятой.

	
TOL.##


ДОП.##
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь два знака после запятой.

	
TOL.###


ДОП.###
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь три знака после запятой.

	
TOL.####


ДОП.####
	Допускаемое отклонение размеров будет иметь четыре знака после запятой.

	(
TOL.#/1

ДОП.#/1
	Величина размера должна выводиться в целых футах/дюймах (без дробной части). 

	
TOL.#/2

ДОП.#/2
	Точность размера – 1/2 фута/дюйма.

	
TOL.#/4

ДОП.#/4
	Точность размера – 1/4 фута/дюйма.

	
TOL.#/8,16,32,64,128

ДОП.#/ 8,16,32,64,128
	Точность размера – указанная часть фута/дюйма.

	(
TOL. o

РАЗМ. o
	Допуск будет проставляться в градусах.

	
TOL. o ‘

ДОП. o ‘
	Допуск будет проставляться в градусах и минутах.

	
TOL. o ‘ “

ДОП. o ‘ “
	Допуск будет проставляться в градусах, минутах и секундах.

	


(
VISIBLE


ВИДИМЫЕ
	Атрибуты видимых линий.

	(
VIS. COLOR = MODEL


ЦВЕТ ВИДИМ. = МОДЕЛЬ
	Отображение элементов проекции твердотельной модели таким же цветом, как и соответствующих им элементов модели.

	(
WIT. GAP = 4.000


ДО МОД. = 4.000
	Расстояние от точки привязки размера к контуру проекции до начала выносной линии (устанавливается для стандарта ANSI, для ЕСКД это расстояние должно быть равно 0).


	Примечание:
	· При простановке угловых размеров, если размерная линия располо​жена между вершиной угла и конечной точкой стороны угла, вы​носная линия будет не видна.


	(
WIT. OVERS = 4.000


ЗА РАЗМ. = 4.000
	Расстояние, на которое выносные линии будут выходить за раз​мерную линию.   (
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