SEC_LINE
SEC_LINE

	SEC_LINE
ЛИН. СЕЧ.
	Создание линий сечений: простых, ступенчатых, ломаных и с разрывом.


Главные опции:

	SELECT
	CREATE
	
	ВЫБЕРИ
	СОЗДАТЬ

	
	EDIT
	
	
	РЕДАКТИР.


	CREATE

СОЗДАТЬ
	Создание линии сечения.

	EDIT

РЕДАКТИР.
	Изменение существующей линии сечения.


SEC_LINE ( CREATE

ЛИН. СЕЧ. ( СОЗДАТЬ

Создание линии сечения.

	Действия:

	1.
	Укажите последовательность точек, которая задаст линию сечения. 

или 

(только при использовании параметра SPLIT SECTN – РАЗРЫВ):

	1a.
	Укажите последовательность точек, которая задаст первую ветвь линии сечения.

	1b.
	Укажите последовательность точек, которая задаст вторую ветвь линии сечения.

	2.
	Укажите, с какой стороны будут распложены стрелки, указывающие направление взгляда.

	3.
	Подтвердите имя линии сечения, предложенное системой, или введите другое  имя.

	4.
	Нажмите <EXIT>.


	Примечания:
	· Линия сечения в стандарте ISO отображается на экране типом линии 3, в стандарте ANSI – типом линии 2 (смотрите приложение E тома Основные сведения и Общесистемные функции).

· Если в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) в качестве символа окончания размерной линии выбрана открытая стрелка (OPEN ARROW), то стрелки линии сечения также будут открытыми. Если в качестве символа окончания размерной линии выбран любой другой символ, то стрелки линии сечения они будут обычными.





	IND. SECTN. POINTS
	BOTH SIDES
	LETTER OUTSIDE
	AUTOMATIC

	
	
	
	MANUAL

	
	CHAR. SIZE = 5.000
	IND. REF. POINTS
	STYLE


	BOTH SIDES
	
	LETTER INSIDE

	1ST SIDE
	
	LETTER OUTSIDE

	2ND SIDE
	
	LETTER AT END

	SPLIT SECTN
	
	


	УКАЖИ ТЧК СЕЧЕНИЯ
	ОБЕ СТОРОНЫ
	СИМВ. СНАРУЖИ
	АВТОМАТ.

	
	
	
	ВРУЧНУЮ

	
	ВЫС. БУКВ = 5.000
	УКАЖИ СПРАВ. ТЧК
	СТИЛЬ


	ОБЕ СТОРОНЫ
	
	СИМВ. ВНУТРИ 

	1-Я СТРЕЛКА
	
	СИМВ. СНАРУЖИ

	2-Я СТРЕЛКА
	
	СИМВ. У КОНЦОВ

	РАЗРЫВ
	
	


	IND. SECTN. POINTS 

УКАЖИ ТЧК СЕЧЕНИЯ
	Укажите точки линии сечения и нажмите <EXIT>.

	или:
	

	IND. 1ST SIDE POINTS

УК. ТЧК 1-Й СТОРОНЫ
	Если выбран модальный параметр SPLIT SECTN (РАЗРЫВ), то укажите последовательность точек, которые определят первую часть линии сечения. По окончании нажмите <EXIT>.

	IND. 2ND SIDE POINTS

УК. ТЧК 2-Й СТОРОНЫ
	Укажите последовательность точек, которые определят вторую часть линии сечения. По окончании нажмите <EXIT>.

	IND. VIEWING SIDE 

УК. НАПРАВЛ. ВЗГЛЯДА
	Укажите, на какой стороне относительно ли​нии сечения будут находиться стрелки (направление взгляда).

	NAME A-A? YES NO

ИМЯ А-А? ДА НЕТ
	Если были выбраны параметры AUTOMATIC (АВТОМАТ.) и BOTH (В ОБЕ СТОРОНЫ), или SPLIT SECTN (РАЗРЫВ), подтвердите или откажитесь от имени, сгенерированного системой.

	или:
	

	NAME A? YES NO

ИМЯ А? ДА НЕТ
	Если был выбран параметр 1ST SIDE (1-Я СТРЕЛКА) или 2ND SIDE (2-Я СТРЕЛКА), то подтвердите или откажитесь от имени, сгенерированного программой.

Имена, созданные системой, будут располо​же​ны по алфавиту.

YES
Назначить имя A для обеих стрелок или только для указанной стрелки.

NO
Осуществить ввод имени сечения вручную.

	ENT. LETTERS-LETTERS
ВВЕДИ БУКВА-БУКВА
	При отказе от имени сечения, предложенного системой, или при выборе параметра MANUAL (ВРУЧНУЮ) и BOTH (В ОБЕ СТО​РОНЫ) или SPLIT SECTN (РАЗРЫВ) введите до 4-х одинаковых букв через дефис.

	Примечания:
	· Если Вы введете имя, которое уже исполь​зуется, то система про​изведет запрос:


REUSE IT? YES NO 


ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ? ДА НЕТ





	ENTER LETTER

ВВЕДИ БУКВУ
	При выборе параметра 1ST SIDE (1-Я СТРЕЛКА) или 2ND SIDE (2-Я СТРЕЛКА) введите одну букву. Система автоматически генерирует имена в алфавитном порядке, начиная с буквы А.


	IND. REF. POINTS

УКАЖИ СПРАВ. ТЧК
	Если выбрана опция IND. REF. POINTS (УКАЖИ СПРАВ. ТЧК), то воспользовавшись меню способов привязки точек (<SUBMENU>), укажите справочные точки.

Через указанные точки будут подсвечиваться сигнальные гори​зонтальные и вертикальные линии, что позволит построить ступенчатые горизонтальные и вертикальные линии разрезов или провести линию сечения через строго определенные точки, например, через центр отверстия.


	Примечание:
	· Если для построения линии сечения используются справочные точки, то по этим точкам линия сечения будет ассоциативна модели. Если элементы, содержащие справочные точки, будут перемещены, то, соответственно, будет перемещена и линия сечения. 

Если для задания справочной точки используется геометрия твердого тела, то изменение положения этой точки в модели автоматически будет отражено на положении линии сечения.

Если для задания справочной точки используется геометрия каркасной модели, то изменение положения этой точки в модели будет отражено на положении линии сечения после применения функции DIM_UPDT ( UPDATE (ОБН. РАЗМ. ( ОБНОВИТЬ). 





Рис. 3-37:   Линия сечения. Опция BOTH SIDES (ОБЕ СТОРОНЫ)







Рис. 3-38:   Линия сечения. Опция SPLIT SECTION (РАЗРЫВ)

SEC_LINE ( EDIT

ЛИН. СЕЧ. ( РЕДАКТИР.

Изменение существующей линии сечения.

	PICK SECTION LINE

ОТМ. ЛИНИЮ СЕЧЕНИЯ
	Отметьте линию сечения, которая должна быть отредактиро​вана.


	IND. SECTN. POINTS
	CHAR. SIZE = 5.000
	LETTER OUTSIDE
	FLIP ARROW SIDE

	
	FIRST LETTER = A
	SECOND LETTER = A
	MOVE POINTS

	
	STYLE
	
	


	LETTER INSIDE
	
	MOVE POINTS

	LETTER OUTSIDE
	
	MOVE PARALLEL

	LETTER AT END
	
	ADD BREAKPOINTS

	
	
	DELETE BREAKPOINTS

	
	
	ADD REF. POINTS


	УКАЖИ ТЧК СЕЧЕНИЯ
	ВЫС. БУКВ = 5.000
	СИМВ. СНАРУЖИ
	ИЗМ. НАПРАВЛ. ВЗГЛЯДА

	
	ПЕРВАЯ БУКВА = A
	ВТОРАЯ БУКВА = A
	ПЕРЕМЕСТИТЬ ТОЧКИ

	
	СТИЛЬ
	
	


	СИМВ. ВНУТРИ 
	
	ПЕРЕМЕСТИТЬ ТОЧКИ

	СИМВ. СНАРУЖИ
	
	ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАРАЛ.

	СИМВ. У КОНЦОВ
	
	ДОБАВИТЬ ТЧК ИЗЛОМА

	
	
	УДАЛИТЬ ТЧК ИЗЛОМА

	
	
	ДОБАВИТЬ СПРАВ. ТЧК




	
	Измените значения параметров и нажмите <EXIT>.


	Внимание!
	· Редактирование расположения линии сечения (например, изменение ориентации стрелки) может задать новое направление проецирова​ния для вида сечения (если он создается). В этом случае рекомен​дуется восстановить ассоциативность данных (например, размер) в связанном виде сечения.


	Примечания:
	· Редактирование линии сечения автоматически воздействует на вид сечения, присоединенного к ней (имя и отображение).
· Изменение букв в обозначении линии сечения будет автоматически изменять имя вида сечения (связанного с линией сечения) до тех пор, пока вид сечения не будет разрушен.  


Модальные параметры

	(
AUTOMATIC 


АВТОМАТ.
	Имя сечения генерируется системой автоматически последова​тельно от А до Z.

	
MANUAL


ВРУЧНУЮ
	Имена сечений вводятся пользователем вручную (буквы или цифры).

	(
BOTH SIDES 


ОБЕ СТОРОНЫ
	Стрелки будут в начале и в конце линии сечения.

	
1ST SIDE 


1-Я СТРЕЛКА
	Будет создана только одна стрелка в начале линии сечения

	
2ND SIDE


2-Я СТРЕЛКА
	Будет создана только одна стрелка в конце линии сечения.

	
SPLIT SECTN


РАЗРЫВ
	Линия сечения состоит из двух частей с промежутком (раз​рывом) между ними. 

	(
CHAR. SIZE = 10.000


ВЫС. БУКВ = 10.000
	Высота символов, обозначающих линию сечения (может прини​мать значения от 0.01 до 99.999 мм).

	(
IND. REF. POINTS


УКАЖИ СПРАВ. ТЧК
	Выберите эту опцию и, воспользовавшись меню способов привязки точек (<SUBMENU>), укажите справочные точки.

Через указанные точки будут подсвечиваться сигнальные гори​зонтальные и вертикальные линии, что позволит построить ступенчатые горизонтальные и вертикальные линии разрезов или провести линию сечения через строго определенные точки, например, через центр отверстия.

	(
FIRST LETTER


ПЕРВАЯ БУКВА
	Первая буква, входящая в обозначение линии сечения.

	(
FLIP ARROW SIDE


ИЗМ. НАПРАВЛ. ВЗГЛЯДА
	Изменение направление взгляда, в соответствии с которым, вычисляется вид-сечение.

	(
LETTER INSIDE


СИМВ. ВНУТРИ
	Символы имени сечения находятся между стрелками.

	
LETTER OUTSIDE


СИМВ. СНАРУЖИ
	Символы имени сечения находятся снаружи стрелок.





	
LETTER AT END


СИМВ. У КОНЦОВ
	Символ имени сечения будет находиться на концах линии сече​ния.

	(
MOVE POINTS


ПЕРЕМЕСТИТЬ ТОЧКИ
	Перемещение точек, через которые проходит линия сечения.

Отметьте точку и переместите ее в новое положение.


	Примечание:
	· Если точка излома расположена относительно справочной точки, она будет ассоциативна этой справочной точке.


	
MOVE PARALLEL


ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАРАЛ.
	Перемещение линии сечения параллельно ее текущему положению. 

Отметьте одну из точек, задающих линию сечения, а затем отметьте точку, в которую она будет перемещена.

	
DELETE BREAKPOINTS


УДАЛИТЬ ТЧК ИЗЛОМА
	Удаление точек излома линии сечения.

Отметьте точки излома, которые должны быть удалены.

	
ADD REF. POINTS

ДОБАВИТЬ СПРАВ. ТЧК
	Воспользовавшись меню способов привязки точек (<SUBMENU>), укажите справочные точки, которые привяжут линию сечения к геометрии модели.

	(
SECOND LETTER


ВТОРАЯ БУКВА
	Вторая буква, входящая в обозначение линии сечения.

	(
STYLE


СТИЛЬ
	Изменение стиля и параметров линии сечения. Появится следующая таблица параметров:


	IND. POSITION POINT
	<Style name>
	DIR––>
	<Font name>

	
	
	<––DIR
	

	
	BOLD OFF/FILLED OFF
	CHAR RATIO = 1.000
	CHAR SPACE = 0.000

	
	LINE SPACE = 1.000
	SLANT = 0.000
	VERTICAL OFF

	
	
	
	VERTICAL ON

	
	UNDERLINE OFF
	RIGHT SIDE UP
	BACKWARDS OFF

	
	UNDERLINE ON
	UPSIDE DOWN
	BACKWARDS ON


	УК. ТЧК ПОЗИЦИОНИРОВ
	<Имя стиля>
	НАПРАВЛ.––>
	<Имя шрифта>

	
	
	<––НАПРАВЛ.
	

	
	ТОНКИЕ КОНТУРЫ
	ШИРИНА СИМВ. = 1.000
	МЕЖДУ СИМВ. = 0.000

	
	МЕЖДУ СТРОК = 1.000
	НАКЛОН СИМВ. = 0.000
	СТРОКА

	
	
	
	КОЛОНКА

	
	БЕЗ ПОДЧЕРК.
	КАК ОБЫЧНО
	ПРЯМОЙ ПОР. СИМВ.

	
	ПОДЧЕРКНУТЬ
	"ВВЕРХ НОГАМИ"
	ОБРАТН. ПОР. СИМВ.


	
	Эти параметры описаны в функции STYLE (СТИЛЬ).


	Примечание:
	· Когда линия сечения изменяется (опция EDIT – РЕДАКТИР.), то появляется имя стиля OLD STYLE (СТАРЫЙ СТИЛЬ). Это стиль, по которому была создана исходная линия сечения. Если какие-либо параметры стиля были изменены при создании линии сечения, эти изменения отразятся в стиле OLD STYLE (СТАРЫЙ СТИЛЬ).   (
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