LABEL
MOLDRAFT
MOLDRAFT

	MOLDRAFT

ЧЕРТ. П-Ф
	Автоматическое создание чертежей на основе базы данных MoldBase 3D (3d_БАЗА).


Главные опции:

	INVOKE PROCEDURE
	AUTO_ID_NUMS
	
	ВЫБЕРИТЕ ОПЦИЮ
	АВТОМ. НОМЕРА ПОЗ.

	
	AUTO LABELS
	
	
	АВТОМ. ВЫНОСКИ

	
	TABLE OF HOLES
	
	
	ТАБЛИЦА ОТВ.

	
	ORDINATE DIMENS.
	
	
	КООРД. РАЗМЕРЫ


	AUTO_ID_NUMS
АВТОМ. НОМЕРА ПОЗ.
	Автоматическое создание номеров позиций.

	AUTO LABELS

АВТОМ. ВЫНОСКИ
	Автоматическое создание выносок.

	TABLE OF HOLES

ТАБЛИЦА ОТВ.
	Создание таблицы отверстий.

	ORDINATE DIMENS.

КООРД. РАЗМЕРЫ
	Создание набора координатных размеров.


MOLDRAFT ( AUTO_ID_NUMS

ЧЕРТ. П-Ф ( АВТОМ. НОМЕРА ПОЗ.
Автоматическое создание номеров позиций.

	INDICATE POSITION

УКАЖИ ПОЛОЖ.
	Задайте угловые точки выбираемой области.

	CONFIRM BORDERS YES/NO

ПОДТВ. ГРАНИЦЫ ДА/НЕТ
	YES
Подтверждение выбора элементов, для которых будут назначаться номера позиций.


	Примечания:
	· Для того чтобы использовать эту функцию, переименуйте файл ddinput_att.mld, расположенный в каталоге \dat, в файл ddinput_att. 
· Нумерация компонентов может быть задана во внешнем ASCII файле mold_idnum.dat. В каталоге \dat находится файл с примером mold_idnum_smp.dat, который должен быть переименован в mold_idnum_dat и изменен нужным образом. Он может быть записан в любом месте поиска путей Cimatron. Этот файл состоит из двух разделов:
–
Standard Catalog Components & Plates (Компоненты и плиты стандартного каталога). Содержит жестко закодированные символы, представленные ниже в таблице (они не могут быть изменены).





	
Символ
	Тип стандартного компонента

	PL1
	плита

	GP1
	направляющая колонка

	LP1
	направляющая колонка

	BU1
	направляющая втулка

	SL1
	втулка

	CS1
	винт

	CS2
	винт с конической головкой

	EJ1
	толкатель прямой

	EP1
	толкатель ступенчатый

	ES1
	толкатель трубчатый

	SP1
	пробка

	SD1
	стоп-диск

	ED1
	диск толкателя

	SB1
	литниковая втулка

	LR1
	фланец центрирующий

	SP2
	поддерживающая колонка

	UN
	незаданный тип


	Примечания:
	–
User Defined Components/Inserts (Пользовательские компонен​ты/вставки). Этот раздел является дополнительным. Строки в нем должны начинаться с символа "$". Если строка, которая следует за этим символом такая же, как и строка, которая находится в разделе Symbol Box функции MOLDBASE3D ( EDIT ( ATTRIBUTE (3D БАЗА ( РЕДАКТИР. ‑ АТРИБУТЫ), то номера компонентов появятся в таким же виде, как указано выше.

Например, если добавлен пользовательский компонент типа "болт" и ему должен быть присвоен номер позиции как стандартному винту, в раздел Symbol Box должна быть введена строка "CS1".

Для того чтобы вывести все номера позиций последовательно, нужно использовать представленный ниже формат. PL1 в правим столбце означает, сто номера будут присваиваться последовательно, начиная с последнего номера компонента PL1.

PL1  001

GP1  PL1

LP1  PL1

BU1  PL1

.  .  .

UD  PL1

Когда символ или компонент не задан, номер будет присваиваться как для группы UD (незаданный тип).



MOLDRAFT ( AUTO LABELS
ЧЕРТ. П-Ф ( АВТОМ. ВЫНОСКИ

Автоматическое создание выносок.

MOLDRAFT ( TABLE OF HOLES
ЧЕРТ. П-Ф ( ТАБЛИЦА ОТВ.

Создание таблицы отверстий. Таблица отверстий может быть создана только для отдельной плиты. Поэтому необходимо создать вид, содержащий только одну плиту.

	PICK REF. POINT

ОТМ. СПРАВ. ТЧК
	Отметьте одну из точек, отмеченных желтым цветом.


	SELECT TABLE FIELDS
	HOLE NO.
	X
	Y
	Z
	DIA.
	FROM

	
	DESCRIPTION
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВЫБЕРИ ПОЛЯ ТАБЛ.
	НОМЕР ОТВ.
	X
	Y
	Z
	ДИАМ.
	ОТ

	
	ОПИСАНИЕ
	
	
	
	
	


	SELECT TABLE FIELDS

ВЫБЕРИ ПОЛЯ ТАБЛ.
	Выберите/отмените выбор полей, которые должны быть включены в таблицу, и нажмите <EXIT>.

	INPUT TABLE NAME

ВВЕДИТЕ ИМЯ  ТАБЛ. 
	Введите имя таблицы и нажмите <ENTER>.


	<CR> TO CONTINUE
	CHAR. SIZE = 3.500
	DIM.#
	START.NUM=1

	
	STANDARD
	
	

	
	
	
	

	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	РАЗМ. СИВ. = 3.500
	РАЗМ.#
	НАЧ. НОМЕР=1

	
	STANDARD
	
	


	<CR> TO CONTINUE

<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	Задайте параметры таблицы и нажмите <ENTER>.

	IND. UPPERLEFT CORNER

УК. ВЕРХН. ЛЕВЫЙ УГОЛ
	Укажите точку на экране, в которой будет расположен верхний левый угол таблицы. Появится предварительное изображение таблицы.

	TABLE OK? 

ТАБЛИЦА ВЕРНА?
	YES
Таблица будет размещена на экране.

NO 
Задайте параметры таблицы заново.

	Примечание:
	· При запуске системы Cimatron с аргументом командной строки -tbf таблица отверстий будет записана во внешний txt-файл. На экране появится сообщение с указанием пути доступа ко вновь созданному файлу.



MOLDRAFT ( ORDINATE DIMENS.

ЧЕРТ. П-Ф ( КООРД. РАЗМЕРЫ

Создание набора координатных размеров.

В нижней части экрана появится сообщение:

DRAW THE ALIGNMENT BORDERS

РИСУЙ ГРАНИЦЫ ПРИВЯЗКИ
	SELECT PARAM/<CR>
	CHAR.SIZE = 3.5
	FULL

	
	
	CONDENSE

	
	
	

	ВЫБЕРИТЕ ПАРАМ./<CR>
	РАЗМ. СИМВ. = 3.5
	ПОЛНЫЙ

	
	
	СЖАТЫЙ


	INDICATE POSITION

УКАЖИ ПОЛОЖ.
	Укажите первую точку отмечаемой области.

	INDICATE BOX

УКАЖИ РАМКУ
	Укажите вторую точку, которая вместе с первой задаст рамку, которая должна охватить все выбираемые элементы.

	CONFIRM BORDERS YES/NO

ПОДТВ. ГРАНИЦЫ ДА/НЕТ
	YES
Подтверждение выбора элементов.

	
	На экране будут проставлены координаты центров отверстий всех плит, включенных в текущий вид.


Описание параметров этой функции смотрите в описании функции AUTO_ORD (АВТО_ОРД).   (
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