ОБН. РАЗМ.

DIM_UPDT

DIMENS
DIMENS

	DIMENS
РАЗМЕРЫ
	Автоматическое образмеривание проекций модели, ввод па​раметров размеров, допусков, посадок, обозначений ради​усов, диаметров, резьб и т. д.

Кроме того, с помощью функции DIMENS (РАЗМЕРЫ) можно редактировать параметры существующих размеров.



Функция DIMENS (РАЗМЕРЫ) контролируется двумя меню – меню главных опций и меню редактирования размеров. 

· Меню главных опций позволяет напрямую отмечать элемент и управляет расположением раз​мера. Оно также позволяет копировать атрибуты существующего размера для другого размера.
· Меню редактирования размера позволяет редактировать существующий размер.
	Действия:

	1.
	Выберите элемент, который должен быть образмерен.

	2.
	Задайте плоскость, на которой будет размещен размер (если необходимо).

	3.
	Укажите расположение размера.

	4.
	Скопируйте параметры одного размера для другого (если необходимо).

	5.
	Нажмите <EXIT>.


Использование параметров по умолчанию

Задание параметров размеров разнесено в системе по трем уровням.

1.
Часть параметров установлены в файлах чертежных стандартов, такие, например, как разме​щение значений размера над размерной чертой или в ее разрыве, пересечение выносных линий с контуром проекции или отступление их от контура, размещение проекций со стороны направ​ления взгляда или с их переносом и т. д. 

Вместе с системой поставляются чертежные стандарты ISO, ANSI и ЕСКД. При инсталляции системы создается каталог defdata, который содержит файлы стандартов черчения. Стандарты из этого каталога загружаются в файл детали.

Настройка параметров стандартов осуществляется средствами утилиты DFDRAFT, описание ко​торой смотрите в томе Утилиты.

2.
Часть параметров размеров могут быть установлены конструктором с помощью функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) и по умолчанию их можно использовать во всех чертежах. Эти параметры при необходимости могут быть изменены с помощью опции DIMENS ( PARAM (РАЗМЕРЫ ( ПАРАМ.). Эту часть параметров можно сохранить в файле xxparam для дальнейшего использования по умолчанию.

В файле xxparam также сохраняются и используются по умолчанию параметры настройки управле​ния изображениями проекций, слоями и т. д. 

3.
Третья часть параметров устанавливается персонально для каждого размера с помощью опций данной функции.

Любые изменения параметров, выполненные при работе с функцией DIMENS (РАЗМЕРЫ), будут сохранены до выхода из функции. Таким образом, установив один раз значения параметров, можно проставить все размеры, которые должны иметь одинаковые параметры. Если выйти из функции DIMENS (РАЗМЕРЫ), а затем снова войти, то меню будет содержать параметры, установленные в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).

Кроме того, с помощью опции DIMENS ( COPY PARAM (РАЗМЕРЫ ( КОПИР. ПАРАМ.) можно скопировать параметры какого-либо размера, а затем применить их ко всем размерам, которые должны иметь такие же параметры.




	Примечания:
	· Когда отмечается тот или иной элемент проекционного вида, тип размера определяется системой автоматически.
· При простановке размеров могут быть отмечены силуэтные линии, но при отметке недоступны опции CURVE (КРИВАЯ) и POINT (ТОЧКА) и, кроме того теряется ассоциативность размера и модели.
· При подводе курсора к концам прямых и дуг или к центру дуги/окружности высвечиваются символы, обозначающие эти точки:



 – конец прямой линии или дуги (END),



 – центр окружности или дуги (CENTER).

· Для того чтобы изменить существующий размер, отметьте его.
Размер, созданный на изометрической проекции (с использованием опции DEF. PLANE – ЗАДАН. ПЛОСК.), не может быть изменен.

Такой размер может быть изменен только с помощью функции DIM_EDIT (ИЗМ. РАЗМ.).

	
	· Параметры размеров могут быть сохранены в файле mmparam.
· Если Вы хотите использовать для проставляемого размера парамет​ры, которые уже раньше использовались, отметьте существующий размер, имеющий эти параметры, нажмите <EXIT>, а затем отметь​те элементы, которые Вы хотите образмерить с использованием этих параметров.
· Когда функция DIMENS (РАЗМЕРЫ) запускается режиме редакти​рования чертежа, используйте общесистемную функцию DRW-VIEW (ЧЕРТ-ВИД) для перехода в режим редактирования проекции чертежа.
· Большинство параметров одинаковы для разных типов размеров. Поэтому они описаны только для размеров типа "Длина отрезка прямой". В описании размеров других типов присутствуют харак​терные только для них параметры.
Параметры для разных стандартов черчения могут слегка отличаться.
· Появление тех или иных параметров в меню зависит от выбранного стандарта черчения. Смотрите описание функции DFDRAFT в части II (Внешние утилиты) тома Утилиты.
· Для задания параметров размеров, используемых по умолчанию, применяется функция DRAF_PAR (СТАНДАРТ). В частности, эта функция используется для:
–
выбора стандарта черчения;

–
выбора типа параметров размеров (для линейных/для угловых);

–
выбора единиц измерения (миллиметры, сантиметры, дюймы, футы, метры – для линейных размеров; градусы с десятичной дробью или градусы и минуты – для угловых размеров);

–
выбора типа вывода единиц измерения (в одних единицах/в двух единицах);

–
установки размера символов текста размера;

–
установки точности размера;

–
установки точности простановки допуска размера;

–
выбора типа размера (числовой/текстовый);

–
выбор способа вычисления и отображения размера (автома​тически/вручную);

–
выбор символа окончания размерных линий (стрелка, косая черта, окружность, открытая стрелка, залитая стрелка, залитая окружность);

–
установки расстояния от точки привязки размера к контуру проекции до начала выносной линии;

–
установки расстояния, на которое выносные линии будут вы​ходить за размерную линию.
· Все перечисленные параметры размеров устанавливаются с помо​щью опции DRAF_PAR ( PARAM (СТАНДАРТ ( ПАРАМ.)

	
	· Параметры функции DIMENS (РАЗМЕРЫ) разделяются на две группы:

–
параметры статуса, которые отображают текущий статус создаваемого/изменяемого размера, например, DIM.## (РАЗМ.##). Порядок этих параметров в меню соответствует порядку появ​ления соответствующих компонентов при простановке размера.

–
параметры режима, которые отображают режим простановки размера, например, SINGLE (ОДИНОЧН.). Эти параметры влияют на весь размер целиком.

· Конечные точки размерной линии (опция END – КОНЕЦ меню способов отметки точек) могут быть использованы для задания положения другой размерной линии.

· Когда допуск задается с использованием параметров CODED (КОДИР.) или BOTH (ОБА), перед тем как ввести кодовое обозначение, задайте величину размера.

· Имеется возможность быстрого выхода из данной функции путем нажатия клавиши <Esc> на клавиатуре. Для использования этой возможности необходимо загружать Cimatron с аргументом -fex.

· Опция DEF. PLANE (ЗАДАТЬ ПЛОСК.) доступна также в среде моделирования. В отличие от ее использования при простановке размеров, где доступна только опция 3 POINTS (3 ТОЧКИ) в среде моделирования доступны все опции (UCS – СКП, PL FACE – ПЛ. ГРАНЬ, CURVES – КРИВЫЕ, 3 POINTS – 3 ТОЧКИ и т. д.). Для более подробной информации смотрите раздел "Как задать плоскость " в томе Основные сведения и общесистемные функции.

	
	· Когда используется кодовое обозначение посадки (параметр CODED – КОДИР.) или обозначение допуска с использованием как кодового обозначения посадки, так и верхнего и нижнего допускаемых отклонений (параметр BOTH – ОБА), перед тем, как ввести код посадки, задайте параметры размера.





	Опции задания допускаемых отклонений
	Описание опций
	Вид вводимых значений
	Пример отображения размера 26.54 на чертеже

	NONE

ОТСУТСТВ.
	Размеры задаются без допускаемых отклонений.
	[            ]

[            ]
	26.54

	UNI_TOL

СИММЕТ.
	Задается только значение верхнего отклонения, а на чертеже перед значением  отклонения автоматически ставится +/-.
	[ ВДО (UT) = 0.054 ]

[            ]
	    +/-0.05

26.54

	BI_TOL

ВДО + НДО
	Задаются верхнее и нижнее отклонения.
	[ ВДО (UT) = 0.330 ]

[ НДО (LT) = -0.14 ]
	    +0.33

    -0.14

26.54

	SINGLE_TOL

В ДОП. ОТКЛ.
	Задается только верхнее отклонение.
	[ ВДО (UT) = 0.330 ]

[            ]
	    +0.33

26.54

	LIMIT_TOL 

ПРЕДЕЛЫ
	Задаются значения верхнего и нижнего отклонения, на чертеже автоматически про​ставляются 2 значения раз​мера: одно – с учетом верхне​го отклонения, другое – с уче​том нижнего отклонения.
	[ ВДО (UT) = 0.330 ]

[ НДО (LT) = -0.14 ]
	26.87

26.40

	CODED 

КОДИР.
	Задается ко​довое обозначение посадки и квалитета.
	[ ПОСАДКА (COD) = h7 ]

[           ]
	26.54h7

	BOTH 

ОБА
	Задается кодовое обозначение посадки, а на чертеже авто​матически ставится как кодо​вое обозначение, так и значе​ния верхнего и нижнего отклонений.
	[ ПОСАДКА (COD) = h7 ]

[           ]
	     +0.00

     -0.03

26.54h7


	
	· Сплайн, проекция которого на плоскость вида представля​ет собой дугу или близкий к ней геометрический элемент, может быть отме​чен в динамическом режиме. Система подсветит его, и Вы сможете задать радиус этого элемента.


Меню главных опций:

	PICK ENT. TO DIMENS
	DEF. PLANE
	COPY PARAM
	DELETE
	EXIT


	ОТМ. ЭЛЕМ. ДЛЯ РАЗМЕРА
	ЗАДАН. ПЛОСК.
	КОПИР. ПАРАМ.
	УДАЛИТЬ
	ВЫХОД


Отметьте элемент, который должен быть образмерен.

	PICK ENT. TO DIMENS
	DEF. PLANE
	COPY PARAM
	DELETE
	EXIT


	ОТМ. ЭЛЕМ. ДЛЯ РАЗМЕРА
	ЗАДАН. ПЛОСК.
	КОПИР. ПАРАМ.
	УДАЛИТЬ
	ВЫХОД


Укажите расположение размера.

DIMENS ( DEF. PLANE
РАЗМЕРЫ ( ЗАДАН. ПЛОСК.

Задание системы координат плоскости простановки размеров изомет​рической проекции (вид ISO) модели изделия. Плоскость задается тре​мя точками: начало координат, точка, задающая направление оси +X и точка, задающая направление оси +Y. После активизации этой оп​ции появляется меню:

	PICK PLN. 1ST POINT
	3 POINTS
	RESET

	
	
	

	УК. 1-Ю ТЧК ПЛОСКОСТИ
	3 ТОЧКИ
	ВОЗВРАТ


DEF. PLANE ( 3 POINTS

ЗАДАН. ПЛОСК. ( 3 ТОЧКИ
Задание плоскости тремя точками.

	PICK PLN. 1ST POINT 

ОТМ. "0" ПЛ-ТИ
	Отметьте начало системы координат, которая задаст плоскость.

	PICK PLN. +X POINT УКАЖИ

ОТМ. +Х ТЧК ПЛ-ТИ
	Отметьте точку, задающую положительное направление оси X.

	PICK PLN. +Y POINT 

ОТМ. +Y ТЧК ПЛ-ТИ
	Отметьте точку, задающую положительное направление оси Y.


DEF. PLANE ( RESET
ЗАДАН. ПЛОСК. ( ВОЗВРАТ
Возврат к первоначальному положению осей проекции.

DIMENS ( COPY PARAM

РАЗМЕРЫ ( КОПИР. ПАРАМ.

Копирование параметров существующего разме​ра и использование их для другого размера.

	PICK SOURCE DIM.

ОТМ. ИСХ. РАЗМЕР
	Отметьте размер, параметры которого будут скопированы.

	PICK DESTINATION DIM.

ОТМ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗМ.
	Отметьте размер, которому будут переданы параметры исход​ного размера.

	IND. NEW POS/EXIT 

УК. ПОЛ. РАЗМ./EXIT
	Укажите новую позицию размера путем указания ее на экране или путем перемещения раз​мера (укажите размер и, не отпус​кая кнопки <PICK>, переместите его в нужное положение). От​пустите <PICK> и нажмите <EXIT>.

	PICK DESTINATION DIM.

ОТМ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗМ.
	Если необходимо, укажите следующий размер, которому будут переданы параметры исходного размера и так далее для любого количество размеров.


Всякий раз, после того как указан размер-приемник, появля​ется диалоговое окно редактирования размера. Если необходи​мо, измените параметры этого размера.


Образмеривание проекций

	PICK ENT. TO DIMENS
	DEF. PLANE
	COPY PARAM
	DELETE
	EXIT


	ОТМ. ЭЛЕМ. ДЛЯ РАЗМЕРА
	ЗАДАН. ПЛОСК.
	КОПИР. ПАРАМ.
	УДАЛИТЬ
	ВЫХОД


	PICK ENT. TO DIMENS

ОТМ. ЭЛЕМ. ДЛЯ РАЗМЕРА
	Отметьте элемент, который должен быть образмерен.


Тип размера определяется системой автоматически в зависимости от того, в какой последова​тельности и какие геометрические элементы включаются в размерную связь.

При нажатии <SUBMENU> появляется меню геометрических элементов, включаемых в размер​ные связи:

	DYNAMIC
	
	ДИНАМИЧ.

	POINT
	
	ТОЧКА

	CURVE
	
	КРИВАЯ


	DYNAMIC

ДИНАМИЧ.
	Эта опция устанавливается по умолчанию и позволяет включать в размерные связи отрезки прямых, дуги (окружности), их конечные точки и центры. При подводе курсора к концам прямых и дуг или к центру дуги/окружности высвечиваются символы, обозначающие эти точки:



 – конец прямой линии или дуги (END),



 – центр окружности или дуги (CENTER).

	POINT

ТОЧКА
	Эта опция позволяет включать в размерные связи дополнительные точ​ки, которые выбираются из меню способов привязки точек, вызываемое нажатием кнопки <SUBMENU>. Описание способов привязки точек Вы найдете в томе Основные сведения и Общесистемные функции.

	CURVE

КРИВАЯ
	Эта опция позволяет включать в размерные связи не только прямые и дуги, но также сплайны и конические сечения. Таким образом, она позволяет проставить следующие размеры:

	Примечание:
	· Опция DYNAMIC (ДИНАМИЧ.) позволяет включать в размерные связи проекции дуг и окружностей на плоскость вида, которые могут быть представлены как в виде кривых или окружностей, так и в виде линий.



1. Длина отрезка прямой

	Действия:

	1.
	Отметьте отрезок, который должен быть образмерен.

	2.
	Отметьте точку расположения размера.

	3.
	Нажмите <EXIT>.


Размер будет выведен с параметрами, установленными задан​ным стандартом черчения. Функцией DRAF_PAR (СТАНДАРТ) и/или параметрами, записанными в файле xxparam.

	––––
	
	
	
	––––

	<–––
	
	NO SYM.
	
	–––>

	| –––
	
	(
	
	–––  |

	| <–––
	
	M
	
	–––> |


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	UT =
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	LT =
	BI-TOL
	
	<– –>


	SINGLE
	
	IND TEXT
	
	NONE
	
	<––>

	BASELINE
	
	CENTERED
	
	UNI-TOL
	
	–> <–

	CHAIN
	
	LABEL
	
	BI-TOL
	
	

	
	
	
	
	SINGLE-TOL
	
	

	
	
	
	
	LIMIT-TOL
	
	

	
	
	
	
	CODED
	
	

	
	
	
	
	BOTH
	
	

	
	
	
	
	EXACT
	
	


	––––
	
	
	
	––––

	<–––
	
	НЕТ СИМ.
	
	–––>

	| –––
	
	(
	
	–––  |

	| <–––
	
	M
	
	–––> |


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	ВДО =
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	НДО = 
	ВДО + НДО
	
	<– – –>


	ОТДЕЛЬН.
	
	УК. ТЕКСТ
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<––>

	ОТ БАЗ. ЛИН.
	
	ЦЕНТРИР.
	
	СИММЕТ.
	
	–> <–

	ЦЕПЬ
	
	ВЫНОСКА
	
	ВДО + НДО
	
	

	
	
	
	
	В. ДОП. ОТКЛ.
	
	

	
	
	
	
	ПРЕДЕЛЫ
	
	

	
	
	
	
	КОДИР.
	
	

	
	
	
	
	ОБА
	
	

	
	
	
	
	ТОЧНО
	
	




	Примечания:
	· Параметр PARAM (ПАРАМ.) используется для временного изменения параметров простановки размеров, уста​новленных в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ). Описа​ние этого параметра смотрите в конце описания функции DIMENS (РАЗМЕРЫ).
· Для того чтобы изменить текст размера выберите параметр "100.000". Появится меню, содержащее следующие параметры: NUMERIC (ЧИСЛОВОЙ), AUTOMATIC (АВТОМАТ.), DIM.# (РАЗМ.#), TEXTUAL (ТЕКСТ) и MANUAL (ВРУЧН.). Описа​ние этих параметров смотрите в конце описания функции DIMENS (РАЗМЕРЫ).


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.


	Примечание:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:


	Действия:

	1.
	Cоздайте размер (длину) первого отрезка прямой, как описано выше, и нажмите <EXIT>.

	2.
	Отметьте опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.), затем выберите CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	3.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями, если выбрана опция BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	4.
	Отметьте следующий отрезок (точку конца) и нажмите <EXIT>.

	5.
	Повторите шаг 4 столько раз, сколько необходимо, чтобы образмерить остальные отрезки.


	Примечания:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).








Рис. 3-10:   CHAIN (ЦЕПОЧКА)




Рис. 3-11:   BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.)




Рис. 3-12:   SINGLE (ОТДЕЛЬН.)


2. Расстояние между точками вдоль оси X (длина катета)
Когда используется опция ОТДЕЛЬН. (SINGLE):

	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку.

	2.
	Отметьте конечную точку.

	3.
	Укажите позицию размера выше или ниже отмеченных точек.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-13:   Расстояние между точками вдоль оси X

Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:

	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку.

	2.
	Отметьте конечную точку.

	3.
	Укажите позицию размера и измените опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.) на опцию CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	4.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями, если выбрана опция BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	5.
	Укажите следующую образмериваемую точку и нажмите <EXIT>.

	6.
	Повторите шаг 5 столько раз, сколько необходимо для того, чтобы проставить все необходимые размеры.


	Примечания:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).


3. Расстояние между точками вдоль оси Y (длина катета)

Когда используется опция ОТДЕЛЬН. (SINGLE):

	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку.

	2.
	Отметьте конечную точку.

	3.
	Укажите позицию размера справа или слева от отмеченных точек.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".

	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.




	
	После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-14:   Расстояние между точками вдоль оси Y
Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:

	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку.

	2.
	Отметьте конечную точку.

	3.
	Укажите позицию размера и измените опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.) на опцию CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	4.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями, если выбрана опция BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	5.
	Укажите следующую образмериваемую точку и нажмите <EXIT>.

	6.
	Повторите шаг 5 столько раз, сколько необходимо для того, чтобы проставить все необходимые размеры.


	Примечания:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).



4. Расстояние между точками параллельно указанной прямой

Когда используется опция SINGLE (ОТДЕЛЬН):

	Действия:

	1.
	Отметьте первую точку.

	2.
	Отметьте вторую точку.

	3.
	Отметьте прямую линию, параллельно которой будет расположен размер(ы).

	4.
	Отметьте позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-15:   Расстояние между точками параллельно указанной прямой


Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:

	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку.

	2.
	Отметьте конечную точку.

	3.
	Отметьте прямую линию, параллельно которой будет расположен размер(ы).

	4.
	Укажите позицию размера и измените опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.) на опцию CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	5.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями (только для опции BASELINE – ОТ БАЗ. ЛИН.).

	6.
	Укажите следующую образмериваемую точку и нажмите <EXIT>.

	7.
	Повторите шаг 5 столько раз, сколько необходимо для того, чтобы проставить все необходимые размеры.


	Примечания:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).


5. Расстояние между точкой и прямой

Когда используется опция SINGLE (ОТДЕЛЬН.):

	Действия:

	1.
	Отметьте точку.

	2.
	Отметьте прямую линию.

	3.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".




	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-16:   Расстояние между точкой и прямой

Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:

	Действия:

	1.
	Отметьте точку.

	2.
	Отметьте прямую.

	3.
	Укажите позицию размера и измените опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.) на опцию CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	4.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями (только для опции BASELINE – ОТ БАЗ. ЛИН..

	5.
	Укажите следующую образмериваемую точку и нажмите <EXIT>.

	6.
	Повторите шаг 5 столько раз, сколько необходимо для того, чтобы проставить все необходимые размеры.


	Примечание:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).



6. Расстояние между прямой и кривой

Когда используется опция SINGLE (ОТДЕЛЬН.):

	Действия:

	1.
	Отметьте прямую.

	2.
	Отметьте кривую (дугу, сплайн, коническое сечение).

	3.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Для этого можно:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.


	Примечания:
	· Для того чтобы указать сплайн или коническое сечение, необхо​димо воспользоваться субменю.

· Размер между сплайном или коническим сечением и ли​нией – это минимальное расстояние между этими элемен​тами, не зависящее от того, в каких точках они были указаны.

· Размер между дугой и линией определяется как рас​стояние между точками пересечения этих элементов с пер​пендикуляром к линии, проходящим через центр дуги. Ес​ли перпендикуляр пересекает дугу в двух точках, то автоматически выбирается та точка, ближе к которой дуга бы​ла указана.





Рис. 3-17:   Расстояние между сплайном и прямой


7. Расстояние между дугами параллельно заданной прямой

Когда используется опция SINGLE (ОТДЕЛЬН.):

	Действия:

	1.
	Отметьте прямую, параллельно которой будет проставлен размер.

	2.
	Отметьте первую дугу.

	3.
	Отметьте вторую дугу.

	4.
	Отметьте позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.


	Примечание:
	· Если были отмечены две окружности, размер между ними вычис​ляется как расстояние между касательными к эти окружностям, перпендикулярными отмеченной линии. так как в этом случае воз​можны четыре варианта простановки размера, автоматически выби​рается та касательная, ближе к которой окружность была отме​чена.





Рис. 3-18:   Расстояние между дугой и сплайном

8. Расстояние между двумя кривыми

	Действия:

	1.
	Отметьте первую кривую (для отметка сплайна или конического сечения воспользуйтесь <SUBMENU>).

	2.
	Отметьте вторую кривую (для отметка сплайна или конического сечения воспользуйтесь <SUBMENU>).

	3.
	Укажите положение размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.


	Примечание:
	· Расстояние между кривыми определяется как расстояние между касательными к ним, ближайшими к точке отметки.

· Когда указываются дуги или окружности, касательные перпенди​кулярны к прямой, проходящей через их центры.

· Когда обе указанные кривые являются сплайнами или конически​ми сечениями, касательные перпендикулярны к нормали к первой кривой в точке отметки.

· Когда одна отмеченная кривая является дугой или окружностью, а вторая – сплайном, касательные перпендикулярны к нормали в точке отметки сплайна.



9. Расстояние между точками, симметричными относительно оси

	Действия:

	1.
	Отметьте линию симметрии.

	2.
	Отметьте одну из симметричных точек.

	3.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	S = 20.00
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	S = 20.00
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<–––>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.


Размерная линия симметричного размера будет обрываться за пересечением с линией симметрии, величина размера будет истинная, то есть будет выведено удвоенное расстояние от указанной точки до оси симметрии.



Рис. 3-19:   Расстояние между точками, симметричными относительно оси

	Примечание:
	· Линии симметрии – это линии, созданные опцией DRAWINGS ( EDIT ( CENTER (ЧЕРТЕЖИ ( РЕДАКТИР. ( ОСЕВЫЕ) или линии, построенные в подсистеме каркасного моделирования и имеющие тип CENTER (ОСЕВАЯ). Тип линии устанавливается и изменяется с помощью общесистемной функции LINATT (ПЕРО, ЦВТ).



10. Расстояние между параллельными прямыми

Когда используется опция SINGLE (ОТДЕЛЬН.):

	Действия:

	1.
	Отметьте первую прямую линию.

	2.
	Отметьте вторую прямую, параллельную первой.

	3.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	PARAM
	SINGLE
	CENTERED
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<– –>


	УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	– –>I

	
	ПАРАМ.
	ОТДЕЛЬН.
	ЦЕНТРИР.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<– – –>


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-20:   Расстояние между параллельными прямыми


Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), действия должны быть следующими:

	Действия:

	1.
	Отметьте первую прямую линию.

	2.
	Отметьте вторую прямую, параллельную первой.

	3.
	Укажите позицию размера и измените опцию SINGLE (ОТДЕЛЬН.) на опцию CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.).

	4.
	Введите расстояние (параметр DIST – РАССТ.) между размерными линиями (только для опции BASELINE – ОТ БАЗ. ЛИН..

	5.
	Укажите следующую образмериваемую точку и нажмите <EXIT>.

	6.
	Повторите шаг 5 столько раз, сколько необходимо для того, чтобы проставить все необходимые размеры.


	Примечания:
	· Если Вы используете опции CHAIN (ЦЕПЬ) или BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), направление размера должно быть таким же, как и у первого отрезка.
· Для того чтобы изменить расстояние между размерами, созданными с использованием опции BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.), укажите параметр BASELINE (ОТ БАЗ. ЛИН.) и задайте нужное расстояние.
· Следующая образмериваемая точка может быть выбрана динамически (путем указания конечной или центральной точек) или использованием одного из способов привязки точек, для вызова которого нужно нажать <SUBMENU> и из двух предложенных опций (POINT – ТОЧКА и DYNAMIC – ДИНАМИЧ.), выбрать опцию POINT (ТОЧКА).



11. Угол между двумя пересекающимися прямыми

	Действия:

	1.
	Отметьте первую прямую линию.

	2.
	Отметьте вторую прямую линию.

	3.
	Укажите позицию размера.


После вывода размера появится меню редактирования параметров.

	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	HORIZON
	IND. TEXT
	=_ _ _ 
	
	NONE
	SECTOR
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ГОРИЗОН.
	УК. ТЕКСТ
	=_ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	СЕКТОР
	<–––>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-21:   Угол между двумя пересекающимися прямыми


12. Угол, заданный вершиной и двумя точками на его сторонах

	Действия:

	1.
	Отметьте вершину.

	2.
	Отметьте первую точку.

	3.
	Отметьте вторую точку.

	4.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	HORIZON
	IND. TEXT
	=_ _ _
	
	NONE
	SECTOR
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ГОРИЗОН.
	УК. ТЕКСТ
	=_ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	СЕКТОР
	<–––>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-22:   Угол, заданный вершиной и двумя точками на его сторонах


13. Угол между прямой и вертикальной или горизонтальной осями

	Действия:

	1.
	Отметьте прямую линию.

	2.
	Отметьте точку на этой линии (один из ее концов).

	3.
	Отметьте ось появившегося изображения системы координат.

	4.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	HORIZON
	IND. TEXT
	=_ _ _
	
	NONE
	SECTOR
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ГОРИЗОН.
	УК. ТЕКСТ
	=_ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	СЕКТОР
	<–––>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".

	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Для этого можно:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-23:   Угол между прямой и осями координат


14. Длина дуги

	Действия:

	1.
	Отметьте дугу.

	2.
	Отметьте точку на этой дуге.

	3.
	Отметьте еще одну точку на этой дуге.

	4.
	Укажите позицию размера.


После вывода размера появится меню редактирования параметров.

	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	PARALLEL
	IND. TEXT
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ПАРАЛЛЕЛ.
	УК. ТЕКСТ
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<–––>


	Примечание:
	· В более подробном виде это меню представлено в описании п.1 "Длина отрезка прямой".


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Это можно сделать двумя способами:

а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-24:   Длина дуги


15. Диаметр окружности/дуги

	Действия:

	1.
	Отметьте окружность (если Вам нужен диаметр дуги, то ее нужно отметить дважды, иначе будет проставлен радиус дуги).

	2.
	Укажите позицию размера.


	Примечание:
	· Угловое положение диаметра внутри окружности может быть изменено только, пока текст размер находится внутри окруж​ности.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	REGULAR
	IND. TEXT
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<–––>


	REGULAR

	INCLINE

	HALF


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ОБЫЧНЫЙ
	УК. ТЕКСТ
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<–––>


	ОБЫЧНЫЙ

	КАС. ЛИН.

	ПОЛОВИНА


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Для этого можно:
а.
указать на точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.





Рис. 3-25:   Диаметр окружности


16. Радиус дуги

	Действия:

	1.
	Отметьте дугу.

	2.
	Укажите позицию размера.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	R
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	TO CENT
	
	=_ _ _ _
	
	NONE
	
	<–––>


	TO TEXT

	TO CENT

	BROKEN


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	R
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	К ЦЕНТРУ
	
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	
	<–––>


	К ТЕКСТУ

	К ЦЕНТРУ

	ЛОМАНАЯ





Рис. 3-26:   Радиус дуги. Опция BROKEN (ЛОМАНАЯ)


17. Координатные размеры
	Действия:

	1.
	Отметьте начальную точку (точку, от которой будут проставляться размеры).

	2.
	Отметьте точку, через которую будет проходить вертикальная/горизонтальная размерная линия.

	3.
	Отметьте вторую точку (которая вместе с начальной точкой задаст размер).

	4.
	Нажмите <EXIT>.

	5.
	Отметьте третью точку.


	Примечания:
	· Для того чтобы образмерить другие точки, повторите шаги 4 и 5.

· Горизонтальные/вертикальные координатные размеры, которые пе​рекрывают друг друга, будут автоматически удалены и простав​лены в другом месте.

· Когда создаются горизонтальные/вертикальные размеры, новая точка может быть добавлена с помощью <SUBMENU>. Нажав <SUBMENU> еще раз, можно задать позицию точки (END, MID и т. д.).
· Координатные горизонтальные и вертикальные размеры проставляются между точками, имеющими одинаковую координату Y и X соответственно.

· За один раз могут быть проставлены как горизонтальные, так и вертикальные размеры. Переключение между ними осуществляется выбором опций X AXIS (ОСЬ X) и Y AXIS (ОСЬ Y):
· Расстояние между координатными размерами может быть изменено. Для получения более подробной информации смотрите описание утилиты DFDRAF в главе 13 тома Утилиты (вопрос 14 в разделе "Текст размера").

· Выбрав параметр "|–", Вы можете задать точку излома. Однако это может привести к тому, что размерные линии будут пересекаться (перекрывать друг друга). Чтобы можно было задавать точку излома, нужно запускать Cimatron с аргументом ordbp.


	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	|– 

	
	PARAM
	
	FREE TXT
	=_ _ _ _
	
	NONE
	X AXIS
	ANGLE

	
	
	
	ALIGND
	
	
	
	
	


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	
	=_ _ _ _
	I– 

	
	ПАРАМ.
	
	СВОБ. ТЕКСТ
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	ОСЬ X
	УГОЛ

	
	
	
	ВЫРАВН.
	
	
	
	
	


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Для этого можно:
а.
указать на экране точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.



18. Катет фаски

	Действия:

	1.
	Отметьте первую линию фаски.

	2.
	Отметьте вторую линию фаски.

	3.
	Отметьте третью линию фаски.

	4.
	Укажите позицию размера.





	IND NEW POS/EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	NO SYM
	10.000
	
	NO SYM
	=_ _ _ _
	–––>| 

	
	PARAM
	INCLINED
	FREE
	=_ _ _ _
	
	NONE
	-T
	<–––>


	УК. НОВ. ПОЗ./EXIT
	I<– –
	=_ _ _ _
	НЕТ СИМ.
	10.000
	
	НЕТ СИМ.
	=_ _ _ _
	–––>|

	
	ПАРАМ.
	ВДОЛЬ
	СВОБ.
	=_ _ _ _
	
	ОТСУТСТВ.
	-T
	<–––>


	IND. NEW POS/EXIT 

УК. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Укажите новое положение размера. Для этого можно:
а.
указать точку, в которую будет перемещен раз​мер;

б.
указать размер и, не отпуская кнопки <PICK>, перемес​тить его в нужное положение.
После того как размер будет расположен нужным образом, нажмите <EXIT>.

	или:
	Нажмите <EXIT>, если размер нужно оставить в текущем положении.



Модальные параметры

	(
– – –
	Размер будет проставлен без выносной линии и символа на кон​це размерной линии.

	
<– –


– –>
	На конце размерной линии будет проставлен символ, опреде​ленный в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) или в опции PARAM (ПАРАМ.), но выносной линии не будет.

	
I – –


– – I
	Размеры будут проставлены с выносными линиями, но раз​мерная линия не будет иметь оконечных символов (стрелок и т. п.).

	
I<– –


– –>I
	Размеры будут проставлены с выносными линиями и симво​лами на концах размерной линии, заданными в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ) или в опции DIMENS ( PARAM – (РАЗМЕРЫ ( ПАРАМ.), описание которой смотрите ниже) через файл xxparam. Если Вы подведете курсор к этому параметру и нажмете кнопку <PICK>, то выпадет меню, содержащее сле​дующие параметры (варианты простановки размеров):


	Примечание:
	· Эти символы появляются в левой и в правой частях таблицы и соответствуют левой/правой выносным линиям горизонтального раз​мера или нижней/верхней линиям вертикального размера.


	(
=_ _ _
=_ _ _

=_ _ _
	Текст, который будет расположен перед, под или за текстом размера (этот параметр в меню содержится трижды – в соот​ветствии с расположением текста).

	(
–><–


<––>
	Стрелки размеров будет направлены внутрь/наружу выносных линий.

	(
>––

|––
	Указание точки излома размерной линии. Параметр изменится на >– (доступен только при использовании параметра FREE TXT – СВОБ. ТЕКСТ). Появится подсказка:


	IND. BREAK POINT

УК. ТЧК ИЗЛОМА
	Укажите точку излома размерной линии.


	Примечание:
	· Для изменения точки излома нужно выбрать элемент таблицы >–– дважды (<PICK>).


	(
10.000



	Значение размера. После выбора этого пара​метра появится меню:


	<CR> TO CONTINUE
	NUMERIC
	AUTOMATIC
	DIM.#


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ЧИСЛОВОЙ
	АВТОМАТ.
	РАЗМ.#


	(
2Х
	Перед текстом размера будет стоять "2Х".

	
Х 45о
	После значения величины катета появляется величина угла фаски (Х 45о).

	(
ANGLE = 45(

УГОЛ = 45(
	Угол излома по умолчанию. Этот угол может быть изменен.





	(
ALIGNED


ВЫРОВНЯТЬ
	Выровнять размер относительно позиции размерной линии или относительно точки привязки размера.

Если созданные размеры оказались наложенными друг на друга, опция ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ) автоматически переместит размеры, из за которых произошло наложение, в горизонтальном направлении таким образом, чтобы размеры не накладывались друг на друга. Смотрите описание параметра FREE TEXT (СВОБ. ТЕКСТ).

	(
AUTOMATIC


АВТОМАТ.
	Система автоматически вычисляет величину размера.


	Примечание:
	· Эта опция доступна для всех линейных размеров, кроме перпендикулярных и симметричных.


	(
D =


РАЗМ. =
	Введите значение размера вручную, оно будет проставлено вместо реального значения размера.


	Примечание:
	· Этот символ может быть задан пользователем с помощью утилиты Drafting Standard Definition. Ее описание смотрите в томе Утилиты.


	(
DIM


РАЗМ.
	Величина размера выводится без дробной части (с округ​лением).

	
DIM.#


РАЗМ.#
	Величина размера выводится с одним знаком после запятой.

	
DIM.##


РАЗМ.##
	Величина размера выводится с двумя знаками после запятой.

	
DIM.###

РАЗМ.###
	Величина размера выводится с тремя знаками после запятой.

	
DIM.####

РАЗМ.####
	Величина размера выводится с четырьмя знаками после запятой.

	(
DIM.#/1


РАЗМ.#/1


DIM.#/2


РАЗМ.#/2


. . .
	Формат установки точности размеров. Используется при зада​нии единиц измерения в дюймах или футах с дробной частью. Через косую черту указывается знаменатель дроби от 1 до 128 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Знаменатель “1” показывает, что величина размера должна выводиться в целых числах без дробной части.

	(
DIST = 20.000


РАССТ. = 20.000
	Расстояние между двумя соседними размерными линиями (при простановке размеров от базовой линии).

	(
EDT_LEAD


ИЗМ. ВЫН.
	Редактирование символа, которые ставится в конечной точке ломаной размерной линии радиусного размера. Альтернативой этому параметру являются параметры NO TERM (НЕТ СИМ.) и FILLED CIRCLE (ЗАЛИТ. ОКРУЖН.).

	(
FREE


СВОБ.
	Размерная линия будет расположена в указанной точке перпен​дикулярно линии фаски.

	(
FREE TEXT


СВОБ. ТЕКСТ
	Выровнять размер относительно позиции размерной линии по оси Х (X-AXIS) или Y (Y-AXIS). 

Если созданные размеры оказались наложенными друг на друга, опция FREE TEXT (СВОБ. ТЕКСТ) автоматически переместит размеры, из за которых произошло наложение, таким образом, чтобы размеры не накладывались друг на друга. Смотрите описание параметра ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ).





	(
HORIZONTAL


ГОРИЗОН.
	Значение размера будет расположено горизонтально (при простановке углового размера).

или:

Когда выбран параметр X-AXIS (ОСЬ Х), данный параметр задает направление текста (для координатных размеров по стандарту ANSI).

	
INCLINED


ПО ДУГЕ
	Для угловых размеров: значение размера будет расположено вдоль размерной дуги.

или:

Текст размера будет размещен вдоль размерной лини (вдоль выноски).

	(
IND. TEXT


УК. ТЕКСТ
	Текст размера будет размещен в указанной точке.

	
LABEL 


ВЫНОСКА
	Простановка размера на полке линии-выноски. Эта опция ис​пользуется только при простановке линейных размеров. Полка всегда параллельна оси Х. Текст размера будет расположен в отмеченной точке.

	
CENTERED 


ЦЕНТРИР.
	Текст размера будет расположен посередине размерной линии.

	(
LT = 0.100


НДО = 0.100
	Введите значение нижнего отклонения.

	
MANUAL


ВРУЧН.
	Значение размера будет введено вручную.


	Примечание:
	· Значения размеров, введенных вручную, появляются на чертеже подчеркнутыми. таким образом, сразу видно, какие значения не соответствуют действительным размерам.


	(
MIDDLE

ПОСЕРЕД.
	Размерная линия будет начинаться в середине линии фаски перпендикулярно ей.


	(
NO SYM 

НЕТ СИМ. (слева)
	Перед значением величины катета дополнительный текст от​сутствует.

	
(
	Перед значением размера появится символ диаметра.

	
М
	Перед значением размера появится символ метрической резьбы.

	
С
	Перед значением величины катета появится символ “С” (в ЕСКД не используется).


	Примечание:
	· Эти символы могут быть заданы пользователем с помощью ути​литы Dfdraft. Ее описание смотрите в томе Утилиты.


	(
NO SYM


НЕТ СИМ. (справа)
	После значения величины катета дополнительный текст от​сутствует.

	
DIA.
	После значения размера появится текст DIA. (Используется в стандарте ANSI).

	(
NO TERM 


БЕЗ ОКОНЧ.
	В начале ломаной линии, задающей радиус, не будет никакого символа.

	
FILLED CIRCLE


ЗАЛИТ. ОКР.
	В начале ломаной линии, задающей радиус, будет поставлена залитая окружность.





	(
NONE


ОТСУТСТВ.
	Простановка размера без допускаемых отклонений. 

Если Вы подведете курсор к названию этого параметра и нажмете кнопку <PICK>, то выпадет меню, содержащее, кроме данного, еще несколько параметров:

	
UNI-TOL


СИММЕТ.
	Задание симметричного допускаемого отклонения.

Задается только значение верхнего отклонения, а при проста​новке размера перед значением отклонения ставится +/-.

	
BI-TOL 


ВДО + НДО
	Создание размера с различными верхним и нижним отклоне​ниями: UT (ВДО) – верхнее и LT (НДО) – нижнее. Числовые зна​чения допускаемых отклонений будут расположены после зна​чения размера.

	
SINGLE-TOL


В. ДОП. ОТКЛ.
	Вводится только верхнее допускаемое. Значение верхнего от​клонения появится после значения размера.

	
LIMIT-TOL


ПРЕДЕЛЫ
	При вводе различного верхнего и нижнего отклонений (UT (ВДО) – верхнее и LT (НДО) – нижнее) на чертеже отображаются 2 значения размера: одно – с учетом верхнего отклонения, другое – с учетом нижнего отклонения.

	
CODED


КОДИР.
	Создание размера с кодовым обозначением посадки и квали​тета (например, h7). код будет расположен после значения раз​мера.

	
BOTH


ОБА
	Допуск задается с использованием кодового обозначения посад​ки, а на чертеже проставляется как кодовое обо​значение, так и значения верхнего и нижнего отклонений.

	
EXACT 


ТОЧНО
	Вокруг значения размера будет нарисован прямоугольник, кото​рый укажет на то, что теоретическое значение размера задает​ся допусками формы и положения.

	(
NUMERIC


ЧИСЛОВОЙ
	Создание размера, содержащего его числовое значение.

	(
PARALLEL


ПАРАЛЛЕЛ.
	Выносные линии от концов дуги параллельны между собой.

	
RADIAL


ПО РАДИУСУ
	Выносные линии от концов дуги направлены по радиусам (к центру дуги).

	(
PARAM


ПАРАМЕТРЫ
	Временное изменение параметров простановки размеров, уста​новленных в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ). Для всех размеров, кроме угловых, появляется меню:


	<CR> TO CONTINUE
	LENGTH PARAMETERS
	MM
	SINGLE UNITS
	CHAR.SIZE = 5.000

	
	DIM.##
	TOL.##
	NUMERIC
	AUTOMATIC

	
	ARROW
	ARROW
	WIT.GAP = 4.000
	WIT.OVERS = 4.000

	
	<style name>
	
	
	


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	ПАРАМЕТРЫ ДЛИНЫ
	MM
	ОДНА ЕД.
	ВЫС. БУКВ = 5.000

	
	РАЗМ.##
	ДОП.##
	ЧИСЛОВОЙ
	АВТОМАТИЧЕСКИ

	
	СТРЕЛКА
	СТРЕЛКА
	ДО МОД. = 4.000
	ЗА РАЗМ. = 4.000

	
	<имя стиля>
	
	
	


	
	Если выбран угловой размер, меню будет выглядеть следующим образом:





	<CR> TO CONTINUE
	ANGLE PARAMETERS
	MM
	SINGLE UNITS
	CHAR.SIZE = 5.000

	
	DIM.##
	TOL.##
	NUMERIC
	AUTOMATIC

	
	ARROW
	ARROW
	WIT.GAP = 4.000
	WIT.OVERS = 4.000

	
	<style name>
	
	
	


	<CR> = ПРОДОЛЖИТЬ
	УГЛОВ. ПАРАМЕТРЫ
	ГРАД.
	
	ВЫС. БУКВ = 5.000

	
	РАЗМ.##
	ДОП.##
	ЧИСЛОВОЙ
	АВТОМАТИЧЕСКИ

	
	СТРЕЛКА
	СТРЕЛКА
	ДО МОД. = 4.000
	ЗА РАЗМ. = 4.000

	
	<имя стиля>
	
	
	


	Примечания:
	· Параметры этой таблицы зависят от текущего стандарта черчения.

· Значение параметра <Style name> (<Имя стиля>) соответствует имени стиля, который был использован при простановке данного размера. Этот стиль может быть изменен. Для получения более подробной информации смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).
· Описание остальных параметров смотрите в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).


	(
REGULAR


ОБЫЧНЫЙ
	Создание размера на диаметр с размерной линией внутри ок​ружности.

Если Вы подведете курсор к названию этого параметра и нажмете кнопку <PICK>, то выпадет меню, содержащее, кроме данного, еще два параметра:

	
INCLINED


КАС. ЛИН.
	Создание размера на диаметр с выносными линиями.

	
HALF


ПОЛОВИНА
	Создание размера на диаметр с неполной размерной линией (с обрывом ее).

	(
RESET


ВОЗВРАТ
	Возврат к первоначальному положению осей проекции.

	(
S = 
	Расстояние между размерными линиями симметричных парал​лельных размеров. (аналогичен параметру DIST – РАССТ.).

	(
SECTOR


СЕКТОР
	Размер формируется в указанном секторе.

	
COMPLEMENT 


ДОПОЛН. УГОЛ
	Простановка размера на угол, обратный заданному сектору (360о минус угол указанного сектора).

	(
SINGLE 


ОТДЕЛЬН.
	Создание одиночного размера.

	
BASELINE


ОТ БАЗ. ЛИН.
	Создание нескольких параллельных размеров от одной базовой линии. Все размеры будут параллельный первой заданной раз​мерной линии, расстояние между ними задается пользователем.

	
CHAIN


ЦЕПЬ
	Создание цепочки размеров. Каждый следующий размер откла​дывается от конца предыдущего до указанной точки.

	(
Т-


-Т
	Текст размера размещается на полке слева или справа от размерной линии (от стрелки). 

	(
TEXT


ТЕКСТ
	Введите текст (до 20 символов), который будет проставлен вместо значения размера.





	(
TEXTUAL


ТЕКСТОВЫЙ
	Создание размера, содержащего текст вместо числового зна​чения размера.

	(
TO CENT 

К ЦЕНТРУ
	Формирование размерной линии от периферии дуги/окруж​ности к ее центру.

	
TO TEXT 


К ТЕКСТУ
	Формирование размерной линии с разрывом для текста раз​мера.


	Примечание:
	· Различие в виде размерной линии при простановке размера с па​раметрами TO CENT (К ЦЕНТРУ) и TO TEXT (К ТЕКСТУ) видны только в том случае, если текст размера размещается между пери​ферией дуги/окружности и ее центром.


	
BROKEN 


ЛОМАНАЯ
	Создание “ломаной” размерной линии при простановке радиус​ного размера. Должны быть отмечены начало, точка излома и конец размерной лини. появляется подсказка:


	IND. n’ POINT
	NO TERM

	
	

	УКАЖИ n-Ю ТОЧКУ
	БЕЗ ОКОНЧ.


	Примечание:
	· Эта опция доступна для всех линейных размеров, кроме перпендикулярных и симметричных.


	(
UT = 0.100


ВДО = 0.100
	Введите значение верхнего отклонения.

	(
VERTICAL


ВЕРТИК.


HORIZONTAL


ГОРИЗОНТ.
	Когда выбран параметр X-AXIS (ОСЬ Х), данный параметр задает направление текста (для координатных размеров по стандарту ANSI).

	(
X AXIS


ОСЬ Х
	Будут проставляться горизонтальные размеры.

	
Y AXIS


ОСЬ Y
	Будут проставляться вертикальные размеры.


	Примечание:
	· Этот модальный параметр не может быть изменен после того как задано положение первого координатного размеры до тех пор, пока не будет построена вся цепочка координатных размеров.   (
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