S_ROUGH
S_ROUGH

	S_ROUGH
ШЕР. ISO
	Создание и редактирование знаков (символов) обозначения шероховатости поверхности по ISO и ЕСКД.


	Действия:

	1.
	Установите значения модальных параметров.

	2.
	Укажите положение знака шероховатости поверхности, или укажите существующий знак, если необходимо его отредактировать.

	3.
	Выберите EXIT (ВЫХОД).


Исходный знак полки не имеет. Полка формируется автоматически, если введены параметры, записываемые над или под полкой.

Полка может быть расположена на различной высоте удлинением наклонной линии знака специальным параметром TOPLINE (ВЫС. ПОЛКИ).

Знак может располагаться на полке выносной линии. Эта полка формируется автоматически при активизации опции LEADER (ПРОДЛЕНИЕ).

	IND. POS/PICK
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	УК. ПОЛОЖ./ОТМ.
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	ИЗМ. ВЫНОСН.
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	ПРОДЛЕНИЕ
	RMAX =
	СП. ОБРАБ. = ___
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	DUAL VAL
	RMIN =
	БАЗ. ДЛИНА = ___
	ВЫС. ЗНАКА = 5.00
	Р.СИМВ.1 = 5.00
	Р.СИМВ.2 = 5.00

	
	ПАРАМ. = ___
	БЕЗ СП. ОБРАБ.
	ОТСУТСТВ.
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	ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.





	IND. POS/PICK

УК. ПОЛОЖ./ОТМ.
	Укажите точку, в которой должен быть расположен знак шероховатости или отметьте существующий знак, чтобы его отредактировать. Установите значения параметров.

	IND SYM POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. СИМВ./EXIT
	Укажите окончательное положение знака шероховатости и, ес​ли необходимо, измените его параметры. Затем нажмите <EXIT>.

	EXIT

ВЫХОД
	Выход из функции.





Рис. 3-36:   Знак шероховатости



	Примечания:
	· В том случае, когда знак шероховатости строится на проекциях ребер твердого тела или связывается с каким-либо геометрическим элементом, любые изменения модели вызовут соответствующие из​менения символа шероховатости, если после выполнения изменений Вы воспользуетесь функцией DIM_UPDT (ОБН. РАЗМ.).

· Для перемещения и удаления символов, обозначающих ше​рохова​тость, используйте функции Cimatron MOVE (ПЕРЕМЕЩ.) и DELETE (УДАЛИТЬ).

· Имеется возможность быстрого выхода из данной функции путем нажатия клавиши <Esc> на клавиатуре. Для использования этой возможности необходимо загружать Cimatron с аргументом -fex.


Модальные параметры

	(
=___
	Введите текст.

	(
ADD SEGMENT

ДОБ. СЕГМЕНТ
	При отметке последующей точки выносной линии в нее будет помещена конечная точка выносной линии, а на месте преды​дущей точки будет излом линии. При указании существующей выносной линии появляется подсказка:

	PICK BREAK POINT

ОТМ. ТЧК ИЗЛОМА
	Укажите точку существующей выносной линии, в которой бу​дет разветвление выносной линии.

	PICK LEADER POS/EXIT

ОТМ. ПОЛОЖ. УКАЗ. /EXIT
	Укажите точку конца новой ветки выносной линии и нажмите <EXIT>.

	
MOVE LEADER PT.


ДВИГ. ТЧК УКАЗАТ.
	Изменение положения конечной точки или точки излома вы​носной линии. После отметки на экране любой точки в нее будет перемещена текущая точка выносной линии. При отметке существующей выносной линии появляется подсказка:

	PICK MOVE POINT 

ОТМ. ТЧК ПЕРЕМЕЩ.
	Отметьте существующую точку, которую необходимо перемес​тить.

	PICK NEW POS/EXIT

ОТМ. НОВ. ПОЛОЖ./EXIT
	Отметьте новую позицию отмеченной точки.

	
DEL. LEADER PT.


УДАЛ. ТЧК УКАЗАТ.
	После того как Вы укажете конечную точку, она будет уда​лена. Если выносная линия имела, кроме начальной и конеч​ной точек, еще и точку излома, то после удаления конечной точки точка излома “превратится” в новую конечную точку.

	PICK DEL. POINT/EXIT 

ОТМ. УДАЛ. ТЧК/EXIT
	Отметьте точку, которая будет удалена.

	(
ALIGN PTS 


ТЧК ВЫРАВН.
	Эта опция позволяет задать точку(и), через которые подсвечи​ваются горизонтальная и вертикальная сигнальные линии. К этим линиям можно привязывать точки расположения знаков шероховатости для выравнивания их вдоль осей чертежа.

	IND. ALIGN POINT

УК. ТЧК ВЫРАВНИВ.
	Укажите точку(и), через которые будут проходить горизонталь​ная и вертикальная сигнальные линии.

	(
ALLOW = ___


ПАРАМ. = ___
	Значение параметра шероховатости. Можно вводить до 20 сим​волов.

	(
C1SIZE = 5.00


Р. СИМВ. 1 = 5.00
	Размер символов текста, расположенного выше полки знака шероховатости (может принимать значения от 0.001 до 10000).





	(
C2SIZE = 5.00


Р. СИМВ. 2 = 5.00
	Размер символа текста, расположенного ниже полки знака ше​роховатости (может принимать значения от 0.001 до 10000).

	(
COPY PARAM.


КОПИР. ПАРАМ.
	Копирование параметров указанного знака шероховатости.

	PICK SOURCE SYMBOL 

ОТМ. СИМВ.-ОБРАЗЕЦ
	Отметьте знак шероховатости, параметры которого будут ско​пированы.

	PICK DESTIN. SYMBOL

ОТМ. СИМВ. НАЗНАЧ.
	Отметьте знак, который получит параметры исходного знака шероховатости. После того как знак указан, система переходит в режим редактирования (то есть Вам будет необходимо про​должить построения путем изменения его положения или пара​метров знака), при этом редактируемый знак выделяется пунк​тирными линиями.

	IND. SYM POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. СИМВ./EXIT
	Укажите новую позицию знака или нажмите <EXIT>.

Если Вы нажмете <EXIT>, то перейдете к построению нового знака.

	(
ED. LEADER


ИЗМ. ВЫНОСН.
	Этот параметр подсвечивается при редактировании выносной линии.

	(
EXTENSION 


ПРОДЛЕНИЕ
	Укажите линию проекции, к которой необходимо привязать знак шероховатости. Знак шероховатости можно расположить на данной линии или автоматически будет достроено продол​жение этой линии.

	
NO EXTENSION 


БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ
	Знак можно расположить только на указанной линии без ее продления.

	(
LEADER


ВЫНОСНАЯ
	Для знака шероховатости будет построена выносная линия. Она начнется от полки, на которой располагается знак шерохо​ватости.

	IND. LEAD POS/EXIT

УК. ПОЛОЖ. УКАЗ./EXIT
	Укажите точку, в которой заканчивается выносная линия, и нажмите <EXIT>.

	
NO LEADER


БЕЗ ВЫНОСНОЙ
	Символ шероховатости не будет иметь выносной линии или, если редактируется существующий символ, выносная линия бу​дет удалена.

	(
LEFT


СЛЕВА
	Выносная линия будет расположена слева от знака шерохо​ватости.

	
RIGHT


СПРАВА
	Выносная линия будет распложена справа от знака шерохо​ватости.

Эти параметры появляются в меню при выборе опции LEADER (ВЫНОСНАЯ).

	(
NO TERM 


БЕЗ ОКОНЧАНИЯ
	На конце выносной линии символа не будет 

	
STD. TERM 


СТАНД. ОКОНЧАНИЕ
	Символ, установленный по умолчанию, в функции DRAF_PAR (СТАНДАРТ).

	
ARROW


СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет стрелка.

	
SLASH


КОСАЯ ЧЕРТА
	На конце выносной линии будет косая черта.

	
CIRCLE


ОКРУЖНОСТЬ
	На конце выносной линии будет окружность.





	
OPEN ARROW


ОТКРЫТ. СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет открытая стрелка.

	
FILLED ARROW 


ЗАЛИТАЯ СТРЕЛКА
	На конце выносной линии будет залитая стрелка.

	
FILLET CIRCLE 


ЗАЛИТАЯ ОКРУЖН.
	На конце выносной линии будет залитая окружность.

	(
NONE 


ОТСУТСТВ.
	Значение параметра шероховатости не указывается.

	
SINGLE VAL 


ОДНО ЗНАЧ.
	Указывается одно значение параметра шероховатости.

	
DUAL VAL 


ДВА ЗНАЧ.
	Указываются минимальное и максимальное значения парамет​ра шероховатости (максимальное значение сверху). Система проверяет, чтобы минимальное значение параметра было мень​ше максимального.

	
CODE


КОД
	Вводится кодовое обозначение (N1...N12) параметра шерохова​тости.

	
TEXT


ТЕКСТ
	Вводится текст, состоящий не более чем из 10 символов.

	(
NO TERM 


ОТСУТСТВ.
	Направление неровностей регламентируется.

	
PARALLEL


ПАРАЛЛЕЛ.
	Неровности параллельны плоскости проекции (

).

	
PERPEND.


ПЕРПЕНД.
	Неровности перпендикулярны плоскости проек​ции (

).

	
CROSS


ПЕРЕСЕК.
	Неровности пересекаются между собой (

).

	
MULTI


БЕЗ НАПРАВ.
	Неровности имеют множество направлений (

).

	
CIRCULAR


ПО КРУГУ
	Неровности имеют вид концентри​ческих окружностей (

).

	
RADIAL


ПО РАДИУСУ
	Неровности расположены вдоль радиусов окружности. (

).

	(
OPTIONAL


БЕЗ СП. ОБР.
	Способ обработки конструктором не уста​нав​ливается. Знак шероховатости имеет вид 





	
OBLIGATE 


УДАЛ. МАТЕР.
	Шероховатость проставляется для поверхности, которая долж​на быть образована только уда​лением слоя материала. Знак шероховатости имеет вид 





	
PROHIBIT 


БЕЗ СТРУЖКИ
	Шероховатость проставляется для поверхности, которая долж​на быть образована без удаления слоя материала. Знак шеро​ховатости имеет вид









	(
POSITION


РАСПОЛОЖЕН.
	Переход к указанию положения знака шероховатости после установки параметров.

	(
PROC = ___


СП. ОБРАБ. = ___
	Способ обработки поверхности. Текст должен содержать не более 20 символов.

	(
RMAX 



	Максимально возможное значение шероховатости.

	
RMIN 



	Минимально возможное значение шероховатости.

	
	Эти параметры появляются в меню при выборе опции DUAL VAL (ДВА ЗНАЧ.).

	(
SAMP = ___


БАЗ. ДЛИНА = ___
	Базовая длина. Текст не должен содержать более 20 символов.

	(
<Style name>


<Имя стиля>
	Имя стиля текста. Смотрите описание функции STYLE (СТИЛЬ).

	
SYMSIZ = 5.00


Н ЗНАКА = 5.00
	Высота знака шероховатости. Может принимать значения от 0.001 до 10000).

	(
TOPLINE


ВЫС. ПОЛКИ
	Изменение положения полки знака по высоте за счет удли​нения стороны знака шероховатости. 

Этот параметр появляется в меню, если введены параметры шероховатости, располагаемые над или под полкой знака.

	Примечание:
	· При уменьшении высоты знака опцией SYMSIZ (ВЫС. ЗНАКА) поло​жение полки знака не изменяется. Для того чтобы изме​нить поло​жение полки вручную, отметьте один раз параметр TOPLINE (ВЫС. ПОЛКИ) и передвиньте полку с помощью мы​ши. В соответствии с новым положением полки изменится и ее длина. Если Вы отметите этот параметр дважды, то положение (и длина) полки знака будет автоматически изменены в соот​ветствии с новой высотой знака по стандарту.   (
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